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B.1 Popis uzemi stavby

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

Kaplicky se nachdzi mimo zastavéné uzemi. Restaurdtorské prdce zachovdvaji charakter tizemi, neméni
dosavadni vyuZiti pozemku a neméni zastavénost tizem.

udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci
Jednd se o restaurdtorské prdce na stdvajicich kaplickdch. Je zachovdn vzhled , vyska a vyuZiti.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani
uzemi
Nejsou

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organ(

Podklad pro zpracovani projektové dokumentace byl restaurdtorsky prizkum, ktery byl zpracovan pod
pamdtkovym dohledem (pamdtkovy dohled: PhDr. Viclav Paukrt, Mgr. Formdnek - NPU Pardubice).

vyCet a zavéry provedenych prlzkumi a rozbor( - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Soucdsti restaurdtorského prizkumy byly provedeny prizkumy a rozbory. Na zdkladé vysledki jsou
navrZzeny restaurdtorské prdce.

ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpistl)
Neni

poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.
Neni

vliv stavby na okolnf stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi
Vliv stavby na okolni stavby a pozemky se neméni. Odtokové poméry se neméni.

poZzadavky na asanace, demolice, kdceni dievin
Neni

pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki
urc¢enych k pInéni funkce lesa

Stavba kaplicek nenavysuje poZadavky na trvalé zabory pudniho fondu nebo pozemku urcenych k
plnéni funkce lesa. V okoli kaplicek budou dopinény okapové chodnicky, zpevnéné plochy z piskovcové
dlazby a plochy zpevnéné z kamennych piskovcovych slapdki. Na téchto plochdch jsou umistény lavicky
pro verejnost.
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uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Stavba neni napojena na dopravni a technickou infrastrukturu. Stavba neni bezbariérové uzivanou
stavbou. Uzemné technické podminky se neméni a z(istanou ve stdvajicim stavu.

vécné a ¢asové vazby stavby, podmirnujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou

seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

viz. Privodni zprdva A.1.1 Udaje o stavbé

seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo
Neobsahuje.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich souéasném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického

posouzeni nosnych konstrukci

Soucdsti projektové dokumentace je RESTAURATORSKA ZPRAVA, kterd je zpracovand BcA. Marinou
Bedndrovou ( Koclifov 126, 569 11 Koclitov, Tel.: 608 204 501, Rest. licence: MK CR 5993/2004) a BcA
Markem Bétdkem (Némcice 7, 561 18 Ném¢ice, tel.: 776 023 943, Rest. licence: MK CR 6911/2004) .
VWsledky restaurdtorské zprdvy jsou zanesen do projektové dokumentace.

ucel uzivani stavby
Soubor 14 kapli tvofi jednotny celek, ktery je duchovnim, ale také krajinotvornym prvkem. Stavebni
prdce nemeéni ucel 14 kaplicek, neméni vzhled. Jednd se o historické objekty kfiZové cesty.

Soucdsti opravnych praci kaplicek bude i obnova soustavy lavicek umisténych v blizkosti kaplicek.
Stdvajici lavicky jsou v nevyhovujicim stavu a nékdy i v nevyhovujici poloze.

trvala nebo docasna stavba
Stavba je trvald.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Nejsou
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informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organ(
Podminky zdvazného stanoviska pamatkové péce jsou zapracovdny do projektové dokumentace.

ochrana stavby podle jinych pravnich predpis1),
STAVBA JE CHRANENA:

1. 1.1. Lokalizace pamdtky:
1. Kraj: Pardubicky
2. Obec: Usti nad Orlici
3. Adresa: Mésto Usti nad Orlici — odbor rozvoje mésta
Sychrova 16
Usti nad Orlici, 562 24
4. Strucny popis umisténi pamdtky: Soubor Ctrndcti kapli kfiZové cesty na kopci Andrldv Chlum
v Usti nad Orlici, soubor kapli je na nékolikrdt pfedélen silnici ve sméru Usti nad Orlici — Retovd.
5. Rejstfikové &islo objektu v USKP: rej. &: 32983/6 - 3766
6. Ndzev pamdtky: Soubor ¢trndcti kapli kfiZové cesty.

1.2. Udaje o pamétce:

1. Dilo:Soubor ¢trndcti kapli kfizové cesty.

2. Autor: Nezndmy.

3. Datace: R. 1852 — 1853.

4. Technika: Na fasdddch kapli novodobé omitky — vdpenné s vdpenocementovymi opravami,
s ndtéry vdpennymi a novodobymi akryldtovymi ndtéry. Kamenné prvky kapli jsou piskovcové — portdl,
vstupni schody do kapli, piskovcovy obklad soklové ¢asti; horni segmentovy oblouk portdlu je pojedndn
ve Stukové omitce — imitace kamene.

5. Predchozi znamé restaurdtorské zasahy: Nejsou ndm znamy. Fasddy kapli prosly opravou v r. 1994,
kdy byly fasady opatfeny novodobymi vdpenocemnetovymi vyspravkami s akryldtovymi natéry, stojky
piskovcovych portald byly ocistény.

navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, polet funkénich jednotek a jejich velikosti, apod.

Stavba neméni navrhované parametry. Zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha se
neménf

zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi apod.

Stavba neni napojena na média. Hospodareni s destovou vodou se zachované stdvajici. Voda je
vsakovand volné na terén.

zakladni predpoklady vystavby- Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Nejsou

orientac¢ni ndklady stavby.
3000 000,-K¢
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
urbanismus- Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,
Neresi se

architektonické reSeni- kompozice tvarového rfeSeni, materialové a barevné reseni
Nemeéni se, zachovava se stdvajici architektonické feseni.

B.2.3 Dispozicni, technologické a provozni reseni
Neméni se.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo

orientace vcetné udajll o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

Stavba je navrZena v souladu s vyhldskou 398/2009 Sh., ze dne 5. listopadu 2009
0 obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb. Stavebné technické
podminky tuzemi a charakter stavby neumoZziuji feseni stavby dle vyhldsky ¢. 398/2009Sb.

B.2.5 Bezpeclnost pfi uzivani stavby
Stavba je navrZena v souladu s vyhl. 268/2009 Sh. ze dne 12. srpna 2009 o technickych poZadavcich na
stavby ve znéni zmény 20/2012 Sb.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
Technické rfeSeni je navrzeno dle Restauratorského prizkumu vrstev omitek, natéri a kamennych prvki na
vnéjsim plasti souboru 14 kapli kiiZzové cesty na Andrlové chlumu v Usti nad Orlici.

Veskereé stavebni prace budou pfedem konzultovany s pamatkovym dohledem: PhDr. Vaclav Paukrt, Mgr.
Formanek - NPU Pardubice.

Z duavodu predpokladanych budoucich stavebnich oprav exteriéru kapli Krizové cesty, bylo pred témito
opravami pristoupeno k restauratorskému prizkumu fasad kapli a kamennych prvkt souboru vSech 14 kapli.
Prizkum fasad mél za ukol zjistit rozsah a stav dochovanych natéri a omitkovych vrstev celého souboru kapli,
zjistit a stanovit puvodni i pozdéjs§i barevnost fasad, zjistit stav poskozeni omitek a natérd. Prizkum
kamennych prvk( exteriéru kapli mél za ukol zjistit rozsah a miru poskozeni kamennych prvki kapli a stanovit
zamér na renovaci jak plasté — fasad kapli, tak vSech kamennych prvk( na exteriérovém plasti souboru 14
kaplli.

Vyhodnoceni stavu fasad kapli: (viz. restauratorsky prizkum)

- Stavajici plast souboru &trnacti kapli je vzhledem ke vzniku staveb - pol. 19. st. a vzhledem k prostredi,
ve kterém se kaple nachazeji celkem v odpovidajicim, byt neutéSeném stavu. PrestoZe jde o soubor kapli,
Jednotny celek s obdobnou problematikou, kaZzda z kapli vykazuje urcitou miru poskozeni a naruSeni stavajich
prvkl — fasad a kamennych prvka.

Prvnich deset kapli je mensich, kaple XI., XII., Xlll. a XIV. jsou pudorysné vétsi, s okny a nikami ve §tité celni
stény. Kaple Xll. a Xlll. Jsou na zadni strané kapli zdobeny Stukaturou s piktogramy, zastaveni Xll. - piktogram
IHS, zastaveni Xlll. - piktogram MARIA.

- Na fasadach kapli bylo v ramci sondazniho prazkumu prokédzano, Ze kaple proSly rozsahlymi opravami
exteriéru, Gdajné v r. 1994. Na vsSech zastavenich byly nalezeny dvé po sobé jdouci souvrstvi omitek. Na
spodnim omitkovém souvrstvi — vapenna jadrova a na ni vapenna Stukova omitka byly nalezeny v nejspodnéjsi,
nejstarsi dochované vrstvé bilé vapenné natéry, nasledné svétle bledé modry natér (modra skalice, tzv. Smolka
ve vapné), v dalsi mladsi vrstvé pak Sedy natér a opét bilé vapenné natéry — datované od poloviny 19. - do konce
19. st. Na tomto souvrstvi s natéry je dalSi omitkové souvrstvi — novodobé, z konce 20. st, z
vapenocementového Stuku, ktery byl v ramci oprav pfi feSeni problému s vihkosti, pfetaZzen v ploe stén pres jiz

5
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zminéné starsi vrstvy. Na této novodobé vrstvé omitky je bily akrylatovy natér, neprodySny, misty vymyty,
uzavirajici povrch omitek. VSechny zjisténé puvodni a starsi natéry — bilé, bledé modry, Sedy jsou
mnonochromni, provedené vzdy v celé ploSe stén kapli, taZzené i pfez povrch piskovcovych desek na soklovych
castech. U zastaveni XIV. byl na ¢elni sténé navic nalezen v nejvrchnéj$i — nejmladsi vrstvé jesté okrovy natér.
Jde ziejmé o stejny okr, ktery byl ve fragmentech nalezen na hornich segmentovych obloucich vstupnich portald
u zastaveni X., IX..

- Nejvétsim problémem jednotlivych kapli je zcela jisté vzlinajici vihkost, navySovani terénu a spad lesniho
porostu, které zptsobuji stalé zavihéovani zdiva a tedy i omitek kapli. K dalS§imu poskozeni dale dochazi viivem
zasoleni. Nejhure poskozena je zcela jisté Kaple — zastaveni I., Kaple V. a Kaple VIII., kde dochazi k destrukci jak
exteriérovych, tak vnitfnich omitek. Kaple — zastaveni . je vlivem blizké prijezdné komunikace staticky narusena,
na cCelni sténé je patrna trhlina, stejné tak v interiéru jsou praskliny omitek, obklad soklu na pravé boc¢ni sténé je
vzadu v rohu utrzeny od zdiva (sedani zakladu ?).

- Dle danych zjisténi by bylo vhodné u vSech kapli provést sejmuti vrchniho bilého neprody$ného akrylatového
natéru, zavlhcené omitky, povétSinou do urovné cca 1,6 — 2m sejmout aZ na podkladové zdivo a nahradit je
novymi vapennymi omitkami, dle konzultaci se zastupci pamatkové péce a majitelem, investorem prip. novy
povrch omitek s natérem hydrofobizovat.

- Volba barevnosti nového natéru je dana nalezovym stavem plvodnich ¢&i nejstarsich dochovanych natéra —
pavodni bily vapenny natér, prip. mladsi zvolena barevnost svétle bledé modra. Vzhledem k Cisté vyrazové linii
celého souboru kapli jako krajinotvorného prvku by bylo zcela jisté vhodnéjsi drzet fasady kapli v ptvodnim bilém
odstinu.

- U zastaveni Xll. a Xlll. By v rdmci renovace fasad méla byt feSena Stukatura na zadnich sténach kapli.
Stukatury s piktogramy by mély byt oéistény od mladsich vrstev natéri, které jsou neforemné a znemoZriuji
Citelnost Stukt s napisy, hmota Stukatur by méla byt zpevnéna, pfipadné vytmelena v mistech drobnych defekt.
Teprve potom by po vyspraveni spodnich partii omitek mély byt Stukatury pretfeny novym natérem (nejlépe
vapennym, prip. silikatovym natérem).

Vyhodnoconi stavu kamennych prvki kapli:

- Plast objektt kapli doplriuji kamenné prvky, a to vZdy vstupni piskovcovy portal, povétsinou se dvéma vstupnimi
schody a soklova ¢ast s piskovcovymi obkladovymi deskami.

- Podobné jako u omitek je zde nejvét§im problémem, ktery je nutno reSit neustalé zavlhCeni piskovce. V
dusledku vysokého procenta vzlinajici vihkosti jsou témér u vSech kapli soklové ¢asti s piskovci silné naruseny, a
to jak na povrchu, tak i ve hmoté piskovce. V nejhor§im stavu se nachazi sokl u zastaveni V., VI., VII., VIII. a IX. a
X., zde dochazi k naruseni hmoty piskovce hluboko ve hmoté a bude nutné zde piskovcovy sokl odsolit. U kapli
XI., XL, Xlll., XIV. je sokl v o néco lepSim stavu, s kompaktnimi sparami (patrné dodate¢né pfesparovano). Trvalé
vysoké zavlhéeni kapli zplusobuje také v disledku lesniho porostu a pfilehlého terénu vysokou miru biologického
znecisténi piskovcovych ¢asti mechy a rasami — nutnéd sanace vSech zastaveni, s durazem na piskovcové
soklové &asti.
Po sanaci a odsoleni soklu by mélo byt pristoupeno k docisténi povrchu kamene, zpevnéni a naslednému
vytmeleni defekti a retusi kamene.
- Vistupni portaly jsou neseny dvéma stojkami, které jsou piskovcové, vrchni zaklenuti segmentovym obloukem je
u vSech zastaveni provedeno ve Stuku na cihelné zdivo — imitace kamene. U zastaveni — Kaple Il. je cely portal
proveden v pohledovém hrubozrnném betonu.
Spodni partie stojek jsou vétSinou napadeny fasami, ztmavlé zavihéenim. Horni segmentovy oblouk je na vétsiné
zastaveni praskly, klenak z podhledu druhotné vyspraveny omitkou. Vzhledem k naleziim fragmentt barevnych
natért — od zastaveni V. - XIV. na hornim oblouku portali (okry) Ize predpokladat, Ze portaly byly pozdéji
pretirané. Stojky portalt vak nesou stopy po hrubém mechanickém Cisténi — veSkeré natéry zde byly sejmuty a
ocistény. Portaly u kazdého zastaveni vyZaduji restauratorsky zasah v podobé vycisténi povrchu, sanace
biologickych necistot, zpevnéni, dotmeleni defektl a retusi.
- Vstupni schody pred portaly jsou samostatnou problematikou, vSdechny vyZaduji rovnéz restauratorsky zasah v
podobé ¢isténi, sanace doplnéni spar a nasledné hydrofobizace.

U Kaple I. je zfejmé dodatecné osazen spodni schod opukovy, nikoliv z piskovce, na povrchu vykazuje
znacnou miru destrukce — Supinkovani. Stoji za zvazeni, zda tento schod nevyménit za piskovcovy. U Kaple V.
zcela chybi spodni schod — nutné doplnit, u Kaple VII. chybi leva éast spodniho schodu — nutno doplnit.

- Vzhledem k narocnosti prostiedi a terénu lesniho porostu by bylo vhodné po odsoleni, zpevnéni, sanaci a
tmeleni, povrch kamennych prvk( hydrofobizovat, a to s naslednou opakovanou tdrzbou formou hydrofobizace
( 2- 4 roky).
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B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
Zasady reSeni zafizeni, potreby a spotfeby rozhodujicich médii.
Neobsahuje.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
Neobsahuje.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Neobsahuje.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady feSeni parametrl stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpad(
apod., a dale zasady rfeseni vlivu stavby na okoli- vibrace, hluk, prasnost apod.

Neobsahuje.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Netykd se Fesené stavby.

ochrana pred bludnymi proudy
Netykd se fesené stavby.

ochrana pred technickou seizmicitou
Netykd se fesSené stavby.

ochrana pred hlukem
Netykd se resené stavby.

protipovodriova opatieni
Netykd se Fesené stavby.

ochrana pred ostatnimi ucinky- vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
Netykd se resené stavby.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Neobsahuje.

pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Neobsahuje.

B.4 Dopravni reseni
popis dopravniho feSeni vCetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uZivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
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Neobsahuje.

napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Neobsahuje.

doprava v klidu.
Neobsahuje.

B.5 Re&eni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav
Neobsahuje.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
vliv na Zivotni prostredi- ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Viiv stavby na Zivotni prostredi je v toleranci CSN (viz prohldseni o shodé — oddil D). Likvidace odpadti je
fesena v souladu s platnou legislativou. Na ptdu zamér nema vliv.

Pri ndvrhu stavby byly a pri zpracovdni projektu pro realizaci budou respektovdny zakonné poZzadavky a
poZadavky vyhldsek navazujicich na stavebni zdkon a dalsi predpisy na ochranu Zivotniho prostredi +
pfislusné technické normy a pozadavky na zajisténi hygienicky nezdavadného provozu a na bezpecnost
0sob a majetku.

vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamaéatnych strom(, ochrana rostlin a
Zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Bez vlivu.

vliv na soustavu chranénych dzemi Natura 2000
Bez viivu.

zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem
Nedokldda se.

v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-
li vydano

Nedoklada se.

navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisG. V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro uzemni fizeni s
posouzenim vlivll na Zivotni prostiedi, neuvadi se informace k bod{im a), b), d) a e), nebot jsou
soucasti dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostredi.

Neresi se.
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b)

c)

d)

e)

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavkl z hlediska pInéni Gkold ochrany obyvatelstva.
Nedokldda se.

B.8 Z4sady organizace vystavby
napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba neni napojena na dopravni a technickou infrastrukturu.

ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
V prubéhu stavby bude chranéno okoli stavby.

maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté
Rozsah docasného zdboru pro stavenisté bude v reZii dodavatelské firmy.

pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Neresi se.
bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin.

V rdmci stavby jsou navrZeny drobné zemni prdce. Nejsou zvldstni poZadavky na pfisun nebo deponie
zeminy. Ornice bude na konci stavby pouZita na pfirozené vyrovndni terénu.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Neobsahuje.

V Hradci Kralové 20.9.2019 Ing. Tomas Kobldsa



