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1. 1.1. Lokalizace pamatky:

1. Kraj: Pardubicky
2. Obec: Usti nad Orlici
3. Adresa: Msto Usti nad Orlici — odbor rozvojessia
Sychrova 16
Usti nad Orlici, 562 24
4. Strigny popis umisini pamatky: Souboktrnacti kapli kizové cesty na kopci Andiy Chlum
v Usti nad Orlici, soubor kapli je nakolikrat precélen silnici ve smru Usti nad Orlici Retova.
5. Rejstikovééislo objektu v USKP: reg.: 32983/6 - 3766
6. Nazev pamatky: Soubdgirnacti kapli kizové cesty.

1.2. Udaje o pamatce:

1. Dilo:Soubokgtrnacti kapli kizoveé cesty.

2. Autor: Neznamy.

3. Datace: R. 1852 — 1853.

4. Technika: Na fasadach kapli novodobé omitkydpenné s vapenocementovymi opravami,
S nakry vapennymi a novodobymi akrylatovymi st
Kamenné prvky kapli jsou piskovcové — portaktupsi schody do kapli, piskovcovy obklad
soklove c¢asti; horni segmentovy oblouk portalu je pojednd&n Stukové omitce — imitace
kamene.

5. Fedchozi znamé restauratorské zasahy: Nejsou namyzridasady kapli prosly opravou
v r. 1994, kdy byly fasady opany novodobymi vapenocemnetovymi vyspravkami
s akrylatovymi natry, stojky piskovcovych portalbyly ocisteny.

1.3. Udaje o akci:

1. Vlastnik pamatky: Nsto Usti nad Orlici — odbor rozvojessta
Sychrova 16
Usti nad Orlis62 24

2. Investor: Msto Usti nad Orlici — odbor rozvojessia
Sychrova 16
Usti nad Orlici, 562 24
3. Pamatkovy dohled: PhDr. Vaclav Paukrt, Mgr.ni@nek - NPU Pardubice

4. Hlavni dodavatel rest. jrkumu: BcA. Bedn#ova Martina, Rest. licence: MER 5993/2004
BcA. Btak Marek, Rest. licence: MKCR 6911/2004

5. Termin resturatorskéhogakumu: srpen 2019



1.4. Popis a historie pamatky:

Rivodni KriZzova cesta byla vybudovana v letech 1753 — 17bStaré cestdo Litomysle, a to
Z iniciativy tkalce Augustina Andrese. Z tétovpdni Krizové cesty se zachovalo jediné zastaveni
mezi poslednimi dsma kaplemi dnesni iZové cesty. Kaptky dnesni KiZzové cesty byly
postaveny v letech 1852 — 1853. VSechny byly obngweroce 1944. Pro interiér mensich kapli
vytvoril Zderék BroZzek sgrafita. Do 12. kaple vytib umélecky kov& FrantiSek Beéka
kovoplastiku Krista. Pro 13. kapli namaloval Riah&eSek obraz Snimani #ide.

Soubor 14 kapli t¥djednotny celek, ktery malebropkiuje krajinu, a je ve své podstatejen
duchovnim, ale také krajinotvornym prvkem. VSechaple jsou na venkovnim plasti opety
bilym nagrem, ktery ve své jednoduchosti podtrhuje autemtiobjekti jako celku, paici k dilim
lidové pobozZnosti, vSe v Uzkém soumhs mistni krajinou.

Prvnich jedenact kapli je menSich, se stejayohitektonickym rozvrhem, kaple 12., 13. a 14.
jsou &tSi, kazda trochu s jinymidorysem a pojetim fasady.

Kaple proSly opravama v roce 1994, venkovni fagady opateny z 80% novodobymi vrstvami
omitek, s bilymi akrylatovymi néty. Omitky fasad jsou trvale zawéné vysokou arovni terénu,
unkle se stale navysujicim lesnim spadem a porostdmubd do Urové 1,5 m jsou omitky
poSkozeny vzlinajici vlihkosti, misty jsou v destraiych vrstvach néti patrné odstiny Sedého a
modrého natu. VSechny kaple maji soklovotést zvenku obloZzenou piskovcovym obkladem,
ktery nese stopy zawkni, misty je kamen sinrozruSen jak na povrchu, tak ve h#piskovce,
patrné je zasoleni kamene. Povrch piskoma soklech je zcela fasen a zamechovan. Vstup
do kapli je tvéen wtSinou d¥éma piskovcovymi schody, s portalem se segmentowloukem.
Strechy kapli jsou pokryty bonskym Sindelem, &ilamechovanym, s oplechovanim po obvodu
sttechy, vSe patfhz opravy z r. 1994, krytina je vSak jiz na hradisiotnosti.

1.5. Koncepce restauratorského zasahu:

Z davodi predpokladanych budoucich stavebnich oprav exteké@pli Kiizové cesty, bylo
pied €mito opravami pistoupeno k restauratorskéemuipkumu fasad kapli a kamennych pivk
souboru vSech 14 kapli.

Prizkum fasad @ za ukol zjistit rozsah a stav dochovanychénat omitkovych vrstev celého
souboru kapli, zjistit a stanovifipodni i poz@jSi barevnost fasad, zjistit stav poSkozeni omitek
naera.

Praizkum kamennych prikexteriéru kapli il za ukol zjistit rozsah a miru poSkozeni kamennych
prvkia kapli a stanovit za#én na renovaci jak plast— fasad kapli, tak vSech kamennych prvk
na exteriérovém plasti souboru 14 kapli.



1.6. Restauratorsky piizkum:

Prestoze problematika souboru exteriéru kapli je bbhdpkazdé zastaveni s kapli ma své konkrétni
problémy, které je nutno v blizké budoucnadssit.

Restauratorsky fgekum probihal od prvniho zastaveni, po poslefdmiacté zastaveni. V ramci
ohledani celkové stavu aipadnych poSkozeni kapli, byl provederizium fasad i kamennych
prvki v exteriéru objekt kapli.

Cely pfibéh prizkumu byl fotograficky dokumentovan. Kazda kapledie svych poskozeni
popisovana zvlds vzhledem ke shodnosti natebarevnosti a omitek u prvnich jedenacti kapli,
byly provagny sondy ve vrstvdch omitek a &dit pouze u vypovidajicich nakeznikoliv u vSech
zastaveni. Vrstvy v provedenych sondach jsou pwepisp dle nalezu od shora dil tedy

od nejmladsi vrstvy, sénem dofi, po nejstarSi dochovanou vrstvu. Sondy jsoutizkumu znédeny
¢islovanim, vzdy s ozganim pismenem F — fasada, nebo K — kamen, s défsfem zastaveni,
tedy S 1/F V. Stejatak jsou zn&na mista odivu vzorki — V F1 — fasadai V K1 — kamen.
Kamenné prvky jsou v Uzkém propojeni s estetikdunkénosti venkovniho pla&t proto jsou

v prizkumu roviZ zahrnuty. Navic krothpoSkozeni venkovnich omitek fasad vykazuji i kaméen
prvky zna&na poskozeni, ktera budou museti@gena.

Prvnich deset kapli je menSich, se stejnym ardoitéékym rozvrhem, kaple 11., 12., 13. a 14. jsou
vétsi, kazda trochu s jinymudorysem a pojetim fasady. it&thy kapli jsou pokryty bonskym
Sindelem, sila zamechovanym, s oplechovanim po obvodecsiy.

1.6.1. Piizkum fasad a kamennych prvia kapli K¥izové cesty:

e Kaple - zastaveni |.(foto 1 - 9)

Fasada kaple:

- NejwetSim problémem kaple - zastaveni |. jsou statickinly, zpisobené prawipodobré otiesy
prilehlé komunikace s kombinaci sedanim si zaklaguekal rhlina se projevuje v horgasticelni
strany fasady, gz segmentovy oblouk portalu. NatrZzeni horniho wiioportalu je také dano tim,
Ze oblouk neni piskovcovy, ale provedeny na cihkodi€o ve Stuku, jenZz ma byt imitaci kamene —
foto 4, 5. Poskozenist kaple je patrné i v interiéru kaple, kde levériasen je zcela rozpraskana
trhlinami — foto 3. DalSim projevem statického cideru je utrZzeni piskowgého obkladu
od omitky, na pravé kai seén¢ vzadu na rohu se zadni stranou kaple — foto 8, 9.

- Omitky na vejSim plasti kaple I. jsou novodobé, s bilymi neyEdymi akrylatovymi néty.
Sondazi i vizuelnim gzkumem zde nebylo nalezeno zadné dalSi barevndrgjéfasad.

- Omitky fasad jsou zavlené vzlinajici vihkosti, zhruba do vySe cca 1,5 m,deva boni séna

s @iléhajicim vzrostlym stromem je v horSim stavu.ji&tdak jsou poSkozeny vihkosti i omitky
v interiéru kaple, kdeifiéhajici silnice bude mit vliv i na vySSi miru néni omitek.

Kamenné prvky:

- Jedna se o piskovcovy portal, vstupni schodykéadisoklu kaple.

- Portal -Vstupni portal mé piskovcové stojky, segmentoijook portélu je tvéen z imitace
Stuku. Spodnéast stojek je zasolena, ztmavla vlivem usazovamhmvychiastic (blizkost silnice),
foto 2, 6. Horni oblouk ve Stuku je poSkozen skatictrhlinou, na hranach jsou patrné mechanické
defekty, casté&n¢ zpisobené i postrnostni erozi — foto 4. Spodni plochd@esibvého klenaku je
druhotrgé vyspravena hrubou Sedou omitkou.




- Soklovéaast je taena obkladovymi deskami z piskovce, Silrapadena biologickym z&iéténim
—tasy, mechy, povrch i hmota piskovce &itazruSeny vlivem zasoleni. Na prav&biostné kaple

je na prvnim obladovém piskovci (rohtelni stnou) patrny ryty dekor ramovani — foto 8, neni
jisté, zda jde o prvotni umystj druhotré pouzity material, fipadre o pozdji provedeny ryty
dekor. V rohu pravé lBmi seény vzadu je obkladovy piskovec utrzeny od zdivardtky — patrg
vlivem sedani si zakladdi otiresi z piilehlé komunikace — foto 8, 9.

- Schody — Horni schod do kaple je piskovcovygemaly prachovymi depozity, hrany
schodu jsou zrmé posSkozeny mechanickym poskozenim. Spodni schodpbg¥dpodobre
pozdji vymeénén za schod opukovy — foto 6, 7, jenZz vykazuje tgpiSupinkovani a droleni se na
stupnici v ploSe schodu.t® spodnim schodem z opuky je v ploSe pEichabetonavka terénu.
Mezi schody je Sirok& nefutiki spara z cementového prat.

e Kaple - zastaveni ll.(foto 10 - 17)

Fasada kaple:

- Omitky na vejSim plasti kaple Il. jsou novodobévapenocemntové jadrova a Stukova omitka,
s bilymi neprodySnymi akrylatovymi riy. Sondazi i vizuelnim gekumem zde nebylo nalezeno
Z&dné dalsi barevné pojednéani fasad, obé@ko u kaple |. .

- Omitky fasad jsou zauvilené vzlinajici vihkosti, zhruba do vySe cca 0,5m, Bkrylatovy nat je

Z ¢asti ve spodnich partiich vymyty, vlivem vihkostiathazi k destrukcim spodni¢hsti omitek.
Povrch n&tri fasad je ernaly, zaneseny jak prachovymi, tak depozity mitds porosi — foto 10,
14, 15, a to vcelé ploSesat nacelni strag i v ploSe Stitu.

Kamenné prvky:

- Stejre jako u redchozich kapli se zde jedna o vstupni portal pvdtschody a obklad soklu kaple.
- Portél -Vstupni portal je kompletnhi se segmentovym obloukem tem ze Stuku, v podstat
z pohledového betonu, ktery ma imitovat povrch kaeeSpodnicast stojek stefhjako cely
hrubozrnny povrch portalu jsou ztmavlé, vlivem usamni prachovyckastic (blizkost silnice) -
foto 11, 12. Na povrchu portalu, konkrétna spodniasti klenaku a podhledu horniho oblouku
jsou patrné fragmenty okrového &t — foto 16 — ve vrchni vrsiv— novodoba barevna Uprava
z 20. st.. Stejny okr byl nalezen &ésich kapli 12, 13, 14.

- Soklova ¢ast je tvaena obkladovymi deskami z piskovce, &ilnapadena biologickym
zneisténim —fasy, mechy, povrch piskovce je pom¢ dokie kompaktni ve hmeét Na vSech
stranach je cela kaple utopena v nanosu lesnilnuernejvice na zadni stéanobkladovy
piskovcovy sokl tak trpi stalym zaibvanim — 13, 14. VySka soklu pouze 0,20 m.

- Schody— Horni schod do kaple je piskovcovgemaly prachovymi depozity, upréstl praskly,
neodborg opraveny nabetonavkou jak verestu, tak podél celého schodu. Spodni schod je
piskovcovy, zaneseammsami a mechy. Mezi schody je nefankvodorovna spara.

e Kaple - zastaveni lll. (foto 18 - 21)

Fasada kaple:

- Omitky na vijSim plasti kaple Ill. jsou novodobévapenocemntova jadrova a Stukova omitka,
s bilymi neprodySnymi akrylatovymi riy. Sondazi i vizuelnim gekumem zde nebylo nalezeno
Zadné dalsi barevné pojednani fasad, ob&l@ko u kaple I. a ll. .




- Omitky fasad jsou zaullené vzlinajici vlhkosti, zhruba do vySe cca , akrylatovy nat je
z ¢asti ve spodnich partiich vymyty, vlivem vihkostiathazi k destrukcim spodni¢hsti omitek.
Povrch nétri fasad je gernaly, ve spodnich partiich omitek a v plochacktelai stné vymyty—
foto 18.

Kamenné prvky:

- Stejre jako u redchozich kapli se zde jedna o vstupni portal pvétschody a obklad soklu kaple.
- Portal -Vstupni portal je piskovcovy — stojky, segmentmbtouk je tvden ze Stuku - imitace
povrchu kamene. Spodriast stojek je nazelenala, napadena biologickyndisteami —iasy,
mechy — foto 19, 20.

- Soklova ¢ast je tvaena obkladovymi deskami z piskovce, &ilnapadena biologickym
zneistenim —fasy, mechy; povrch piskovce je p&me dolre kompaktni ve hmet Spéary zde byly
pravdépodobré doplreny jiz novodols. Povrch soklu piskovce je zcela kompaktni, vetiodére
dochovany — foto 21.

- Schody— Horni schod do kaple je piskovcovy¢gemaly prachovymi depozity, zanes&sami,
hrana horniho schodu je na mnoha mistech mechapioc&iozena. Spodni piskovcovy schod je
kompaktni v jednom bloku,zaneseny mechyaaami. Mezi schody je nefutiki spara, kde se
usazuji hrubé rigstoty.

Kaple - zastaveni 1V.(foto 22- 26)
Fasada kaple:
- Omitky na vi§jSim plasti kaple 1V. jsou novodobévapenocemntova jadrova a Stukova omitka,
s bilymi neprodySnymi akrylatovymi riy. Sondazi i vizuelnim gekumem zde nebylo nalezeno
zadné dalSi barevné pojednani fasad. Rgdbbré zde dochazelo k opravam kapli jako celku
od kaple I. - IV. - spodniast Andrlova Chlumu (ed gedlem silnici).
- Omitky fasad jsou zaulené vzlinajici vlhkosti, zhruba do vySe cca — 1lviivem vlhkosti
dochazi k destrukcim spodni¢asti omitek, kde jsou patrné mapy zaeli — 22, 24, 25; vihkosti
dochazi k ubytku bilého akrylatoveho érétz povrchu spodnich partii omitek.

Kamenné prvky:

- Stejre jako u redchozich kapli se zde jedna o vstupni portal pvdtschody a obklad soklu kaple.
- Portal -Vstupni portal je piskovcovy — stojky, segmentmbtouk je tvden ze Stuku - imitace
povrchu kamene — foto 23. Horni oblouk ve Stukovgravedeni je druhotn pietren bilym
novodobym natrem. Piskovcové stojky portalu jsou v dobrém stapoednicast dole je Z@asena.

- Soklova ¢ast je tvaena obkladovymi deskami z piskovce, &ilnapadena biologickym
zneisténim —fasy, mechy. Spary zde byly pra&pddobré doplreny jiz novodols, stejré jako

u kaple IV. . Povrch piskovige rozrusen vihkosti a zasolenim.

Na povrchu piskovcového soklu jsou patrné fragmaatefi — bilé, Seda, blédmodra, bila

— foto 23.

- Schody— Oba schody jsou piskovcové, spodni i horni wZggdnom bloku. Spodni schod méa
pohledo¥ zkosené&elni rohy, horni schod ma n&kolika mistech poskozeny hrany. Oba schody
jsou zanesenkasami a mechy. Mezi schody je neftinkvodorovna spara — foto 23.




e Kaple - zastaveni V(foto 27 - 36)
Fasada kaple:
- Omitky jsou na venkovnim plasti zastaveni V. pa@né vzlinajici vihkosti, degradace omitek
probiha ve hmatdo hloubky az na podkladni zdivo. Spolu se z&fiim omitek jsou destruovany
i veSkeré n&ry v ploSe fasad, poSkozeni venkovnich omitek Wtikje cca do vySe 2 m.
Na destrukci omitek seast&né podili i zasoleni, které je patrné jak na sokék ha omitkach
nad soklovoucasti kaple. Vice poSkozena se jevi pravénbstna kaple. Stit aasti omitek
podfimsou — plochy omitek v désvém stinu, se jevi v paimé dobrém stavu, nevykazuji tém
Zadnou destrukci, misty se loupe povrchovy bilyktovy natr.
- Ve vrstvach omitek s néy byly nalezeny monochromni plosné &gt nejmladsi bily akrylatovy
néer, dale Sedy nét, pod nim s¥tle modry odstin (modré skalice), a nejstarSi spbde vapenné
naery. Nalezeno zde bylo dvoji souvrstvi omitek — yspedrEjSi vrstw pavodni vapenna omitka —
jadrova a Stukova omitka s 8t bil4, se¥tle modra, Seda, na této vistwak byla provedena oprava
natazenim Stukové omitky — vapennocementova @arnopravy v r. 1994), roztena
piez jiz destruované partie omitek, a dpat novodobym akrylatovym géem.
- S 1/F V. - foto 33, sonda provedena na pravéhetné nad soklovowasti

Vrstvy: 1. bilé novodobé n#y — akrylatové, konec 20. st.
. Stukova vrstva omitky — vapenmoestova, konec 20. st.
. bilé vapenné #ét— konec 19. - 1. pol. 20.st.
. Sedy n#&t— konec 19. st.
. ble&imodry n&r — modra skalice ve vapr- 2. pol. 19. st.
. bilé vapenné sat—19. st.
. vrstva Stukové omitky — 19. st.
. vrstva jadrové vapenné omitkyd--sk.

O~NO O WN

Odebrarvzorek V F1— z pravé béni s€ény, pro stanoveni stratigrafie barevnych vrstev.

Kamenné prvky:

- Jedna se o piskovcovy portél, vstupni schodykéadisoklu kaple.

- Portal -Vstupni portal ma piskovcové stojky, segmentowjook portalu je tvéen z imitace
Stuku. Spodnicést stojek lehce zasolena, ztmavla vlivem usazopéthovychcastic (blizkost
silnice), foto 28, 29. Horni oblouk ve Stuku migtySkozeny — mladsi vrstvy vyspravek v omitce,
foto 29.

- Soklovaast je tarena obkladovymi deskami z piskovce, sitvapadena biologickym z&iétenim
—tasy, mechy — nejvice na prave&thbsene kaple, povrch i hmota piskovce silrozruSeny vlivem
zasoleni. N&elni sén¢ vpravo patrna trhlina — foto 35, 36 s fragmentigrié— Seda, bletimodra,
bila, které byly tazené irpz piskovec na soklu. Mezi soklem a stojkami nefnhkpary — foto 30,
31.

- Schody — chybi zde spodni schod z piskovce — patrna oaéeka v otisku na hornim
dochovaném vstupnim schiod Horni schod zn@sten fasami a prachovymi gdistotami, ztmavly
také v disledku zavllieni.

- Odebrarvzorek V K1 — ze soklov&asti — z piskovce na pravedmd s€né¢ — prvni obkladova
deska na rohu &lIni a pravou bini sénou. Odlr navrstanim — pro zji&i a stanoveni mnozstvi
soli.



Z&kres provedenych sond a odebranych vzokkKaple — zastaveni V.
- prava bo¢ni sténa kaple - S 1/F V.,V F1, V K1

e Kaple - zastaveni VI.(foto 37 - 43)
Fasada kaple:
- Omitky jsou na venkovnim plasti zastaveni VI. wéao lepSim stavu neZigdchozi zastaveni.
Poskozeni omitek je najisi ot ve spodni nadsoklov&sti omitek. Nej#tSi poSkozeni je vlivem
vzlingjici vlhkosti a zasoleni, cca do vySe 1 note 37, 41.
- Ve vrstvach omitek s nftyy byly nalezeny monochromni ploSné dmgt nejmladsi bily akrylatovy
néer, dale Sedy nét, pod nim s¥tle modry odstin (modré skalice), a nejstarsSi spbde vapenné
naery. Nalezeno zde bylo dvoji souvrstvi omitek — jspedrgjSi vrstw pivodni vapenna omitka —
jadrova a Stukova omitka s 88t bila, setle modra, Seda, na této vrépak byla provedena oprava
natazenim Stukové omitky — vapennocementova @@amnopravy v r. 1994), roztena
prez jiz destruované partie omitek, a dpaé novodobym akrylatovym bilym gé&m.
- S 2/F VI. - foto 42, sonda provedena na levériseEné nad soklovouasti, v ploSe ghy

Vrstvy: 1. bilé novodobé n#ay — akrylatové, konec 20. st.
. Stukova vrstva omitky — vapenmoertova, konec 20. st.
. bilé vapenné aidt— konec 19. - 1. pol. 20.st.
. Sedy n#&t— konec 19. st.
. ble&imodry n&tr — modra skalice ve vapr- 2. pol. 19. st.
. bilé vapenné &gt —-19. st.
. vrstva Stukové omitky — 19. st.
. vrstva jadrové vapenné omitkyd-st.
- S 3/ F VI.- foto 43, sonda provedena na levéricené, v rohu vlevo nahi@ v ploSe siny

Vrstvy: 1. bilé novodobé n#y — akrylatové, konec 20. st.
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. Stukova vrstva omitky — vdpenmoestova, konec 20. st.
. bilé vapenné aat— konec 19. - 1. pol. 20.st.

. Sedy n#t— konec 19. st.

. bletiImodry n&tr — modra skalice ve vapr- 2. pol. 19. st.
. bilé vapenné adt—-19. st.

. vrstva Stukové omitky — 19. st.

. vrstva jadroveé vapenné omitkyd-st.

O~NO O WN

Kamenné prvky:

- Jedna se o piskovcovy portal, vstupni schodykéadisoklu kaple.

- Portal -Vstupni portal mé piskovcové stojky, segmentojook portdlu je tvéen z imitace
Stuku. Spodnéast stojek lehce zasolena, ztmavla vliivem usazowathovychiastic a vihkosti -
foto 38, 39. Horni oblouk ve Stuku misty poSkozemya okrajové hranoblouku.

- Soklova ¢ast je tvaena obkladovymi deskami z piskovce, &ilnapadena biologickym
zn&istenim —fasy, mechy; povrch i hmota piskovce &itnzruSeny vlivem zasoleni — foto 40. Sokl
do poloviny zasypan nanosem terénu — trvale zavimn.

- Schody— Jedna se o dva piskovcové schody, horni jenojedbloku kamene, zaigtén mechy a
fasami; druhy spodni schod z piskovce jedmnoze dvou piskovcovych blbkuloZzenych do loze
terénu k sob na sraz, fedni rohové hrany jsou pohledozkoseny. Mezi schody jsou zcela
nefunkeni spary, v dsledkué¢ehoz zde dochazi k ukladani hrubyckisiet.

Zakres provedenych sond - Kaple - zastaveni VI. eVa bani sténa kaple — S 2/F VI., S 3/F VI.




e Kaple - zastaveni VII.(foto 44 - 52)

Fasada kaple:

- Omitky s na&try jsou na venkovnim plasti zastaveni VII. novodgti&odni  fragmenty omitek
jsou dochovany pouze v de&¥ém stinu podimsou. Omitky jsou na&siné plochy vSech gh
zavlhtené, destruované i s 8ét — foto 44, 49.

- Ve vrstvach omitek s n#iy byly nalezeny monochromni ploSné dmgt stejré jako u gredchozich
zastaveni - nejmladSi bily akrylatovy &ratdale Sedy nét, pod nim s¥tle modry odstin (modra
skalice), a nejstarSi spodni bilé vapennésrgatNalezeno zde bylo dvoji souvrstvi omitek
— v nejspod#Si vrstw pavodni vdpenna omitka — jadrova a Stukova omitkaksynbila, nasledé
swtle modra, Seda, na této vrstpak byla provedena oprava natazenim Stukové omitky
vapennocementova (padrz opravy v r. 1994), roztena pez jiz destruované partie omitek, a
opatena novodobym akrylatovym bilym ggm.

Kamenné prvky:

- Jednd se o piskovcovy portal, vstupni schodykéadisoklu kaple.

- Portal -Vstupni portal ma piskovcové stojky, segmentotjook portalu je tvéen z imitace
Stuku. Spodnéést stojek lehce zasolena, ztmavla vlivem usazomé@adhovychtastic a vihkosti -
foto 45, 48. Horni oblouk ve Stuku misty poSkozenya okrajové hranoblouku rozruSeny povrch
omitky Stuku, spodni podhledowast klendku vyspravena&hou omitkou (pravépodobré praskly
oblouk s cihlovym zdivem), v ploSe Stuku obloukagmenty novodobého okrového #rat— foto
47.

- Soklova ¢ast je tvaena obkladovymi deskami z piskovce, &ilnapadena biologickym
zngistenim —tasy, mechy; povrch i hmota piskovce &itozruSeny vlivem zasoleni — foto 49, 50.
Sokl do poloviny zasypan nanosem terénu — trvaldhzavan. Na pravé kmi s€né na prvnim
piskovcovém obkladu zleva naleabloun na piskovci (druhotné pouZiti piskovce®@jo 50.

- Schody- Jedna se o dva piskovcové schody, horni jenojacbloku kamene, ztigtén mechy a
fasami; druhy spodni schod z piskovce bykémoze dvou piskovcovych blbkuloZzenych do loZze
terénu k sob na sraz, fedni rohové hrany jsou pohledozkoseny. V sotasné dob chybi leva
¢ast spodniho schodu.

- Odebranvzorek V K2 — ze soklov&asti — z piskovce na levé & seén¢ — prvni obkladova
deska na rohu &elni bani s€énou. Vzorek odebran pro zjiti stratigrafie barevnych vrstev —
pro identifikaci barevnych n&ti na kameni — piskovci soklu — foto 52.




e Kaple - zastaveni VIII. (foto 53 - 64)

Fasada kaple:

- Omitky Kaple VIII. jsou nejhorSi ze vSech zastvi€rizoveé cesty. VeSkeré omitky i zdivo kaple
jsou silré zavlhzené vzlinajici vihkosti — foto 5Rasy a mechy v zavenych omitkach se drzi i
nad urovni sokluipmo na povrchu omitky — foto 63.

- Na zastaveni VIII. nalezeny pouze novodobé ceovenbmitky s bilym akrylatovym nsem,
nebyla zde nalezena&he modra.

Kamenné prvky:

- Jedna se o piskovcovy portal, vstupni schodykéadisoklu kaple.

- Portal -Vstupni portal méa piskovcové stojkyfeto 55, 56; segmentovy oblouk portalu je ito

z imitace Stuku — na povrchu fragmenty okru — n@lyd natr; klendk z podhledu praskly,
prasklina také v lev&éasti segmentového oblouku. Spodidist stojek lehce zasolena, ztmavla
vlivem usazovani prachovydastic. Na bocich stojek portalu patrné stopy pohaeickemgisténi.

- Soklova ¢ast je tvaena obkladovymi deskami z piskovce, &ilnapadena biologickym
zn&isténim —fasy, mechy; povrch i hmota piskovce &itnzruSeny vlivem zasoleni — foto 56, 57,
58, 60, 62. Vyrazna destrukce piskovce patrna paleypravo u portalu, kdmen je destruovan cca
do hloubky 10 cm — patrné na levé&hbstng.

- Schody- Jedna se o dva piskovcové schody, horni jenojadbloku kamene, zaistén mechy a
fasami, s drobnymi posSkozenimi hran schodnice; dagogni schod z piskovce je tea ze dvou
piskovcovych blok, ulozenych do loZe terénu k soba sraz, fedni rohové hrany jsou pohledov
zkoseny. Levy blok odsken od stedové cementove spary.

e Kaple - zastaveni IX.(foto 65 - 73)

Fasada kaple:

- Omitky Kaple IX. - obdobna situace a rozsah pagkd jako u Kaple — zastaveni VIII., problém
se zavllkienim omitek, pouze novodoba vrstva omitky s bilgpradySnym akrylatovym n&em.

Kamenné prvky:

- Jedna se o piskovcovy portél, vstupni schodykéadisoklu kaple.

- Portél -Vstupni portal ma piskovcové stojky — foto 69greentovy oblouk portalu je tven

z imitace Stuku — na povrchu fragmenty okru — n@laydnatr — foto 67, 68. Segmentovy oblouk
vlevo praskly. Spodnfast stojek lehce zasolena, ztmavla vlivem usazop@thovychtastic. Na
bocich stojek portélu patrné stopy po mechanickigtni.

- Soklova ¢ast je tvaena obkladovymi deskami z piskovce, &ilnapadena biologickym
zneisténim —fasy, mechy; povrch i hmota piskovce &itozruSeny vlivem zasoleni — foto 70, 71,
72. Na levé béni sén¢ — v rohu s¢elni s€nou — prvni blok piskovce zprava ma stejny rytyatek
jako zastaveni I. (druhotné pouziti kamediepozcEji vyryty dekor ramovani). V celém rozsahu
soklu patrné zbytky nati — bilé, bled modra, Seda, bila; sokl ma mezi jednotlivymi pisiavymi
bloky zcela nefunéni spary.

- Schody- Jedna se o dva piskovcové schody, horni jenojadbloku kamene, zastén mechy a
fasami, s drobnymi poskozenimi hran schodnice, prask dvou mistech; druhy spodni schod z
piskovce je tvien ze dvou piskovcovych blbkulozenych do loZe terénu k soba sraz, fedni
rohové hrany jsou pohled®wzkoseny. Vodorovna spara mezi schodyédbva spara u spodniho
schodu nefunini, vypraskana.




- Odebranvzorek V K3 — ze segmentového oblouku portélu, vpravo na maolthlVzorek odebran
pro zjiS€ni stratigrafie barevnych vrstev na portalu — 68

Zéakres odebraného vzorku Kaple — zastaveni IX. - X3 — oblouk portalu — podhled vpravo

e Kaple - zastaveni X(foto 73 - 81)

Fasada kaple:

- Omitky Kaple X. z ¥tSiny novodobé s bilym akrylatovym sggm. V o rgco lepSim stavu, nez u
zastaveni VIII. a IX.. Nad soklem patrna asfaltézxdlace — mezi omitkou a piskovcem soklu —

e

Kamenné prvky:

- Jedna se o piskovcovy portal, vstupni schodykéadisoklu kaple.

- Portal -Vstupni portdl ma piskovcové stojkyfeto 74; segmentovy oblouk portalu je tea

z imitace Stuku — na povrchu fragmenty okru — n@laydnaér — foto 75. Segmentovy oblouk
vykazuje opravy na venkovni hramwmblouku, no¥¢ opraven podhled klenaku. Spodiéist stojek
ztmavla vlivem zavlteni, zataseni na povrchu kamene. Na levé stojce dole &rhliem hmot
piskovce.

- Soklova ¢ast je tvaena obkladovymi deskami z piskovce, &ilnapadena biologickym
zngisténim —tasy, mechy; povrch i hmota piskovce &itnzruSeny vlivem zasoleni — foto 78, 80.
Sokl napravo n&elni séné trhly od zdiva — foto 78, zcela nefufik spary, vymazané cementovou
maltou.V celém rozsahu soklu patrné zbytkynat bilé, bled modra, Sed4, bila.




- Schody- Jedna se o dva piskovcové schody, horni jenojadbloku kamene, zaistén mechy a
fasami, s drobnymi poSkozenimi; druhy spodni schpéskovce je tvien ze dvou piskovcovych
blokd, uloZzenych do loZze terénu k soba sraz, fedni rohové hrany jsou pohledozkoseny.
Vodorovna spara mezi schodyitestova spara u spodniho schodu nefankvypraskana.

e Kaple - zastaveni Xl.(foto 82 - 89)

Fasada kaple:

- Kaple XI. je ¥tSiho mdorysu, s okny na Waich stnach kaple. Destrukce omitek s dmat
zpusobené vlhkosti je cca do uravnl,5 — 2 m. Nalezeny pouze novodoba omitka —
vapennocementova s bilym akrylatovymendin.

Kamenné prvky:

- Jedna se o piskovcovy portal, vstupni schodykéadisoklu kaple.

- Portal -Vstupni portal odliSny od fpdchozich zastaveni, zde piskovcové stojky — f@p 8
segmentovy oblouk portalu je ttem Stukem — imitace kamene; chybi zdeddvy klenak, nalevo
od stedu oblouk praskly $oto 84; zdobné hlavice Emsami. Stojky portalu vykazuji stopy
po hrubém mechanickédisteni.Cely portal je opraven na&kolika mistech pozijSimi opravami.

- Soklova ¢ast je tvaena obkladovymi deskami z piskovce, &ilnapadena biologickym
zn&isténim —fasy, mechy; povrch i hmota piskovce &itnzruseny vlivem zasoleni — foto 86.

V celém rozsahu soklu patrné zbytky Sedéheérna mladSiho obdobi - konec 19. - 20. st.. Povrch
piskovdi obkladovych desek zde sekany s hrubozrnnym porrchéoto 88.

- Schody- Jedna se o dva piskovcové schody, kazdy z jednlatku piskovce. Povrch schioge
zneiste, ztmavly mecha gasami.

e Kaple - zastaveni Xll.(foto 90 - 104)
Fasada kaple:
- Jde o velkou kapli, s nikou verastlu Stitu nad vstupewelni stny, kde je umisha novodoba
malba se symboly Krista (na plechu ?) - foto 90, ©Oinitky s n&try v pomérné dobrém stavu,
zavlhteni pouze nad soklem. Zadnéret kaple zdobena Stukaturou s piktogramem IHSG-101.
- S 4/F XII. - sonda v ploSe pilastru vlevo telni sén¢ kaple — foto 102.
Vrstvy: 1. bilé novodobé niay — akrylatové, konec 20. st.
. Stukova vrstva omitky — vdpenmoestova, konec 20. st.
. bilé vapenné aat— konec 19. - 1. pol. 20.st.
. Sedy n#t— konec 19. st.
. bletiImodry natr — modra skalice ve vapr- 2. pol. 19. st.
. bilé vapenné st —-19. st.
. vrstva Stukové omitky — 19. st.
. vrstva jadroveé vapenné omitkyd-st.
- S 5/F XII. - sonda v ploSe &ty vpravo od portalu néelni séné kaple — foto 103.
Vrstvy: 1. bilé novodobé n#ly — akrylatové, konec 20. st.
2. Stukova vrstva omitky — vapenmoertova, konec 20. st.
3. bilé vapenné &at— konec 19. - 1. pol. 20.st.
4. Sedy n#t— konec 19. st.
5. bletimodry natr — modra skalice ve vapr- 2. pol. 19. st.
6. bilé vapenné ngt—19. st.
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7. vrstva Stukové omitky — 19. st.
8. vrstva jadroveé vapenné omitkyd--st.
- S 6/F XIl. - sonda v ploSe pravé &d seny kaple — foto 104. Nalezena pouze novodoba vrstva
omitky s bilym akrylatovym nétem.
Vrstvy: 1. bilé novodobé nfy — akrylatove, konec 20. st.
2. Stukova vrstva omitky — vapenmoertova, konec 20. st.
- Dle vizuelniho a sondaZnihoigkumu Stukatura na zadni stéddaple pouze v bilych n&ech.

Zakres provedenych sond - Kaple - zastaveni XII.
- ¢elni a prava bani sténa kaple — S 4/F XIl., S 5/F XII, S 6/F XII.

Kamenné prvky:

- Jedna se o piskovcovy portal, vstupni schodykéadisoklu kaple.

- Portal -Vstupni portal odliSny od fpdchozich zastaveni, zde piskovcové stojky — fdp 9
segmentovy oblouk portalu je ten Stukem — imitace kamene; chybi zdeddvy klenak, horni
oblouk zdoben profilaci, hlavice s profilovanyifimsami na & je zaklenut oblouk, fragmenty
nagra na povrchu Stuku oblouku — bkednodra, okr. Stojky portalu vykazuji stopy po héob
mechanickéntisteéni.Cely portél je opraven n&kolika mistech pozgSimi opravami.

- Soklova ¢ast je tvaena obkladovymi deskami z piskovce, &ilnapadena biologickym
zneistenim — fasy, mechy; destrukce piskovcového obkladedevsim na levé bai sené —
zpiusobené vzlinajici vlhkosti a navrSenim terénu. Caligl je no¥¢ presparovan cementovou
maltou.

- Schody- Jedna se o dva piskovcové schody, kazdy z jedblatku piskovce. Povrch schioge
znegiste, ztmavly mechy &asami. Hrany schodnic s oblounem a profilaci, heahiod ve $edu
praskly, hrany mechanicky poskozeny.




e Kaple - zastaveni XIll. (foto 105 - 116)
Fasada kaple:
- Jednd se o velkou kapli, s bani zvonice se zvpsearkou ve sedu Stitu nad vstupeelni sény,
kde je umisina novodoba malba s Pannou Marii (na plechu ?)o- 1065, 106. Omitky s né&ty
zavlhteny nad soklem, cca do Uravh — 2 m. Zadni 8ha kaple zdobena Stukaturou s piktogramem
MARIA — foto 113. Nalezy v barevnosti fasad totozigapli XII. - bilé natry, blect modra, Seda.
- S 7/F XIlll. - sonda v ploSe levéesty kaple — dole — foto 114.
Vrstvy: 1. bilé novodobé niy — akrylatové, konec 20. st.
. Stukova vrstva omitky — vdpenmoestova, konec 20. st.
. bilé vapenné st — konec 19. - 1. pol. 20.st.
. Sedy n#t— konec 19. st.
. bletiImodry n&tr — modra skalice ve vapr- 2. pol. 19. st.
. bilé vapenné adt—-19. st.
. vrstva Stukové omitky — 19. st.
. vrstva jadroveé vapenné omitkyd-st.
- S 8/F XIll. - sonda v ploSe levéssty kaple — sed stny — foto 115.
Vrstvy: 1. bilé novodobé nfy — akrylatove, konec 20. st.
2. Stukova vrstva omitky — vapenmoertova, konec 20. st.
3. bilé vapenné &at— konec 19. - 1. pol. 20.st.
4. Sedy n#&t— konec 19. st.
5. bletimodry natr — modra skalice ve vapr- 2. pol. 19. st.
6. bilé vapenné tét—19. st.
- S 9/F XIll. - sonda v ploSe zadni¢aly kaple u Stukatury — foto 116. Nalezena pouzeodoba
vrstva omitky s bilym akrylatovym niem a Sedy nét.
Vrstvy: 1. bilé novodobé nfy — akrylatove, konec 20. st.
2. Stukova vrstva omitky — vapenmoertova, konec 20. st.
3. Sedy n#t— konec 19. st
4. bilé vapenné n&ty —19. st
- Dle vizuelniho a sondaZnihoigkumu Stukatura na zadni stéddaple pouze v bilych n&ech.
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Zakres provedenych sond - Kaple - zastaveni XIII.
- ¢elni a prava bani sténa kaple — S 7/F XIll., S 8/F XllI, S 9/F XIII.




Kamenné prvky:

- Jednd se o piskovcovy portal, vstupni schodykéadisoklu kaple.

- Portal -Vstupni portal odliSny odipdchozich zastaveni, piskovcové stojky se zdobrgkorém

— foto 107, poSkozeni vihkosti; segmentovy oblooktgu je tvden Stukem — imitace kamene;
chybi zde sedovy klenak, horni oblouk zdoben profilaci, hlavi profilovanymitimsami na &

je zaklenut oblouk, fragmenty gét na povrchu Stuku oblouku — bilé, okr. PoSkozeniodbvé
hrany profilace oblouku, novodoba vyspravka &ltthovanou maltou — foto 109. Cely portél je
opraven na &kolika mistech pozgSimi opravami.

- Soklovaéast je tvarena obkladovymi deskami z piskovce, &piesparované cementovou maltou,
silné napadena biologickym z#iétenim —fasy, mechy; destrukce piskovcového obkladu vlivem
vlihkosti a zasoleni. Na povrchu fragmentyénat- bilé, Seda, bl&dmodra, bilé.

- Schody- Pouze jeden schod — foto 107, &8&n fasami, ztmavly zavifenim.

e Kaple - zastaveni XIV.(foto 117 - 123)
Faséada kaple:
- Jedna se o velkou kapli, zdobenoucetni stné fasady podélnymi lezénami s monochromnimi
naery, s nikou ve sedu Stitu nad vstupewelni stny, kde je umisha novodoba malba Krista
(na plechu ?) foto 117. Omitky s néty zavlhteny nad soklem, cca do Uravd m. Nalezy
v barevnosti fasad totozné s Kapli Xll. a Xlll. {lé nagry, bled¢ modrd4, Seda; pouze
pod novodobym souvrstvim Stuku nalez okrovéheérnat vSude jinde chybi — jedna z nejmladSich
barevnych Uprav.
- S 10/F XIV. - sonda v ploSe&elni stny kaple, nalevo od portalu — foto 120.

Vrstvy: 1. bilé novodobé n#ay — akrylatové, konec 20. st.




. Stukova vrstva omitky — vdpenmoestova, konec 20. st.
. okrovy nét — 1 -2 vrstvy — 20. st.

. bilé vapenné #ét— konec 19. - 1. pol. 20.st.

. Sedy n#&t— konec 19. st.

. ble&imodry n&tr — modra skalice ve vapr- 2. pol. 19. st.
. bilé vapenné aat—19. st.

. vrstva Stukové omitky — 19. st.

. vrstva jadrové vapenné omitkyd--sk.
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Zakres provedenych sond - Kaple - zastaveni XIV.é&elni s€na kaple — S 10/F XIV.

Kamenné prvky:

- Jedna se o piskovcovy portél, vstupni schodykéadisoklu kaple.

- Portal -Vstupni portal totozny se zastavenim XIll. a XIHtojky piskovcové — stopy po hrubém
mechanickéngisténi povrchu piskovce,spodrtast znéistena fasami. Horni oblouk portalu ve
Stuku s profilacemi a klendkem veestu oblouku. Na povrchu oblouku fragmentyénét-bilé,
modra, Seda, okr, bilé — foto 119.

- Soklova¢ast je tvarena obkladovymi deskami z piskovce, &piesparované cementovou maltou,
silné napadena biologickym z&iétenim —fasy, mechy; destrukce piskovcového obkladu vlivem
vihkosti a zasoleni. Na povrchu fragmentyénat- bilé, Seda, blédmodra, bilé.

- Schody— Dva piskovcové schody - zZn&ené fasami, ztmavlé zavéienim, s profilaci hran a
oblounem. Horni schod praskly. Spara mezi schoghadsina, zcela nefutiki.




1.7. Laboratorni zprava:




1.8. Zawkr pruzkumu — zan¥r na renovaci fasad a kamennych prvk kapli:

Souborétrnacti kapli Kizové cesty na AndrlagvChlumu v Usti nad Orlici je vyznamnou
kulturni pamatkou, ktera je vyraznym krajinotvornypivkem a zarove dokladem lidove
poboZnosti \Cechéach, od obdobi baroka az do konce 19. stoleti.

Vyhodnoceni stavu fasad kapli:

- Stavajici plaS souboructrnacti kapli je vzhledem ke vzniku stavelpel. 19. st. a vzhledem
k prostedi, ve kterém se kaple nachazeji celkem v odppeida by neutSeném stavu.i@stoze
jde o soubor kapli, jednotny celek s obdobnou gnolattikou, kazda z kapli vykazujecitou miru
poSkozeni a naruseni stavajich grvkfasad a kamennych piivk

Prvnich deset kapli je menSich, kaple XI., XII.JIX& XIV. jsou pidorysreé vétsi, s okny a nikami
ve Stit celni stny. Kaple XII. a XIIl. Jsou na zadni stéakapli zdobeny Stukaturou s piktogramy,
zastaveni XII. - piktogram IHS, zastaveni Xllpiktogram MARIA.

- Na fasadach kapli bylo v ramci sondaznihizkumu prokazano, Ze kaple prosly rozsahlymi
opravami exteriéru, udajnv r. 1994. Na vSech zastavenich byly nalezeny pty sol¥ jdouci
souvrstvi omitek. Na spodnim omitkovém souvrstwidpenna jadrova a na ni vapenna Stukova
omitka byly nalezeny v nejspogai, nejstarSi dochované vrgtbilé vapenné néty, nasleds
swtle bledt modry n&r (modra skalice, tzv. Smolka ve vé@pnv dalSi mladsi vrstvpak Sedy
nagr a ot bilé vapenné néty — datované od poloviny 19. - do konce 19. Bla tomto souvrstvi

s natry je dalSi omitkové souvrstvi — novodobé, z kof6e st., z vapenocementového Stuku,
ktery byl v ramci oprav ib feSeni probléiins vihkosti, petazen v ploSe &b prez jiz zmigné starSi
vrstvy. Na této novodobé vrstvomitky je bily akrylatovy nét, neprodysny, misty vymyty,
uzavirajici povrch omitek. VSechny z§igé pivodni a starSi néty — bilé, bled modry, Sedy jsou
mnonochromni, provedené vzdy v celé ploge &apli, tazené iigz povrch piskovcovych desek
na soklovychtastech. U zastaveni XIV. byl galni s&né navic nalezen v nejvrchj$i — nejmladsi
vrstw jeS€ okrovy naér. Jde zejm¢ o stejny okr, ktery byl ve fragmentech nalezenhoenich
segmentovych obloucich vstupnich partalzastaveni X., 1X..

- NejwetSim probléemem jednotlivych kapli je zcela disizlinajici vihkost, navySovani terénu a
spad lesniho porostu, kteréugpbuji stalé zavltovani zdiva a tedy i omitek kapli. K dalSimu
poSkozeni dale dochazi vlivem zasoleni. BigghpoSkozena je zcela gsKaple — zastaveni |.,
Kaple V. a Kaple VIII., kde dochazi k destrukci jakteriérovych, tak vnihich omitek. Kaple —
zastaveni I. je vlivem blizké fjezdné komunikace staticky naruSena,celni sén¢ je patrna
trhlina, steji tak v interiéru jsou praskliny omitek, obkladklu na pravé lmi s¢én¢é je vzadu

v rohu utrzeny od zdiva (sedani zakladu Sjav a statické zajiséni Kaple I. je nutné
zkonzultovat se statikem.

- Dle danych zjis€ni by bylo vhodné u vSech kapli provést sejmuti vimiho bilého
neprodysného akrylatového n&fru, zavlihéené omitky, powtSinou do urovré cca 1,5 — 2m
sejmout aZ na podkladové zdivo a nahradit je novymiapennymi omitkami, dle konzultaci se
zastupci pamatkové pée a majitelem, investorem pip. novy povrch omitek s nagrem

hydrofobizovat.

- Volba barevnosti noveho nafru je dana nalezovym stavem fivodnich ¢ nejstarSich

dochovanych naéri — pavodni bily vapenny natr, prip. mladsi zvolena barevnost sitle

bledé modra. Vzhledem k ¢isté vyrazové linii celého souboru kapli jako krajnotvorného

prvku by bylo zcela jisté vhodnéjSi drzet fasady kapli v pivodnim bilém odstinu.

- U zastaveni XIl. a Xlll. By v ramci renovace fasél méla byt reSena Stukatura na zadnich
sténach kapli. Stukatury s piktogramy by mély byt o¢istény od mladsich vrstev néri, které

jsou neforemné a znemakuji ¢itelnost Stuki s napisy, hmota Stukatur by néla byt zpevréna,



piripadné vytmelena v mistech drobnych defekt. Teprve potom by po vyspraveni spodnich
partii omitek mély byt Stukatury piretifeny novym nagrem (nejlépe vapennym, Bip.
silikatovym natérem).

Vyhodnoconi stavu kamennych prvia kapli:

- Pla% objekti kapli dophuji kamenné prvky, a to vzdy vstupni piskovcovyt@lpmpowtsinou se
dvéma vstupnimi schody a soklo¥ast s piskovcovymi obkladovymi deskami.

- Podobre jako u omitek je zde nejétSim problémem, ktery je nutnoreSit neustalé zavilieni
piskovce. V disledku vysokého procenta vzlinajici vihkosti jsouémér u vSech kapli soklové
¢asti s piskovci sil@ naruseny, a to jak na povrchu, tak i ve hmat piskovce. V nejhorSim
stavu se nachézi sokl u zastaveni V., VL., VII., V. a IX. a X., zde doch&zi k naruSeni hmoty
piskovce hluboko ve hmat a bude nutné zde piskovcovy sokl odsolit. U kapXl., XII., XIII.,
XIV. je sokl v o néco lepSim stavu, s kompaktnimi sparami (patré dodatetné piresparovano).
Trvalé vysoké zavliteni kapli zpasobuje také v disledku lesniho porostu a pilehlého terénu
vysokou miru biologického zné&isténi piskovcovych ¢asti mechy arasami — nutnd sanace
vSech zastaveni, sitazem na piskovcoveé soklovéasti.

Po sanaci a odsoleni soklu by &o byt pristoupeno k d@isténi povrchu kamene, zpeviini a
naslednému vytmeleni defelt a retusi kamene.

- Vstupni portaly jsou neseny d¥ma stojkami, které jsou piskovcové, vrchni zaklentt
segmentovym obloukem je u vSech zastaveni provedewe Stuku na cihelné zdivo — imitace
kamene. U zastaveni — Kaple Il. je cely portal prosden v pohledovém hrubozrnném betonu.
Spodni partie stojek jsou ¥tSinou napadenyiasami, ztmavlé zavliienim. Horni segmentovy
oblouk je na WtSiné zastaveni praskly, klenak z podhledu druhotd vyspraveny omitkou.
Vzhledem k naleiim fragmenta barevnych na&ru — od zastaveni V. - XIV. na hornim
oblouku portéla (okry) Ize predpokladat, Ze portaly byly pozdji pietirané. Stojky portalhi
vS8ak nesou stopy po hrubém mechanickéntisténi — veSkeré nakry zde byly sejmuty a
o¢istény. Portaly u kazdého zastaveni vyZaduji restauratgky zasah v podol# vycisténi
povrchu, sanace biologickych néistot, zpevréni, dotmeleni defekfi a retusi.

- Vstupni schody pred portaly jsou samostatnou problematikou, vSechnyyZzaduji rovnéz
restauratorsky zasah v podoB c¢isténi, sanace dopl&ni spar a nasledné hydrofobizace.
U Kaple I. je ziejmé dodatainé osazen spodni schod pokovy, nikoliv z piskovce,
na povrchu vykazuje zna&nou miru destrukce — Supinkovani. Stoji za zvazenizda tento
schod nevynénit za piskovcovy. U Kaple V. zcela chybi spodni Bod — nutné dopinit,
u Kaple VII. chybi leva ¢ast spodniho schodu — nutno doplnit.

- Vzhledem k nara‘nosti prostiredi a terénu lesniho porostu by bylo vhodné po odsai,
zpevreni, sanaci a tmeleni, povrch kamennych prvik hydrofobizovat, a to s naslednou
opakovanou udrzbou formou hydrofobizace ( 2- 4 roky.



FOTODOKUMENTACE
VRSTEV OMITEK, NAT ERU A KAMENNYCH PRVK U
NA VNEJSIM PLASTI SOUBORU 14 KAPLI
KRIZOVE CESTY



1. Kaple zastaveni I. - celkovy pohled n&jshplad kaple se vstupnim portalem

2. Kaple zastaveni I.
- vstupnim portél se schody — stojky z piskogegimentovy oblouk ve Stuku, celkovy pohled



3. Kaple zastaveni I.
- interiér kaple — poskozeni statickymi trhlinamai levé sin¢ kaple
- celkovy pohled

4. Kaple zastaveni I.
- segmentovy oblouk portalu provedengtgkové vrste omitky
- posSkozeni horgasti Stuku oblouku arpdnicasti fasady statickou trhlinou



5. Kaple zastaveni I.

- segmentovy oblouk portalu provedeny ve Stukogfwromitky

- posSkozeni horniasti Stuku oblouku portalu statickou trhlinou, pastvou Stuku cihla
- detall

6. Kaple zastaveni I.
- vstupni schody do kaple — povrchové @sini, odskéeni spodniho schodu s cementovou
Sirokou spéarou, mechanicka poskozeni kamene nadtran



7. Kaple zastaveni I.

- spodni kamenny schod z opuky — rozruseni, erozechu opuky,
mechanické poskozeni hran schodu¢ela schodnice zdobné pemrlovani
- detall

8. Kaple zastaveni I. - pravadm s€na kaple (si&rem k silnici)
- novodobd vrstva omitky s k& na plasti kaple, piskovcovy sokl — na prvnimkolaleva ryty
dekor, dole s oblounem, utrzeni soklu od zdivaav@m rohu vzadu



9. Kaple zastaveni I. - pravadm s€na kaple (siérem k silnici) — roh vpravo vzadu

- utrZzeni piskovcového obkladu soklu od zdivaratky — statické narusSeni — sedani zakladu
kaple

- detall

10. Kaple zastaveni Il.
- celkovy pohled na wjSi plag kaple se vstupnim portalem



11. Kaple zastaveni Il. - vstupni portal — stojleyStuku, segmentovy oblouk ve Stuku

12. Kaple zastaveni |l.
- praskly horni schod, poskozeni hran s¢éhaluhotné cementové tmely - celkovy pohled



13. Kaple zastaveni II.
- soklovécast s piskovcovym obkladem vpravo u vstupu
— vymyti nadgru na faséél— novodobé vrtvy omitky a nifi

14. Kaple zastaveni Il.
- soklovécast s piskovcovym obkladem vlevo u vstupu — vysokaei terénu
- odska@eny schod od portalu

— vymyti nadgru na faséél— novodobé vrtvy omitky a nfifi



15. Kaple zastaveni Il. - hruba struktura portatiety portal ve Stukovém provedeni — detail

16. Kaple zastaveni Il.
- klenak v segmentovém oblouku portalu - fragnoyového natru ma povrchu - detail



17. Kaple zastaveni Il. — hrubozrnn& strukturarpiow Stuku

18. Kaple zastaveni lll. - celkovy pohled na&jén pla§d celni sény kaple se vstupnim portalem



19. Kaple zastaveni lll. - biologické zfi&eni na povrchu piskovce schod spodniclktasti stojek

20. Kaple zastaveni Ill. - biologické zf&eni mechy &asami na povrchu schidd



21. Kaple zastaveni Ill.
- leva b@ni stna kaple — novodobé vrstvy omitek agnétna plasti kaple
- biologické znéisténi mechy aasami na povrchu piskovcoveho obkladu

22. Kaple zastaveni IV.
- celkovy pohled na wjSi plag celni a pravé bini s€ny kaple se vstupnim portalem



23. Kaple zastaveni IV. 24. Kaple zastauvigh

- vstupni portal — stojky z piskovce, horni oblouk - prava Bai séna kaple — novodoba vrstva
ve Stuku, s novodobymi riy — bilé itky s néatry — Sed4a, sstle modr4, bila
- spodni schod v jednom celistvém bloku, - sokl zanesefasami

sokl kaple s fragmenty n#fi — vrchni nejmladsi
Seda, starsi gtle modra, nejstarsi bila



25. Kaple zastaveni IV. - zadnésa - novodoba vrstva omitky s &8t— Seda, sitle modra, bila

26. Kaple zastaveni IV.
- spodni schod v jednom bloku kamene — zkosemi Ywrazich, nefunéni spara mezi schody



27. Kaple zastaveni V. - celkovy pohled n&jshpla¥ celni sény kaple se vstupnim portalem

28. Kaple zastaveni V. - vstupni portal — stojkskpicové, oblouk ve Stuku, chybi spodni schod



29. Kaple zastaveni V.
- vstupni portal kaple — prava srojka — druhotnadsi vyspravka Stukové vrstvy
- ryty dekor v horngasti stojky — stejny na soklu u zastaveni I. a IX.

30. Kaple zastaveni V.
- nefunkéni spary mezi obkladem soklu a levé stojky portajgpadané spéry u podezdivky
- eroze povrchu piskovcového obkladu,vilevo wygpary na soklu cementovou maltou



31. Kaple zastaveni V.
- poSkozeni omitky s né&ly vlevo od vstupniho portalu — novodobé vrstvyfasad kaple
- poSkozeni spodriasti piskovcové stojky portalu, nefumk spara mezi stojkou a soklem

32. Kaple zastaveni V.
— prava beéni stna — znané zavlgeni stny s omitkou i piskovcového soklu — silné
rozruseni povrchu piskovce soklu — zasoleni



33. Kaple zastaveni V.
S 1/F V. - sonda na pravédm sgné fasady kaple — novodoba vrstva Stuku (oprava),rpaiétle
modry naér, starSi bily n&r — pavodni vrstva nairu

34. Kaple zastaveni V.
- prava baéni s€na — znané zavlgeni stny s omitkou i piskovcového soklu — silné rozruSeni
povrchu piskovce soklu — zasoleni, fragmenty Sed@liou na povrchu piskovcového obkladu



35. Kaple zastaveni V.
- prava baéni s€na a rohcelni sény — zn&né poSkozeni povrchu piskovce zasolenim a naslednou
destrukci, vypt spary nevhodnym materidlem (cement) na povrchepsaaySnym Sedym ngem

36. Kaple zastaveni V.
- ¢elni stna — piskovcovy obklad — detail poSkozenia nefohkpary, vypi spary nevhodnym
materialem (cement) na povrchu s neprodysnym Sethgirem



37. Kaple zastaveni VI. - celkovy pohled n&jghplad celni sény kaple se vstupnim portalem

38. Kaple zastaveni VI. - piskovcoveé stojky, oblaekStuku, spodni schodldny ve dvou blocich



39. Kaple zastaveni VI.
- vstupni portal — spodiéast, spodni schodkny ve dvou blocich piskovce, silné biologicke
napadeni mechyiasami, vlevo destrukce obkladu piskovce

40. Kaple zastaveni VI.
- silné biologické napadeni piskovcového soklu rgedtasami, destrukce obkladu piskovce
— vysoka urove priléhajiciho terénu



41. Kaple zastaveni VI.
- fasada levé hmi acelni sény kaple — kompletni novodoba vrstva omitky gnav celé plose,
spodnicast omitek cca do urowrl m poskozena vihkosti — celkovy pohled

42. Kaple zastaveni VI.
- S 2/F VI. - sonda na levé & stné kaple — gted steny - nalez vrchni opravy Stuku, pod nim
Sedy natr, pod nim bilé néty - detail



43. Kaple zastaveni VI.
- S 3/F VI. - sonda na levé &ia stn¢ kaple — roh vlevo nalie - nalez vrchni opravy Stuku,
pod nim Sedy nét, pod nim bilé néty - detail

44. Kaple zastaveni VII.
- celkovy pohled na wjSi plag celni s€ny kaple VII. se vstupnim portalem



45. Kaple zastaveni VII. - stojky piskovcové, oldae Stuku, chybi levéast spodniho schodu

46. Kaple zastaveni VII. - posSkozeni hran oblou&ttgdu — Stuk, klenak druhatropraven



47. Kaple zastaveni VII.
- poskozeni hran horniho oblouku portalu - Stukdsp plocha klenaku druhatmpravena vrstvou
omitky — detail, povrch vymyty —tve patr@& horni oblouk portalu op&n nagrem -bila

48. Kaple zastaveni VII.
- chybi lev&ast spodniho schodutfgodns patrré schod ve dvou blocich), biologické napadeni
piskovce



49. Kaple zastaveni VII.
- prava boni s€na kaple — silné naruseni omitek vzlinajici vihkastsoleni a poskozeni soklove
¢asti - napadeni mechyasami

50. Kaple zastaveni VII.
- prava baéni sténa kaple — silné naruSeni omitek vzlinajici vihkastsoleni a poSkozeni soklové
¢asti - silné napadeni mechyasami — detail, obloun v horéésti na prvnim piskovci zleva



51. Kaple zastaveni VII.
- leva b@ni s€na kaple — silné naruSeni novodobych omitek vZtinhajhkosti v celé ploSe &ty

52. Kaple zastaveni VII.
- nagry na obkladovém piskovci soklo¢ésti — leva béni s€éna — Seda, s¥le modra, bila



53. Kaple zastaveni VIII.
- celkovy pohled na wjSi plag celni sény kaple VIII. se vstupnim portalem

54. Kaple zastaveni VIII.
— znané poskozeni omitek vihkosti v interiéru kaple)dgické zneisteni fasami



55. Kaple zastaveni VIII.
- nefunkéni spara u spodniho schodu, biologickécg&teni rasami a mechy, mechanické poskozeni
hran u horniho schodu

56. Kaple zastaveni VIII.
- zaernani povrchu piskovce prachovymi depozity, bimkg zngisténi fasami a mechy,
destruovany Sedy n#itna soklu kaple



57. Kaple zastaveni VIII.
- destrukce piskovcového obkladu vpravo od vstupkaple — trhlina vznikla pra¥godobré
vihkosti a poz&Sim sedanim zakladu — fragmentydmatna povrchu

58. Kaple zastaveni VIII.
- destrukce piskovcového obkladu vievo od vstupuajme — fragmenty néti na povrchu,
biologické napadertasami, prachoveé depozity na povrchu kamene



59. Kaple zastaveni VIII.
- zna&né poskozeni novodobych omitek vlihkosti — prawénbstna, biologické zn&steni soklu
fasami

60. Kaple zastaveni VIII.
- destrukce povrchu piskovce u soklu, biologické&e&®ni soklurasami, fragmenty nétu



61. Kaple zastaveni VIII.
- zadni stna kaple - vysoka urovigerénu, rozsahlé poskozeni omitek vzlinajici vittke
novodobé omitky s néty

62. Kaple zastaveni VIII.
- leva b@ni s€na kaple — destrukce povrchu obkladového piskoweinkéni spary, vysoka
Urovei terénu, trvalé zaviteni — fist mecli aras i ve spodniasti omitky nad soklem



63. Kaple zastaveni VIII.
- leva b@ni s€na kaple — destrukce povrchu obkladového piskdwalé zavilieni — fGist mecli
afas i ve spodniasti omitky nad soklem - detalil

64. Kaple zastaveni VIII.
- hloubkova destrukce hmoty kamene — piskovcenfeagy n&kri — detail



65. Kaple zastaveni IX.
- celkovy pohled na wjSi plag celni s€ny kaple se vstupnim portalem

66. Kaple zastaveni IX.
- vstupni portal — praskly horni schod, u spodmitizodu nefunkni spara



67. Kaple zastaveni IX.
- vstupni portél — praskla horédst oblouku ve Stuku, spodni plocha klenaku opravevou
vyspravkou omitky

68. Kaple zastaveni IX.
- vstupni portél — horrdast oblouku ve Stuku — nalez fragmenégru v okru



69. Kaple zastaveni IX.
- prava boni s€na — omitky poSkozené vihkosti do urévm
- sokl zanesenkasami, nefunéni spary piskovcového obkladu soklu

70. Kaple zastaveni IX.
- prava boni s€na — omitky poSkozené vihkosti do Urévm
- sokl zanesenkasami a mechy, destrukce piskovce vlivem zasoleni



71. Kaple zastaveni IX.
- leva ba@ni stna - sokl zanesenfasami, nefunéni spary piskovcoveho obkladu soklu
- ryty dekor na prvni desce piskovce zprava, fraggngedého nétu nacelni séné soklu

72. Kaple zastaveni IX.
- ryty dekor na prvni desce piskovce zprava —ldeta



73. Kaple zastaveni X. a zastaveni XI.
- celkovy pohled na kaple na AndrioChlumu

74. Kaple zastaveni X.- vstupni portal se schodiojky piskovec, oblouk ve Stuku



75. Kaple zastaveni X.
- vstupni portél se schody — oblouk portalu ve dtukragmenty okrového niiti

76. Kaple zastaveni X.
— vstupni portal — zkosena hrana spodniho schodiaseni povrchu piskovce



77. Kaple zastaveni X.
- vstupni portal — leva stojka — trhlina ve hinptskovce, zéaseni povrchu piskovce

78. Kaple zastaveni X.
- prava boni s€éna — poSkozeni omitek s 8dtdo vySe ccal m
- zaaseni povrchu piskovce, talni sén¢ trhlina v obkladové desce piskovce



79. Kaple zastaveni X.
- leva b@ni stna — poSkozeni omitek s #dtdo vySe cca 2 m
- zataseni povrchu piskovce, destrukce povrchu piskdregmenty Sedeho riiti na soklu

80. Kaple zastaveni X.
- leva b@ni s€na — poSkozeni omitek s &t do vySe cca 2 m — destrukce akrylatovéhermat
- zaaseni povrchu piskovce, destrukce povrchu piskdregmenty Sedeho riiti na soklu



81. Kaple zastaveni X.
- leva b@ni s€na - roh u zadni &y — hloubkové poSkozeni omitek sdmat novodols provedena
asfaltova izolace zdiva nad soklem

82. Kaple zastaveni Xl. a zastaveni XII.
- celkovy pohled na kaple na AndrioChlumu



83. Kaple zastaveni XI.
- vstupni portal — posSkozeni hran schqartalu, stojky piskovcove, obloukve Stuku

84. Kaple zastaveni XI. - horni oblouk portalu agklina ve Stuku



85. Kaple zastaveni XI.
- prava boni s€na — zavlkieni omitek po Uroveokna, destrukce omitky ve hngot

86. Kaple zastaveni XI.
- prava baéni s€na — roh gelni stnou — zavlieni omitek po Uroveokna, destrukce omitky
ve hmot, destrukce piskovce ve hmiet fragmenty Sedého réé na soklu



87. Kaple zastaveni XI. - leva & stna — zavlkieni omitek po uroveokna

88. Kaple zastaveni XI. - prava&sa — obklad soklu — pohledové zpracovani povrcekqgvice



89. Kaple zastaveni XI.
- zadni stna kaple — zavieni novodobych omitek s ®é&f do vySe cca 1 m
- piskovcovy obklad soklu — pohledové zpracovawirgliu piskovce, fragmenty bilého &t

90. Kaple zastaveni XII.
— celkovy pohled n&elni s€nu kaple se vstupnim portalem — novodoba vrstvakyrsi
bilym natrem



91. Kaple zastaveni XII.
- novodoba malba (na plechu ?) z 20. st. v ni¢e Btcelni sén¢ kaple

92. Kaple zastaveni XII.
- spodnicasteelni skny kaple — rozestoupené piskovcové schody — celkotned



93. Kaple zastaveni XII. - vstupni portél — stogkgkovcové, oblouk ve Stuku

94. Kaple zastaveni XII.
- horni oblouk portalu ve Stuku s fragmentyénat- detail



95. Kaple zastaveni XII.
- horni oblouk portélu ve Stuku s fragmentyénat- Seda, sstle modra, bila — detail

96. Kaple zastaveni XII.
— vstupni piskovcové schody, horni schod prasklykeosni hran piskovce, ro¥8ha spara
mezi schody



97. Kaple zastaveni XII.
- leva b@ni stna — poSkozeni omitek nad soklentazani soklovéasti kaple

98. Kaple zastaveni XII.
- leva ba@ni stna — poskozeni omitek nad soklentazani soklovéasti kaple, novodobé
piesparovani piskovcovych blibkementovou hmotou



99. Kaple zastaveni XIlI. - pravadio s€éna — destrukce akrylatového &t v celé ploSe shy

100. Kaple zastaveni XII. - zadnésa kaple se Stukaturou piktogramu ,IHS"



101. Kaple zastaveni XII.
- zadni stna kaple se Stukaturou piktogramu ,IHS"- detaihneseni profilaci paprsknnozstvim
nagra

102. Kaple zastaveni XiII.
- S4 /F XIl. - sonda v ploSe pilastru vlevo dani stng, vrstvy Sedého néu, swtle modra, bilé
nagry - detail



103. Kaple zastaveni XII.
- S5 /F XII. - sonda v ploSe pilastru vpravo v @alIni sén¢, vrstvy Sedého n&u, swtle
modra, bilé ndty (ptivodni) - detail

104. Kaple zastaveni XiII.
- S6 /F XII. - sonda na kai pravé sin¢ — v ploSe — novodobé bilé agt - detail



105. Kaple zastaveni XIII.
- celkovy pohled n&elni sténu kaple se vstupnim portalem — poSkozenirddvlihkosti —
novodobé bilé néty — akrylat

106. Kaple zastaveni XIII.
- novodoba malba P. Marie (na plechu) z 20. sice we Sti¢ kaple



107. Kaple zastaveni XIIl. - vstupni portal kaplpiskovcové stojky, oblouk ve Stuku

108. Kaple zastaveni XIIl. - vstupni portal — otloxe Stuku — dodat@ea oprava okrajové
profilace oblouku



109. Kaple zastaveni XIII. - vstupni portal kapleblouk ve Stuku — dodatea oprava okrajové
profilace oblouku, fragmenty okrového &t — detalil

110. Kaple zastaveni XIII.
- vstupni portal kaple — pouze jeden vstupni piskey schod , zrgsteni prachovymi depozity



111. Kaple zastaveni XIII.
- vstupni portél kaple — zt&téni prachovymi depozity, aseni povrchu piskovce, destrukce
povrchu kamene s fragmenty érdt

112. Kaple zastaveni XIII.
- baeni leva stna kaple — zavikeni n&kra a omitky vzlinajici vihkosti do vySe cca 2 m



113. Kaple zastaveni XIlIl. - zadnést kaple s piktogramem ,MARIA"

114. Kaple zastaveni XIlI. - leva & séna - sonda S 7/ F XIll. v ploSesay - bilé natry, Seda,
swtle modra, bilé spodni riy - detail



115. Kaple zastaveni XIII.
- leva b@ni stna - sonda S 8/ F XIIl. v ploSesay - bilé n&try, bilé spodni néty
- detall

116. Kaple zastaveni XIII.
- prava boni s€na - sonda S 9/ F XIll. v ploSessy - bilé n&fry - novodobé, Seda, bilé spodni
natery - detail



117. Kaple zastaveni XIV.
- celkovy pohled n&elni stnu kaple se vstupnim portalem - novodobé bilérpat akrylat
- novodoba malba Krista (na plechu ?) v nice v Ktple

118. Kaple zastaveni XIV.
- vstupni piskovcové schody do kaple — horni sgiradkly, zaneseni biologickymi &istotami —
fasy, odskeeni spodniho schodu



119. Kaple zastaveni XIV.
- horni oblouk portélu ve Stuku — fragmenty hornétkoového natru, pod nim Seda — detail

120. Kaple zastaveni XIV.
- S 10/F XIV- detail okrového n&u pod vrchnim novodobym Stukem, pod nim Sed&thesv
modra — sonda v ploseay nalevo od vstupnich dkie



121. Kaple zastaveni XIV.
- prava boni s€na kaple — zaviteni soklu trvalou vihkosti, raseni plochy piskovce

122. Kaple zastaveni XIV.
- leva b@ni stna a zadni 8ha kaple — Zaseni plochy piskovce na soklu, vzlinajici viikos
v omitkach nad soklem — celkovy pohled



123. Kaple zastaveni XIV.
- zadni stna kaple — Zaseni plochy piskovce na soklu, vzlinajici vihtkosmitkach nad soklem



