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LEGENDA STAVEBNICH OBJEKT(

S0.01 - DOPRAVNI RESENI - SEVER

ROZSIRENI KOMUNIKAGE PRED DOMY &.p. 407-410 O PODELNY PRUH PARKOVACICH STANI Z VEGETACNI DLAZBY - NOVE CHODNIKY PRED
DOMY &.p. 407 - 410 A PRED STAVBOU TECHNICKEHO VYBAVENI NA POZEMKU p.&. 768 - UPRAVA VSTUPU DO DOMU G. P. 408-410 NA
BEZBARIEROVY - VYMENA ASF. POVRCHU U OBJEKTU &.p. 536 ZA VEGETAGNI DLAZBU - NOVA PARKOVACI STANI Z VEGETAGNI DLAZBY NA
POZEMKU p.¢. 143/1V PROSTORU MEZI STAVAJICIMI GARAZEMI - VYMENA POVRCHU ZPEVNENYCH PLOCH PRED DOMY &.p. 411-412 A &.p.
441-442 - ZMENA POVRCHU A SIRKY ZPEVNENE PLOCHY PRED DOMY ¢&.p. 443-444 - NOVE ZPEVNENE PLOCHY V CENTRALNIM PROSTORU
MEZI BYTOVYMI DOMY NA POZEMKU p.&. 149/1 - UPRAVY PARKOVISTE A KOMUNIKACE NA POZEMCICH p.&. 151/1, 150/6, 150/3 A 151/5 -
NOVY SJEZD NA PARKOVISTE NA POZEMKU p.¢. 151/1 - NOVE ZPEVNENE PLOCHYJIZNE OD DOMU &.p. 444 - VYMENA POVRCHU CHODNIKU
PODEL KOMUNIKACE V ULICI TREBOVSKA - DOPRAVNI ZNAGENI - NASTUPNi PLOCHY PRO POZARNI TECHNIKU VCETNE ROZSIRENI
PRIJEZDOVYCH KOMUNIKAGI - VYMENA OBRUSNE VRSTVY VOZOVKY NA KOMUNIKACI PRED DOMY &.p. 407-410

CHODNIK VE STAVAJICI POLOZE - VYMENA POVRCHU ASFALT » BETONOVA DLAZBA

CHODNIK V NOVE POLOZE - POVRCH BETONOVA DLAZBA

NOVE NAVRZENE PLOCHY Z VEGETACNI BETONOVE DLAZBY/VYMENA ASFALTOVEHO POVRCHU ZA VEGETACNI BET. DLAZBU

NOVE NAVRZENE ZPEVNENE PLOCHY MLATOVE

NOVE NAVRZENE ZPEVNENE PLOCHY STERKOVE

x
x
x
x
x
X

STAVAJICI ZPEVNENE PLOCHY URCENE K ODSTRANENI

X
x

X XXX ox
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KRS8k RELI EFNi DLAZBA

VYMENA OBRUSNE VRSTVY VOZOVKY

SVISLE DOPRAVNi ZNACENI - STAVAJICI/NOVE/K ODSTRANENI

NASTUPNi PLOCHA POZARNI TECHNIKY - OZNACENA SVISLYM A VODOROVNYM DOPRAVNIM ZNACENIM

POZARNE NEBEZPECNY PROSTOR

S0.02 - DOPRAVNI RESENI - JIH

ROZSIRENI PARKOVISTE PODEL KOMUNIKACE MEZI DOMY &.p. 446 a 447 VGETNE NOVEHO CHODNIKU - ZMENA SIRKOVEHO USPORADANI
KRIZOVATKY NA POZEMKU p.&. 194/1 U OBJEKTU &.p. 446 - VYMENA POVRCHU NA ZPEVNENE PLOSE PRED OBJEKTEM TECHNICKEHO
VYBAVENI &.p. 453 - ZMENA SIRKOVEHO USPORADANI KRIZOVATKY U OBJEKTU &.p. 453 (KOTELNA) - VYMENA POVRCHO NA ZPEVNENYCH
PLOCHACH U DOMU &.p. 445-446 - ZMENA SIRKOVEHO USPORADANI KRIZOVATKY U OBJEKTU &.p. 453 - NOVE CHODNIKY U DOMU &.p.
447-449 - VYMENA POVRCHU CHODNIKU PRED DOMY &.p. 447-449 - ODSTRANENI CHODNIKU ZA DOMY 447-449 - ZUZENi A UPRAVA
PARKOVISTE PRED DOMY &.p. 447-449 - NOVE PRISTUPOVE KOMUNIKACE A OPERNE ZIDKY ZA DOMY &.p. 447-449 - NOVE PARKOVISTE MEZI
DOMY &.p. 449 A 450 - NOVY SJEZD NA PARKOVISTE NA POZEMKU p.¢. 198/1 - VYMENA POVRCHU CHODNIK( ZA DOMY &.p. 450-452 -
ROZSIRENI A UPRAVA PARKOVISTE PRED DOMY &.p. 450-452 (SIKMA STANI) - NOVE CHODNIKY PRED DOMY &.p. 450-452 - ZMENA
SIRKOVEHO USPORADANI KRIZOVATKY NA POZEMKU p.¢. 194/1 U DOMU &.p. 452 - VYMENA POVRCHU CHODNIKU PODEL ULICE TREBOVSKE
V MISTE PRED SKUPINOU RODINNYCH DOMU C. P. 123, 328, 541, 484 - DOPRAVNI ZNAGENI - NASTUPNI PLOCHY PRO POZARNI TECHNIKU
VCETNE ROZSIREN] PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI + VYMENA OBRUSNE VRSTVY VOZOVKY NA KOMUNIKACI PRED DOMY ¢&.p. 447,452

CHODNIK VE STAVAJICI POLOZE - VYMENA POVRCHU ASFALT » BETONOVA DLAZBA

CHODNIK V NOVE POLOZE - POVRCH BETONOVA DLAZBA

NOVE NAVRZENE PLOCHY Z VEGETACNI BETONOVE DLAZBY

NOVE NAVRZENE ZPEVNENE PLOCHY STERKOVE

NOVE NAVRZENE OPERNE ZIDKY

STAVAJICI ZPEVNENE PLOCHY URCENE K ODSTRANENI

RELIEFNi DLAZBA

VYMENA OBRUSNE VRSTVY VOZOVKY

SVISLE DOPRAVNI ZNACENI - STAVAJICI/NOVE/K ODSTRANENI

NASTUPNIi PLOCHA POZARNI TECHNIKY - OZNACENA SVISLYM A VODOROVNYM DOPRAVNIM ZNACENIM

W POZARNE NEBEZPECNY PROSTOR

S0.03 - neobsazeno

S0.04 - STREETBALLOVE HRISTE - NENi PREDMETEM TETO ETAPY

ZPEVNENA PLOCHA ASFALT/BETONOVA DLAZBA, PLETIVOVE OPLOCENI VYSKY 2,5 M, STREETBALOVY KOS

S0.05 - ALTAN NEN{ PREDMETEM TETO ETAPY

LEHKA SLOUPKOVA KONSTRUKCE O PUDORYSNYCH ROZMERECH 3 x 12 m A VYSCE 2,7 m, OPERNA STENA, SCHODISTE NA TERENU VC.
ZABRADLI, ZPEVNENAPLOCHA Z BETONOVE DLAZBY

S0.06 - SCHODISTE NA BREHU TREBOVKY NENi PREDMETEM TETO ETAPY

BETONOVE SCHODY (5 x BETONOVY BLOK O ROZMERECH 4000 x 500 x 400 mm) * ZPEVNENA PLOCHA Z KAMENNE DLAZBY - NASLAPY VE
VODE - BEZ NEGATIVNIHO VLIVU NA ODTOKOVE POMERY

S0.07 - UPRAVY ZABRADLI NA BREHU TREBOVKY NENi PREDMETEM TETO ETAPY

NAHRAZENI CASTI STAVAJICIHO ZABRADLI V DELCE 10 m BETONOVYMI BLOKY S FUNKCI LAVICKY * BEZ NEGATIVNIHO VLIVU NA ODTOKOVE
POMERY

S0.08 - PRISTUP K RECE NENi PREDMETEM TETO ETAPY

SCHODY Z PISKOVCOVYCH BLOKU 9 x 95 x 400 - BETONOVE BLOKY NA BREHU REKY (20 ks, 1000 x 600 x 400 mm) - UPRAVA TERENU +
ZATRAVNENI - BEZ NEGATIVNIHO VLIVU NA ODTOKOVE POMERY

S0.09 - MOLO NENi PREDMETEM TETO ETAPY

PUDORYSNE ROZMERY 13 x 6 m * DREVENA SKLAPECI KONSTRUKCE NA PILOTACH * BEZ NEGATIVNIHO VLIVU NA ODTOKOVE POMERY

S0.10 - KACENi STROMU

CELKEM BUDOU POKAZENY 4 STROMY S OBVODEM KMENE NAD 80 CM.

.1 .2 KACENY STROM S OBVODEM KMENE NAD 80 cm + OZNACENI, LISTNATY/JEHLICNATY

® % KACENY STROM DO OBVODU KMENE 80 cm, LISTNATY, JEHLICNATY

S0.11 - VEREJNE OSVETLENI

NOVE NAVRZENE VEREJNE OSVETLENI, DEMONTAZ CASTI STAVAJICIHO OSVETLENI

- iim— STAVAJICI PODZEMNI VEDENI VO, STAVAJICI STOZAR VO - ZOSTANE V PROVOZU

f e STAVAJICI KABEL VO - MIMO PROVOZ, V TRASE ZEMNICH PRACI BUDE ODSTRANEN, STAVAJICI STOZAR VO K ODSTRANENI

4%”_ NOVE NAVRZENY KABEL VO, NOVE NAVRZENY STOZAR VO

Y i

—/

D

S0.12 - neobsazeno

S0.13 - SBERNA MISTA ODPADU

ODSTRANENI/NOVE STAVBY/PRISTAVBY/STAVEBNI UPRAVY, JEDNOTLIVA SBERNA MISTA BUDOU O PLOSE DO 25 m? A VYSCE DO 4,0 m,
PRILEHAJICI ZPEVNENE PLOCHY

| sTAvaJici OBJEKT

OBJEKT/CAST OBJEKTU URCENA K ODSTRANENI

| NOVY OBJEKT/PRISTAVBA STAVAJICIHO OBJEKTU

S0.14 - ROZSIRENi WORKOUTOVEHO HRISTE

ROZSIRENI ZPEVNENE PLOCHY A VYMENA POVRCHU, NOVE HERNi PRVKY

|:| STAVAJICI PLOCHA Z PRYZOVYCH DLAZDIC

NOVA PLOCHA Z PRYZOVYCH DLAZDIC

/1 NOVE NAVRZENE PRVKY + VYBAVENI HRISTE

S0.15 - ROZSIRENi DETSKEHO HRISTE "SEVER"

NOVE ZPEVNENE PLOCHY, ODSTRANEN{ STAVAJICICH ZPEVNENYCH PLOCH, NOVE HERNi PRVKY, ODSTRANENI/PRESUN STAVAJICICH
HERNICH PRVKU, ODSTRANENI STAVAJICIHO MOBILIARE, OPLOCENI

POCHOZi PLOCHA Z BETONOVE DLAZBY

HRACI PLOCHA MLATOVA, ZLUTA

RICNi STERK

-

HERNI PRVKY + VYBAVENI HRISTE

\

| piskowvisTE

OPLOCENI Z OCELOVE POZINKOVANE SVAROVANE SITE

S0.16 - ROZSIREN| DETSKEHO HRISTE "JIH"

NOVE NAVRZENA ZPEVNENA PLOCHA PRYZOVA, NOVE HERNI PRVKY, PRESUN STAVAJICIHO PISKOVISTE

DOPADOVA PLOCHA PRYZOVA

() HERNIPRVKY + VYBAVENI HRISTE

ZPEVNENA PLOCHA MLATOVA

Il
N

| piskovisTE

S0.17 - BIKE ZONA

TERENNI UPRAVY, ASFALTOVA ZPEVNENA PLOCHA, SKILL ZONE - JEZDECKE PRVKY PRO ZDOKONALENI JiZDNICH VLASTNOSTI

NOVA ASFALTOVA PLOCHA

|| BETONOVY PREFABRIKAT

******** ZMENA SKLONU

S0.18 - VEREJNY MOBILIAR

UMISTENI NOVYCH PRVK0 VEREJNEHO MOBILIARE, ODSTRANEN{ STAVAJICIHO MOBILIARE, ODSTRANEN( STAVAJICIHO PISKOVISTE U BD.
&.p. 447

S0.19 - VEGETACNI UPRAVY, VYSADBA ZELENE

NOVA VYSADBA, OCHRANA STAVAJICI ZELENE

@O@ NOVY LISTNATY STROM/JEHLICNATY STROM/VICEKMEN

@ LISTNATY STROM - PRESAZENY

S0.20 - NAKLADANI S DESTOVYMI VODAMI - SEVER

ODVADENI DESTOVYCH VOD ZE ZPEVNENYCH PLOCH

= STAVAJICI ULICNI vPUST

B NOVE NAVRZENA ULICNI VPUST (BODOVA/LINIOVA)

S0.21 - NAKLADANI S DESTOVYMI VODAMI - JIH

ODVADENI DESTOVYCH VOD ZE ZPEVNENYCH PLOCH, VSAKOVACI RYHA, VSAKOVACI OBJEKT

= STAVAJICI ULICNI VPUST

B NOVE NAVRZENA ULIGNI VPUST (BODOVA/LINIOVA)

=z z7zz2 NOVE NAVRZENA ZASAKOVACI RYHA/OBJEKT

LEGENDA ZNACENI

OOOOO - HRANICE ZAJMOVEHO UZEMi

i

/- VNEJSI/VNITRNI HRANICE PARCEL DLE KN

12191 PARCELNI CISLO DLE KATASTRU NEMOVITOSTI

] stavadici BubOVY

STAVAJICi ASFALTOVA KOMUNIKACE

STAVAJICi CHODNIK Z BETONOVE DLAZBY

L

VODNI TOK TREBOVKA

0
o

STAVAJICI STROM - LISTNATY/JEHLICNATY, KER

—— = HRANICE AKTIVNI ZONY ZAPLAVOVEHO UZEMI

\

POZEMKY URGENE K PLNENI FUNKCE LESA (DLE KN)

——T-T— OCHRANNE PASMO LESA

L STAVAJICI SVISLE DOPRAVNI ZNAGEN(

LEGENDA ORGANIZACE VYSTAVBY

m HRANICE MAXIMALNIHO TRVALEHO ZABORU STAVENISTE

m HRANICE DOCASNEHO ZABORU PRO OPRAVU VOZOVKY

STAVAJICi TECHNICKA INFRASTRUKTURA

- ~» — — — VEDENI VN NADZEMNI — == — VODOVODN| RAD

- ~» — — VEDENI VN PODZEMNI — > — SPLASKOVA KANALIZACE
\\\\\ OCHRANNE PASMO VYSOKEHO NAPETI (ON= STAVAJICI SACHTA

- ™~ — — — VEDENI NN NADZEMNi — ———— TEPLOVOD

- ~—> — — VEDENI VN PODZEMNI — —~ — PLYNOVODNI RAD

-~ -~~~ -~ SDELOVACI VEDENi -==---=-- PODZEMNI VEDENI KABELOVE TV

POZNAMKY

Rozméry nastupnich ploch umisténych mimo stavajici asfaltovou
P1 komunikaci viz. nasledujici schéma. Dlazdéné plochy budou rozsiteny na
Sitku 4,0 m a doplInény plochami pro zapatkovani vozidla.

12,0
1,0 1,0
4,2

) Jedna se o predpokladany pribéh siti technické infrastruktury. Pred ] L 110

zahajenim praci bude provedeno vytyceni spravci siti. © NN N 5
Textova ¢ast je nedilnou soudasti projektové dokumentace. PFi ~ AN \(\9\/\ ~
_ projektovani dalsich stupnd, stejné jako pfi planovani praci na stavbé je i t s
nutné brat zfetel nejen na vykresovou, ale také na textovou ¢ast f o
dokumentace. L L hasici viz + plro’stor
0,57 ki 0.5 pro zapatkovani

Budou-li pfi stavbé zjistény rozdily oproti projektové dokumentaci, musi
- byt neprodlené sdéleny projektantovi. Projektant na zékladé zjisténych

skute¢nosti uvazi zmeény pfipadné v projektu. Rozmeéry nastupni plochy pro pozarni techniku

Tato dokumentace je du$evnim vlastnictvim chranénym platnymi zakony. Nesmi byt bez pfedchoziho pisemného souhlasu autora kopirovéna, rozmnozovana, upravovana a zpfistupnéna tretim
osobam. | Projektant pfi navrhu, vypoctu a vypracovani projektové dokumentace predpokladal, ze stavba bude provadéna dle platnych norem CSN. | Textova &ast je nedilnou sougasti
dokumentace. | Veskeré rozméry konstrukci jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech. | Stavbu dle této projektové dokumentace musi provadét odborna firma k tomu ze zakona zpUsobila.
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