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CHODNÍK VE STÁVAJÍCÍ POLOZE - VÝMĚNA POVRCHU ASFALT » BETONOVÁ DLAŽBA

CHODNÍK V NOVÉ POLOZE - POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA

NOVĚ NAVRŽENÉ PLOCHY Z VEGETAČNÍ BETONOVÉ DLAŽBY

NOVĚ NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ŠTĚRKOVÉ

NOVĚ NAVRŽENÉ OPĚRNÉ ZÍDKY

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY URČENÉ K ODSTRANĚNÍ

RELIÉFNÍ DLAŽBA

VÝMĚNA OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ/NOVÉ/K ODSTRANĚNÍ

NÁSTUPNÍ PLOCHA POŽÁRNÍ TECHNIKY - OZNAČENA SVISLÝM A VODOROVNÝM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

KÁCENÝ STROM S OBVODEM KMENE NAD 80 cm + OZNAČENÍ,  LISTNATÝ/JEHLIČNATÝ

KÁCENÝ STROM DO OBVODU KMENE 80 cm, LISTNATÝ, JEHLIČNATÝ

CHODNÍK VE STÁVAJÍCÍ POLOZE - VÝMĚNA POVRCHU ASFALT » BETONOVÁ DLAŽBA

CHODNÍK V NOVÉ POLOZE - POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA

NOVĚ NAVRŽENÉ PLOCHY Z VEGETAČNÍ BETONOVÉ DLAŽBY/VÝMĚNA ASFALTOVÉHO POVRCHU ZA VEGETAČNÍ BET. DLAŽBU

NOVĚ NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY MLATOVÉ

NOVĚ NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ŠTĚRKOVÉ

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY URČENÉ K ODSTRANĚNÍ

RELIÉFNÍ DLAŽBA

VÝMĚNA OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ/NOVÉ/K ODSTRANĚNÍ

NÁSTUPNÍ PLOCHA POŽÁRNÍ TECHNIKY - OZNAČENA SVISLÝM A VODOROVNÝM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

SO.01 - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - SEVER
ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE PŘED DOMY č.p. 407-410 O PODÉLNÝ PRUH PARKOVACÍCH STÁNÍ Z VEGETAČNÍ DLAŽBY · NOVÉ CHODNÍKY PŘED
DOMY č.p. 407 - 410 A PŘED STAVBOU TECHNICKÉHO VYBAVENÍ NA POZEMKU p.č. 768 · ÚPRAVA VSTUPŮ DO DOMŮ Č. P. 408-410 NA
BEZBARIÉROVÝ · VÝMĚNA ASF. POVRCHU U OBJEKTU č.p. 536 ZA VEGETAČNÍ DLAŽBU · NOVÁ PARKOVACÍ STÁNÍ Z VEGETAČNÍ DLAŽBY NA
POZEMKU p.č. 143/1 V PROSTORU MEZI STÁVAJÍCÍMI GARÁŽEMI · VÝMĚNA POVRCHŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED DOMY č.p. 411-412 A č.p.
441-442 · ZMĚNA POVRCHU A ŠÍŘKY ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED DOMY č.p. 443-444 · NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY V CENTRÁLNÍM PROSTORU
MEZI BYTOVÝMI DOMY NA POZEMKU p.č. 149/1 · ÚPRAVY PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE NA POZEMCÍCH p.č. 151/1, 150/6, 150/3 A 151/5 ·
NOVÝ SJEZD NA PARKOVIŠTĚ NA POZEMKU p.č. 151/1 · NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHYJIŽNĚ OD DOMU č.p. 444 · VÝMĚNA POVRCHŮ CHODNÍKŮ
PODÉL KOMUNIKACE V ULICI TŘEBOVSKÁ · DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ·  NÁSTUPNÍ PLOCHY PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ
PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ · VÝMĚNA OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY NA KOMUNIKACI PŘED DOMY č.p. 407-410

SO.02 - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - JIH

SO.03 - neobsazeno

SO.04 - STREETBALLOVÉ HŘIŠTĚ
ZPEVNĚNÁ PLOCHA ASFALT/BETONOVÁ DLAŽBA, PLETIVOVÉ OPLOCENÍ VÝŠKY 2,5 M , STREETBALOVÝ KOŠ

SO.05 - ALTÁN
LEHKÁ SLOUPKOVÁ KONSTRUKCE O PŮDORYSNÝCH ROZMĚRECH 3 x 12 m A VÝŠCE 2,7 m, OPĚRNÁ STĚNA, SCHODIŠTĚ NA TERÉNU VČ.
ZÁBRADLÍ, ZPĚVNĚNÁPLOCHA Z BETONOVÉ DLAŽBY

SO.06 - SCHODIŠTĚ NA BŘEHU TŘEBOVKY
BETONOVÉ SCHODY (5 x BETONOVÝ BLOK O ROZMĚRECH 4000 x 500 x 400 mm) ·  ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z KAMENNÉ DLAŽBY · NÁŠLAPY VE
VODĚ · BEZ NEGATIVNÍHO VLIVU NA ODTOKOVÉ POMĚRY

NAHRAZENÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ V DÉLCE 10 m BETONOVÝMI BLOKY S FUNKCÍ LAVIČKY · BEZ NEGATIVNÍHO VLIVU NA ODTOKOVÉ
POMĚRY

SCHODY Z PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ 9 x 95 x 400 · BETONOVÉ BLOKY NA BŘEHU ŘEKY (20 ks, 1000 x 600 x 400 mm) · ÚPRAVA TERÉNU +
ZATRAVNĚNÍ · BEZ NEGATIVNÍHO VLIVU NA ODTOKOVÉ POMĚRY

PŮDORYSNÉ ROZMĚRY 13 x 6 m · DŘEVĚNÁ SKLÁPĚCÍ KONSTRUKCE NA PILOTÁCH · BEZ NEGATIVNÍHO VLIVU NA ODTOKOVÉ POMĚRY

SO.10 - KÁCENÍ STROMŮ
CELKEM BUDOU POKÁZENY 4 STROMY S OBVODEM KMENE NAD 80 CM.

SO.11 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
NOVĚ NAVRŽENÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, DEMONTÁŽ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ

SO.07 - ÚPRAVY ZÁBRADLÍ NA BŘEHU TŘEBOVKY

SO.08 - PŘÍSTUP K ŘECE

SO.09 - MOLO

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ PODÉL KOMUNIKACE MEZI DOMY č.p. 446 a 447 VČETNĚ NOVÉHO CHODNÍKU · ZMĚNA ŠÍŘKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
KŘIŽOVATKY NA POZEMKU p.č. 194/1 U OBJEKTU č.p. 446 · VÝMĚNA POVRCHU NA ZPEVNĚNÉ PLOŠE PŘED OBJEKTEM TECHNICKÉHO
VYBAVENÍ č.p. 453  · ZMĚNA ŠÍŘKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KŘIŽOVATKY U OBJEKTU č.p. 453 (KOTELNA) · VÝMĚNA POVRCHŮ NA ZPEVNĚNÝCH
PLOCHÁCH U DOMŮ č.p. 445-446  · ZMĚNA ŠÍŘKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KŘIŽOVATKY U OBJEKTU č.p. 453 · NOVÉ CHODNÍKY U DOMŮ č.p.
447-449 · VÝMĚNA POVRCHU CHODNÍKU PŘED DOMY č.p. 447-449 · ODSTRANĚNÍ CHODNÍKU ZA DOMY 447-449  ·  ZÚŽENÍ A ÚPRAVA
PARKOVIŠTĚ PŘED DOMY č.p. 447-449 · NOVÉ PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A OPĚRNÉ ZÍDKY ZA DOMY č.p.  447-449 · NOVÉ PARKOVIŠTĚ MEZI
DOMY č.p. 449 A 450 · NOVÝ SJEZD NA PARKOVIŠTĚ NA POZEMKU p.č. 198/1 · VÝMĚNA POVRCHŮ CHODNÍKŮ ZA DOMY č.p. 450-452 ·
ROZŠÍŘENÍ  A ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ PŘED DOMY č.p. 450-452 (ŠIKMÁ STÁNÍ) · NOVÉ CHODNÍKY PŘED DOMY č.p. 450-452 · ZMĚNA
ŠÍŘKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KŘIŽOVATKY NA POZEMKU p.č. 194/1 U DOMU č.p. 452 · VÝMĚNA POVRCHU CHODNÍKU PODÉL ULICE TŘEBOVSKÉ
V MÍSTĚ PŘED SKUPINOU RODINNÝCH DOMŮ Č. P. 123, 328, 541, 484  ·  DOPRAVNÍ ZNAČENÍ · NÁSTUPNÍ PLOCHY PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU
VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ  · VÝMĚNA OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY NA KOMUNIKACI PŘED DOMY č.p. 447,452

1 2

- NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY

- NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY

- NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY

- NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY

- NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY

- NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VO, STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO - ZŮSTANE V PROVOZU

STÁVAJÍCÍ KABEL VO - MIMO PROVOZ, V TRASE ZEMNÍCH PRACÍ  BUDE ODSTRANĚN, STAVAJÍCÍ STOŽÁR VO K ODSTRANĚNÍ

NOVĚ NAVRŽENÝ KABEL VO, NOVĚ NAVRŽENÝ STOŽÁR VO

VEDENÍ VN NADZEMNÍ

VEDENÍ VN PODZEMNÍ

OCHRANNÉ PÁSMO VYSOKÉHO NAPĚTÍ

VEDENÍ NN NADZEMNÍ

VEDENÍ VN PODZEMNÍ

SDĚLOVACÍ VEDENÍ

VODOVODNÍ ŘAD

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA

TEPLOVOD

PLYNOVODNÍ ŘAD

PODZEMNÍ VEDENÍ KABELOVÉ TV

HRANICE MAXIMÁLNÍHO TRVALÉHO ZÁBORU STAVENIŠTĚ

HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU  PRO OPRAVU VOZOVKY

HRANICE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ HRANICE PARCEL DLE KN

PARCELNÍ ČÍSLO DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

STÁVAJÍCÍ BUDOVY

STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY

VODNÍ TOK TŘEBOVKA

STÁVAJÍCÍ STROM - LISTNATÝ/JEHLIČNATÝ, KEŘ

HRANICE AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DLE KN)

OCHRANNÉ PÁSMO LESA

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ PLOCHA Z PRYŽOVÝCH DLAŽDIC

NOVÁ PLOCHA Z PRYŽOVÝCH DLAŽDIC

NOVĚ NAVRŽENÉ PRVKY + VYBAVENÍ HŘIŠTĚ

STÁVAJÍCÍ OBJEKT

OBJEKT/ČÁST OBJEKTU URČENÁ K ODSTRANĚNÍ

NOVÝ OBJEKT/PŘÍSTAVBA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

P1
Rozměry nástupních ploch umístěných mimo stávající asfaltovou
komunikaci viz. následující schéma. Dlážděné plochy budou rozšířeny na
šířku 4,0 m a doplněny plochami pro zapatkování vozidla.

-
Jedná se o předpokládaný průběh sítí technické infrastruktury. Před
zahájením prací bude provedeno vytýčení správci sítí.

-

Textová část je nedílnou součástí projektové dokumentace. Při
projektování dalších stupňů, stejně jako při plánování prací na stavbě je
nutné brát zřetel nejen na výkresovou, ale také na textovou část
dokumentace.

-
Budou-li při stavbě zjištěny rozdíly oproti projektové dokumentaci, musí
být neprodleně sděleny projektantovi. Projektant na základě zjištěných
skutečností uváží změny případné v projektu.

STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSŤ

NOVĚ NAVRŽENÁ ULIČNÍ VPUSŤ (BODOVÁ/LINIOVÁ)

STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSŤ

NOVĚ NAVRŽENÁ ULIČNÍ VPUSŤ (BODOVÁ/LINIOVÁ)

NOVĚ NAVRŽENÁ ZASAKOVACÍ RÝHA/OBJEKT

STÁVAJÍCÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

LEGENDA ORGANIZACE VÝSTAVBY

LEGENDA ZNAČENÍ

1219/1

SO.12 - neobsazeno

ODSTRANĚNÍ/NOVÉ STAVBY/PŘÍSTAVBY/STAVEBNÍ ÚPRAVY, JEDNOTLIVÁ SBĚRNÁ MÍSTA BUDOU O PLOŠE DO 25 m2 A VÝŠCE DO 4,0 m,
PŘILÉHAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ROZŠÍŘENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A VÝMĚNA POVRCHU, NOVÉ HERNÍ PRVKY

NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, NOVÉ HERNÍ PRVKY, ODSTRANĚNÍ/PŘESUN STÁVAJÍCÍCH
HERNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO MOBILIÁŘE, OPLOCENÍ

SO.16 - ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ "JIH"

SO.17 - BIKE ZÓNA
TERÉNNÍ ÚPRAVY, ASFALTOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, SKILL ZONE - JEZDECKÉ PRVKY PRO ZDOKONALENÍ JÍZDNÍCH VLASTNOSTÍ

SO.13 - SBĚRNÁ MÍSTA ODPADU

SO.14 - ROZŠÍŘENÍ WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ

SO.15 - ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ "SEVER"

SO.18 - VEŘEJNÝ MOBILIÁŘ
UMÍSTĚNÍ NOVÝCH PRVKŮ VEŘEJNÉHO MOBILIÁŘE, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO MOBILIÁŘE, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PÍSKOVIŠTĚ U BD.
č.p. 447

SO.19 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY, VÝSADBA ZELENĚ
NOVÁ VÝSADBA, OCHRANA STÁVAJÍCÍ ZELENĚ

NOVĚ NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRYŽOVÁ, NOVÉ HERNÍ PRVKY, PŘESUN STÁVAJÍCÍHO PÍSKOVIŠTĚ

POZNÁMKY

ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD ZE ZPEVNĚNÝCH PLOCH

SO.20 - NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI - SEVER

SO.21 - NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI - JIH
ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD ZE ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VSAKOVACÍ RÝHA, VSAKOVACÍ OBJEKT

NOVÁ ASFALTOVÁ PLOCHA

BETONOVÝ PREFABRIKÁT

ZMĚNA SKLONU

POCHOZÍ PLOCHA Z BETONOVÉ DLAŽBY

HRACÍ PLOCHA MLATOVÁ, ŽLUTÁ

ŘÍČNÍ ŠTĚRK

HERNÍ PRVKY + VYBAVENÍ HŘIŠTĚ

PÍSKOVIŠTĚ

OPLOCENÍ Z OCELOVÉ POZINKOVANÉ SVAŘOVANÉ SÍTĚ

DOPADOVÁ PLOCHA PRYŽOVÁ

HERNÍ PRVKY + VYBAVENÍ HŘIŠTĚ

ZPEVNĚNÁ PLOCHA MLATOVÁ

PÍSKOVIŠTĚ

NOVÝ LISTNATÝ STROM/JEHLIČNATÝ STROM/VÍCEKMEN

LISTNATÝ STROM - PŘESAZENÝ

Ing. arch. Martin Pavlun

Ing. arch. Jitka Zelenková

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
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