OBNOVA ZAHRADY MS NA VYSLUNI V USTi NAD ORLICi- NAVRH HERNICH, VEGETACNICH A TECHNICKYCH PRVKU

Pfed nacenénim doporu€ujeme navstivit lokalitu

o N
a Polozka =
Péstebni opatfeni na difevinach- specifikace viz inventarizac¢ni tabulka
V 1.etapé je navrzeno ke kaceni 19 vegetacnich prvka
V 1. etapé je navrzeno péstebnich opatfeni na 1 ks vegetacnich prvka
V 2.etapé je navrzeno kaceni 1 ks veget.prvku
V 2. etapé je navrzeno péstebnich opatfeni na 6 ks vegetacnich prvka
XXX Zménit rasovani oploceni zahrady MS- dle hranice parcel (dle vypisu katastru nemovitosti)- predevsim nevyuzivany "cip zahrady", nové oploceni
XXX Zru8eni stavajiciho oploceni- pletivo poplast vySka 1,5 m, délka 27 bm bm 27
Nové oploceni- navazat na stavajici- pletivo (vyska 1,5-1,6m , konstrukce z kruhovych sloupkt, osazenych po 2,5 -3m do betonovych patek a ¢tythranného draténého pletiva, material je poplastovana pozinkovana ocel
XXX poplast ), délka 29,5 bm bm 29,5
Stavajici "broukovisté" pouzit na topeni do ohnisté- pfenést do plochy za planovanou venkovni u¢ebnou m3 1
A. SVET OCIMA HMYZU
Al Infopanel s provoznim radem- 750x120x2000mm, trnovnik akat ks 1
XXX montaz, pfima betonaz do terénu ks 1
MAT deska s provoznim fadem- material DIBOND, samolepka s laminem, format cca A3 ks 1
graficka pfiprava ks 1
A2 Motyli louka- viz sadové upravy
A3 Veselé sochy hmyzu vyfezané z kmeni stavajicich stromu ks 6
XXX realizaci zadat umélecké Skole?
A4 Pfirodni schody se zabradlim na jedné strané- skrz zahon, Slapaky
Pfirodni schody- protierozni Uprava cesticky, piskovec, stupern rozmér §.1,7 m x vySka cca 0,12-0,15 m, plocha naslapnice cca 0,3-0,5 m- schody nepravidelné, pfirodni (ale pochozi pohodiné i pro starSi osoby), odhad
5 stupid (pFip.umistit stupen do Urovné terénu jako Slapak)
MAT schody piskovec- masivni, nepravidelny vzhled (cca 5 stupfid) m3
XXX osazeni kpl 1,00
XXX Odkopavky, pokladka a usazeni schodd kpl 1,00
XXX Uprava terénu, odstranéni odpadu kpl 1,00
XXX kpl 1,00
998231311  [Pfesun hmot t
Zabradli na 1 strané, vySka 1 a 0,75 m- trnovnik akat
MAT kulatina odkorné&na akat délka 2,7 m, pr.5-10 cm (horizontalni prvek) ks 2,00
MAT kulatina odkorné&na akat délka 1,5, pr.5-10 cm ks 3,00
XXX pfima betonaz do terénu ks 3
Slapaky u motyli louky- piskovec, plocha 5,4 m2
MAT Slapék piskovcovy m2 5,40
596911111 (Kladeni $lapaku v roving a svahu do 1:5 m2 5,40
XXX Zfizeni piskového loze m2 5,40
MAT Pisek m3 1,08
XXX sparovani mlatem v&. MAT m2 5,40
181111121 |Plo$na uprava terénu pfi nerovnostech 100-150mm m2 5,40




122101101 |Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 0,54
162 30-1101 |vodorovné piemisténi vykopku m3 0,5
167 10-1151 [nakladani neulehlého vykopku m3 0,5
XXX odstranéni vykopku m3 0,5
Oprava stavajicich boc¢nich schodu
12 stupniGl + spodni plocha- plocha celkem 4,1 m2
odstranéni stavajicich betonovych desek
Slapaky vedouci ke stojanu na kola
Zrusit dlazba (betonové desky 0,3x0,3 m) pod suSakem 16,4 m2, obrubnik 18,2 bm, nahrada Slapaky m2 16,4
Zrusit zelezové stojny susSaku- s betonovou patkou ks 2
Slapaky- piskovec, plocha 8,4 m2
MAT Slapak piskovcovy m2 8,40
596911111 |Kladeni $lapakd v roviné a svahu do 1:5 m2 8,40
XXX ZFizeni piskového loze m2 8,40
MAT Pisek m3
XXX sparovani mlatem v&. MAT m2 8,40
181111121 |Plosna uprava terénu pfi nerovnostech 100-150mm m2 8,40
122101101  [(Odkopévky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 0,84
162 30-1101 |vodorovné piemisténi vykopku m3 0,8
167 10-1151 |nakladani neulehlého vykopku m3 0,8
XXX odstranéni vykopku m3 0,8
998231311  |Pfesun hmot t
Stojan na kola- stavajici + doplnit
natér stavajiciho stojanu- délka 1,6 m, 2 ks (stojany pro 10 ks kol) ks 1
MAT 4 mistny stojan na kola a kolobé&zZky (i kola s kotou¢ovymi brzdami), material pozink, délka 138 cm, rozestup kol 42 cm, stojan nelze ukotvit do dlazby realizované v ramci dotace ks 2
XXX manipulace ks 2
Presunout piskovcovou sochu "Tomaska" z predzahradky do stav."viesovisté" ks 1
manipulace- socha s podstavcem hmota cca 0,4 m3, pfesun cca 55 bm ks 1
A5 Hmyzi domek- rozméry cca v 2 m, $.min.0,3 m (stfiSka), délka 1,5 m- rozmér pfizpusobit pouzitému materialu (napf. paleté)
MAT Hmyzi hotel- material pouzité palety a vyplfi - kdmen, dfevo, cihla, apod. ks 1,0
XXX realizace
998231311  |Pfesun hmot t
A6 Proutény mravenec délka celkem 9 m- hlava, hrud’ a zadecek (3 altany), tykadla, 3 pary koncetin
MAT Proutény altan- hlava: délka 2 m, §.1,2 m, vySka 2 m; tykadla 2 ks, kusadla 2 ks; 2 vstupy "oCi" ks 1
MAT Proutény altan- hrud: délka 3,6 m, §.2 m, vySka 2,5 (3) m. Ponechat prijezd pro mechanizaci, prostorové navazat "nohy", priichod do hlavy a zade¢ku a nad cestou ($.1,5 m) ks 1
MAT Proutény altan- zadecek: délka 3,7 m, §.2,5 m, vySka 2 m; vstup z hrudi a na konci zadecku ks 1
MAT Nohy délka 2,5 m nad terénem (navic material, prdmér 5-10 cm, nerovny kmen, pfip.2 kmeny spojit ("kloub") tak, aby vznikl prostor pro prolezeni ks 6
XXX manipulace, ukotveni
A7 Pavouci doupé
Zru$eni piskovisté G (piskovisté 6 uhelnik- beton, 1 strana délka 1,8 m; vySka cca 0,3 m + dfev. desky na sednuti)- piskovi$té nad terénem cca 0,97 m3 + zaklady???
Dlazba kolem prvku (beton.dlazdice 30x30 cm)- 33,5 m2, betonovy obrubnik 17 bm
Zru$eni prvku F (domek se skluzavkou, betonova patka 6x) v€. zruseni dopadové plochy (drobny kacirek, plocha cca 16,5 m2)
ZruSeni prvku J (hrazda- Zelezo, 3 vySky -max.vySka 1,5 m, 3 segmenty)- 4x betonova patka
Zru$eni prvku D "Pejsek" lavicka na pfebihani, 4 segmenty po 1,5 m (celkem 6 m), plvodné v¢. houpacky v centralni ¢asti; kotveni v zemi 6x (asi zelezny trn v betonu) bm 6




ZruSeni prvku E "Pejsek" lavicka na pfebihani, délka 2,4 m; material dfevo; 2x kotveni v zemi bm 2,4

Vyjmout pneumatika ze zemé (po vahadlové houpacce)- 2 ks ks 2
A7 Pavouci doupé- prvek s dopadovou plochou travnik

Rozmér cca d.8.v.: 9900x9200x2100mm, trnovnik akat, lano s ocelovym kordem a pp opletem, polyamid, dopadova plocha EN 1177 bez pozadavku (travnik) . ks 1

Certifikat shody s normou: EN 1176-1, zpUsob kotveni: pfima betonaz do terénu. Prvky: lanova podesta: 1, balanéni Zzebfik: 1, balanéni klada: 1, lanova sit: 1, lanovy cik-cak: 1, balanéni lana: 2

cena montaz ks 1

Domky pro mravence- presunuté stavajici domecky (C. Domecek stary pod modfinem- ponechat, pocitat s pfipadnou nutnosti posunuti; 1. Domecek rozmér cca 1,5x1,5 m, novy, dfevéna podlaha- pod javorem €. 13; ks 3
A8 O. Domecek novy s predsifikou- dfevo, §.1,2x délka 1,9 m)- pfesun 3 ks

Umistit 2 domky na Stérkové lozZe- drenaz, odstup domky od sebe min.1,5 m m2 7,5

Natér domkl 3 ks- povrchova Uprava tenkovrstva impregnaéni lazura na vodni bazi ks
A9 Drevéné modely hmyzu
MAT Brouc¢ek- rlizné druhy rozmér cca 0,4x0,6 m x vySka 0,3 m, material tvrdé dfevo ks 3
XXX montaz ks 3
A10 Oc¢ima véely- venkovni kaleidoskop
MAT Venkovni kaleidoskop kovovy nerez (otaci se kolem své osy)- klasicky "se stfipky", délka cca 1 m ks 1
MAT Stojan s prstencem (material kov s dfevénymi prvky)- otaci se kolem své osy ks 1
XXX Kotveni na vruty na pergolu ks 1
All V¢eli ul- terasa viz detail

Pergola se zabradlim (motivy v&ely a plastve + sit bezpe€nostni), material akatova kulatina ks 1
MAT Terasa nad urovni terénu 6,2x3,6 m m2 22,32
MAT plocha pod terasou- kamenivo fr. 8/64 m2 22,32
XXX realizace
MAT Bambusova rohoz k zastinéni- povésit na stfechu (plocha cca v¢. pfesaht 6,8 x4,2) m2 30
XXX montaz
MAT Tobogan plastovy - Sitka kluzné plochy je 57,5 cm, primér je 146,3 cm- material polyethylen; vhodna pro zakladnu ve vySce 150 cm; bezpecnost EN-1176 certifikace do vefejného sektoru ks 1
XXX montaz ks 1
MAT bocénice u vstupu nebo pouzit sit???? ks 2
MAT Dopadova plocha umély travnik na zeminé (napf.Virgin 18- vySka padu 1,5 m) m2 4
XXX montaz m2 4
MAT Uzamykatelna branka u vstupu na tobogan nebo odejimatelna sit- rozmér cca 1,87x1,2 m2
XXX montaz
MAT Stul a lavicky samonosné- d.S.v.: 2000x1360x750mm, trnovnik akat (tenkovrstva impregnacni lazura na vodni bazi) ks 2
XXX montaz ks 2
MAT Lavice podél Celni stény- akat, délka 3 m hl.0,4 m, vyska 0,45 m, stojna 6x ks 1
XXX montaz ks 1

B. PODZEMNI RISE
B1 Kolobézkova stezka- Krtkovy chodbicky

Pavodni asfaltové cesty plocha 297 m2

Pavodni asfaltova plocha pfed vezdem- nutnost rozsifeni, manipulaéni plocha pro dodavky (zasadovani)- 22 m2

Renovace asfaltovych cestiéek na stavajicich plochach- DRENAZNI BETON (nutnost dilatadnich spar) m2 297
B2 Schody/ zebfik na svahu
MAT délka 1,2 m, akatové kuly pr. 12-15, cca 8 ks, natér tenkovrstva lazura ks 8
MAT Splhaci lano, pfirodni material s uzly bm 12

XXX

montaz




B3 Cervi cesti¢ky- skluzavka
Nerezova skluzavka, Sitka 0,5 m, akatova podesta, celonerezové., model W (wave) — zvinéna, nastupni vydka 1,9 - 2,17m, délka 4,1 m
MAT Material skluzavky: potravinarska nerezova ocel, boc¢nice: nerez, tl. 2 mm, dno: nerez, tl. 2 mm, madla: nerez, @ 25 mm, spojovaci material: nerez ks 1
MAT Podesta: robustni akatové klly, robustni akatové desky min. tl. 30 mm, ru¢ni opracovani, spojovaci material, rozmér: 100x100 cm ks 1
XXX montaz
MAT Dopadova plocha umély travnik na zeminé (napf.PlayComfort 24- vySka padu 1,9 m) m2 4
montaz m2
B4 Prouténa zizala (s prouténym tunelem), vyska prvku max. 0,9 m (prvek se postupné zvysuje), material (i vétve) umistit mezi klly (kdly po cca 1 m), 2 segmenty rozdélené cestou
MAT 1 segment- 7 bm x §.max.0,5 m x max.0,6 m bm 7
MAT 1 segment- 11,5 bm x §.max.1 m x max.0,6 m; tunel z prouti primér cca 0,8 m bm 11,5
MAT kily odkornéné mékké drevo, tlakova imprefnace, vySka 1,2 m, zatlouct do terénu ks 20
MAT klly odkornéné mékké drevo, tlakova imprefnace, vyska 0,9 m, zatlouct do terénu ks 20
XXX realizace
B5 Cerv na houpani
Beranidlo na .houpénl'-.rozmér zarizeni cca: d.8.v.: 3100x2150x1700mm, vYéka volného padu: 990mm (dopadova plocha travnik), material: trnovnik akat, zavés: nerez fetéz, lano s ocelovym kordem a pp opletem, ks
MAT plastové ¢asti: polyamid, kovové dily: nerez ocel, zarové pokovena ocel, hlinik 1
XXX montaz ks 1
C. PTACI SVET
c1/1 Piskovisté s plachtou a akatovymi okraji
ZruSeni stavajiciho piskovisté A (rozméry cca 3,5x3,5, betonovy s plachtou), nad terénem cca 1,3 m3, vyuziti byvalého piskovisté m3 1.3
Zru$eni stavajici dlazby u piskovisté A a bazénu- plocha 103,4 m2, obrubniky 39 bm (v€. dlazby kolem bazénu) m2 103,4
Piskovisté z akatu rozmér 7,4x3,4 m, vySka 0,3 m v¢. sedaku na okraji (hloubka celkem min.0,5 m- vyuzit stavajici vykop 3,5x3,5 m), okraj na sezeni ks
Plachta na piskovi$té rozmér 8x4 m- prody$na plachta z PE o gramazi 200 g/m2. Plachta je odolna proti UV zafeni. V pfipadé pozadavk je ks
plachta zesilena ve svém obvodu.
Pisek plocha 20 m2
Stojna z akatu + oko na zavéSeni plachty, stojna nad terénem 2 m (vysSka celkem 2,5 m pr.12-15), 6 ks, kotveni do betonu ks 6
Na vybranych stojnach modely ptakd ze dfeva- vySka cca 0,15-0,2 m ks 5
montaz ks 5
Plocha kolem piskovisté C1/1- 45,5 m2 a pfistup ke hfisti 22 m2- umozni zametani pisku- ZPEVNENA PLOCHA DRENAZNi BETON (oranZové tecky na vykrese) m2 67,5
C1/2 Piskovisté s plachtou a akatovymi okraji
Oprava stavajiciho piskovisté P (betonové- rozméry 3,4x3,4 m)
ZruSeni stavajici dlazby u piskovisté P plocha 37 m2, obrubniky 22 bm
Piskovisté stavajici z betonu, nové sedaky z akatu, rozmér piskovisté 3,4x3,4 m, okraj na sezeni 5.0,3 m; nové sedédky 4x3,4 m ks
Plachta stavajici ks
Pisek plocha 9 m2
montaz
Plocha kolem piskovisté C1/2-20,7 m2 - umozni zametani pisku- ZPEVNENA PLOCHA DRENAZNI BETON (oranZové tegky na vykrese) m2 20,7
C2 Ptaci hnizdo- houpadlo
MAT Rozmér d.8.v.: 3300x1300x1650mm, akat, lana s ocelovym kordem ks 1
XXX montaz ks 1
c3 Ptaci hnizdo prouténé
MAT Kruh- vnéjsi primér cca 1,85 m, vnitfni cca 1,4 m, vyska cca 0,5 m; vnéjSi obvod 5,8 m ks 3
Plocha hnizda vysypana kamenivem tl.0,1 m- drenaz (1 hnizdo plocha 2,6 m) m2 7,8
XXX realizace ks 3




c4 Ptaci zahrada zvuk- zvonkohra
Pochozi plocha pfed zvonkohrou Slapaky plocha 7 m2
Konstrukce pro zavéSeni zvonkohry vodorovny kmen akat natér pr. min. 15 cm, délka 5 m (nebo 2x2,5 m)a 3,6 m bm 8,6
Stojny konstrukce 5 ks pr.15 cm, vysSka nad terénem 2 m (délka kulatiny 2,5 m), material akat, natér ks 5
ukotveni do betonové patky
MAT Zvonkohra I.- 15 trubkovych ladénych zvond, brouseny hlinik s ochrannym lakem, trubky z Al 35, rozsah A2-G4 ( trubky cca 1,1 m-0,57 m). ZavéSeno na svisla PAD lanka na dfevény ram, 2 x palicky na lankach ks 1,00
MAT Zvonkohra 11.-8 trubkovych ladénych zvont, PVC trubky s koleny DN70. Osazeno pevné do ramu. 2x specialni plocha palicka ks 1,00
MAT Zvonkohra Il.- do druhé poloviny ramu instalace 3 malych wind gongl 15, 20 a 30 cm. Osazeno na zavésy do ram(. 3 pali¢ky. Dale instalace 5 ks bambusovych zvont na zavésy ks 1,00
MAT Zvonkohra lll.- 28 trubkovych ladénych zvond, brouseny hlinik s ochrannym lakem, trubky z Al 25-35-50, rozsah pentatonika C2-G6 ( trubky cca 1,4 m-0,3 m). ZavéSeno na vodorovné oclové lanko na dfevény ram. 2 ks 1.00
pali¢ky na lankach )
XXX Montaz zvonkohry ks 4,00
Cc5 Ptaci budka
MAT Ptaci hotel - budky pro malé sykorky - 28x20x22cm, vlet.otvor 28 mm ks 1,00
MAT Ptaci hotel - budky pro malé sykorky 28x20x22cm, vlet.otvor 35 mm ks 1,00
MAT Ptaci hotel - budky pro rehky- vySka: 20cm, pudorys 18x 18 cm (rozméry jsou pfiblizné) ks 1,00
MAT Material na uchyceni budek - listy, spojovaci material, zavéseni ks 3,00
XXX Umisténi budky na strom, budovu ks 3,00
D. VODNi ZOUZEL
Mlhovisté- vyuziti stavajiciho bazénu, stavajici bazén plocha podlahy 53 m2, bazén plocha stény- 24,75 m2 (obvod 33 bm, vyska od 0,47 do 0,96), schody plocha - 3,91 m2 (vySka schodl cca 0,12 m, §.schod( 1,9 m,
D1 4 stupné), vnéjsi okraj plocha 11,6 m2 (5.0,33 m, vnjéSi obvod 35,2 bm)- celkem 93,3 m2
umely lity vodopropustny povrch- stény, podlaha, okraje bazénu a schody m2 93,3
do plochy motiv- zabi¢ka, zelva, kacenka
XXX Montaz pochozi plochy pod mlhovistém v¢.stén bazénu m2 93,30
Mizici sprcr’wa nerezox’/é, v<’a tvaru !(Vétiny (Izevpouiit i jiny tvar mizitek) se 4 kvéty, napojena na stavajici venkovni vodovod, ukotvana v betonu nebo na $roubovaci konstrukci (pfizpUsobit instalaci do stavajici plastové ks 100
plochy bazénu) a ovladacim ventilem na sprse !
XXX Konstrukce, montaz ks 1,00
XXX Pfivedeni vody k mlhovisti- montaz, vykopové prace, materiél, 20 bm bm 50,00
XXX Napojeni na pfivod vody ks 1,00
D2 "Plaz"- 32 m2, drobné oblazky, plocha vymezena stav.technickymi prvky
Drobné oblazky t1.0,2 cm, fr.4/8 m3 6,4
Geotextilie- izolace m2 32
Sejmuti travniho drnu t1.0,2 m m2 32
Odvoz zeminy m3 6,4
Solitérni kameny- sedatka 4 ks "labaky" kg 300
manipulace
D3 Palisady/ sedatka 30 bm (bm v.0,2- 5, bm v.0,3-13, bm v.0,4-12)
drevéné Spalky o priméru min. 0,18 m a vySce 0,5-0,6 m (nad terénem 0,2-0,4), material: tvrdé dfevo vhodné pro pouziti do vnéjsiho prostfedi, vhodné vyuzit dfevo ziskané kacenim dfevin v zahradé
Spalky pr. min.0,18 vyska 0,4 (usadit do stavajiciho svahu- 4 ks/bm) ks 20
Spalky pr. min.0,18 vyska 0,5 ks 52
Spalky pr. min.0,18 vyska 0,6 ks 48
kotveni do betonu (¢aste¢né do svahu) bm 30
D4 Zdroj vody prizpUsobeny pro zalivku novych vysadeb a uzitkové zahradky
XXX Vyvod vody (sloupek, kohoutek) u nadzemnich zahont vé.MAT ks 1,00
XXX Privedeni vody k mlhovisti- montaZ, vykopové prace, material, 50 bm bm 50,00
XXX ks 1,00

Napojeni na pfivod vody

Slapaky kolem bazénu (mlhoviét&)




odstranéni stav.dlazby v ramci od stranéni dlazby u piskovisté

Slapaky- piskovec, plocha 16 m2

MAT Slapak piskovcovy m2 16,00
596911111  |Kladeni Slapakd v roviné a svahu do 1:5 m2 16,00
XXX Zfizeni piskového loZe m2 16,00
MAT Pisek m3
XXX sparovani mlatem v¢. MAT m2 16,00
181111121 [Plogna uprava terénu pfi nerovnostech 100-150mm m2 16,00
122101101  [(Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 1,60
162 30-1101 |vodorovné pfemisténi vykopku m3 1,6
167 10-1151 [nakladani neulehlého vykopku m3 1,6
XXX odstranéni vykopku m3 1,6
998231311 |Pfesun hmot t
E. JEDLY LES
E1l Jedla stezka- viz sadové upravy
Slapakovy chodnik
Slapaky- piskovec, plocha 4,5 m2
MAT Slapék piskovcovy m2 4,50
596911111 |Kladeni $lapakd v roviné a svahu do 1:5 m2 4,50
XXX ZFizeni piskového loze m2 4,50
MAT Pisek m3
XXX sparovani mlatem vé. MAT m2 4,50
181111121 |Plogna uprava terénu pfi nerovnostech 100-150mm m2 4,50
122101101  (Odkopévky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 0,45
162 30-1101 |vodorovné piemisténi vykopku m3 0,5
167 10-1151 |nakladani neulehlého vykopku m3 0,5
XXX odstranéni vykopku m3 0,5
998231311  |Pfesun hmot t
E2 Interaktivni tabule o jedlych rostlinach- vyska cca 1,8 m, §. min.1,5 m
MAT Konstrukce infotabule- dfevéna konstrukce, kotvici prvky, akatové stojny, sendviCova informaéni deska v&etné tisku ks 1
XXX Navrh, grafické prace, Uprava a korektura textl, pfiprava a zajisténi tisku ks 1
XXX Instalace infotabule- vyvrtani dér, betonaz patek, osazeni infotabule na misto ks 1
E3 VyvySené zahony na péstovani- 4 ks
Nadzemni zahony (vnéjSi rozmér 3x1,2 x vyska 0,45 m), ulozit na Stérkopiskové loze- 4 ks, vnéjsi obvod 8,4 m, vnitfni plocha 2,8 m2
MAT modfinové tramky 10/10, ( Sifka fodny 0,1 m- material 0,38 m3/zahon) m3 1,52
MAT izolace vnitini- nopova folie (3,42 m2/zahon) m2 13,68
MAT Stérkopiskové loZe (8,4 bm/ zahon) §.0,2 m, h1.0,1 m m3 0,64
XXX montaz ks 4,00
MAT Zemina do zahont viz sadové Gpravy
171 20-3111  |ulozeni vykopku m3
XXX Pfesun hmot t
XXX Osazeni zahonu viz sadové upravy (2 zahony)
Oseti zajisti vedeni Skolky (2 zahony)
E4 Kompostér




MAT Kompostér z kulatiny (tlakova impregnace, natér) daného rozméru + 2 pulkulatiny na vypodlozeni, rozmér: 120 x 120 cm, vy$ka: 80 cm, obsah: 0,65 m3 ks 1,00
XXX montaz ks 1
E5 Jedlé rostliny viz sadové upravy
Zména trasovani plotu, nové oploceni- viz zaatek rozpoctu
F. OSTATNI
F1 Hristé s povrchem z pryzové hmoty a motivy zviratek- plocha 104 m2 (kolem plochy ,oblou¢ek* do plochy travniku)
Motivy zvifatek, roz¢lenéni hfisté atd. (puntiky na hru twister)
Aplikovat na stavajici asfaltovy povrch (pfed realizaci nutna uprava, povrch musi byt soudrzny, nutné mistni frézovani atd.)- pfiprava plochy na aplikaci m2
povrch z pryzové hmoty s padovou vySkou do 2,4 m m2 104
E2 Vanoc¢ni stromecek viz sadové upravy
E3 Lavicka kolem stromu- kmeny stromu
MAT Prirodné pojata lavice- masivni lavice je vyrobena z tvrdého dfeva- odkornéné, brousené (vyska sezeni idedlné cca30- 40 cm), 6x kmen (mUze byt i kfivy, s vétevnimi nabéhy...) délka cca 2,5 m, pr.20-30 cm; ks 6,00
MAT Podkladové kameny- ploché vy$ka min.10 cm (dle pr.kmene- finalni vy$ka sedaku cca 30-40 cm), velké kusy- stabilital ks 6,00
XXX Montaz, kotveni a spoje kmen( (vzajemné provazani ), pod lavici ploché kameny (na $térkopiskovém lozi)- izolace- postupovat velmi opatrné- pozor na kofeny jasanu! ks 1,00
XXX realizace
F3 Lavi¢ka kolem stromu- "klasicka" se sedakem
MAT Akat, betonaz do terénu, rozmér cca d.S.v.: 2,7x3,2x8,5 m, natér ks 1
XXX montaz ks 1
Demontaz stavajici trampoliny- zajisti MS

F4 Ohnisté s posezenim
Vnitfni primér cca 0,75 m, vnéjSi primér cca 1,3 m, ohni$té nad urovni terénu cca 0,6 m, ohnisté z patinujici oceli + obezdéni kamen nebo cihla (zvonivka), nebo stavebnice z betonovych prvk( (naturblok), slepit ks 1
polyuretanovou pénou, barva piskovce
Vnitfni viozka z patinujici oceli (obvod 2,3 m), pfip. rost m2 1,38
montaz

MAT Lavice k ohni délka 1,5 m, §.0,3x vy3ka cca 0,3- smrkové dievo brousené ks 3,00
XXX manipulace ks 3,00

Demontaz piskovisté M
Zru$eni stavajici dlazby u piskovisté M- 51,5 m2
Zpevnéna plocha pfed venkovni u€ebnou- 34 m2, akatové okraje 10 bm

MAT Drobné oblazky t1.0,2 cm, fr.4/8 m3 6,8
MAT Geotextilie- izolace m2 34
XXX Sejmuti travniho drnu t1.0,2 m m2 34
XXX Odvoz zeminy m3 6,8
XXX realizace

Akatové okraje u plochy u ohnisté (po stranach 4,5 a 5,5 bm): horizontalné kladené prvky + kotveni, okraje zaroven kryji geotextilii navazujici plochy

MAT okraje nad drovni terénu (akatové klady pramér 10-15 cm + material kotveni) bm 10,00
XXX osazeni dfevénych kilovych konstrukci vodorovnych bm 10,00
F5 Venkovni u€ebna viz detail

Demontaz herniho prvku L "a€ko"- herni domek ze dfeva- rozméry 3,1x2,1 m, vySka cca 2,5 m ks 1

Terénni upravy- dorovnani terénu ke stav.betonové desce

Pouzit stavajici betonové dlazdice na pochozi plochu do u¢ebny- opétovné ulozit do Stérkopisku + obrubnik (obrubnik 19 bm-&ast okraj stav.beton.deska, plocha 27 m2)

ucebna 4x7,43 m, zelena extenzivni stfecha plocha 42,15 m2

zadni sténa + boc¢ni horizontalné kladena prkna (se sparou- poloprihledna)




stojny Sikmo usazené, kulatina akatova

MAT odvod vody pfes okap do jimky (k okapu Ize pfidat sud na deStovou vodu) ks 1
XXX realizace jimky na deStovou vodu ks 1
MAT Stdl a lavicky samonosné- d.S.v.: 2000x1360x750mm, trnovnik akat (tenkovrstva impregnacni lazura na vodni bazi) ks 2
XXX montaz ks 2
MAT Stul, rozméry cca 1,6x0,6x vySka 0,75 m, trnovnik akat (tenkovrstva impregnaéni lazura na vodni bazi) ks 2
XXX montaz ks 2
v uCebné Ize vyuzit lavicky od ohnisté, stavajici stoly a lavicky
tabule na psani v altanu- akatovy ram- umistit mezi Sikmé stojny u€ebny, rozméry cca d 1,6 m, $.0,15 m, vySka 1,5 m), umistit cca 0,2 m nad podlahu ks 1,00
montaz ks 1
za ucebnou uskladnéni dfeva nebo pod terasu
F6 Hudebni zed' viz detail- sténa délka 3,3 m + navazat na bo¢ni sténu ucebny 2 m (2 stojny + 2 stojny u€ebny), stojny akatova kulatina pr. cca 15 cm, do bo€ni "rozsochy" sit (cca 1 m2)
XXX Kotveni do betonu ks 2,00
XXX Osetfeni akatovych kull - tvrdnouci olej ks 2,00
XXX Montaz konstrukce ks 1,00
MAT Hudebr!i zied’-vvellch? dvfevérj:él, plastova, kovova, 3 plastové kbeliky riznych pramérd, 3 nerezové plechovky raznych primérl, plastové trubky hladké a vinité, plechové , talife” a jiné drobné dfevéné prvky. Osazeno na ks 1.00
prkenné drevéné sténé, palicky ’
MAT Drev. zasténa- ram 3,3x2 m (finalni rozméry je tfeba pfeméfit po realizaci nosné konstrukce!)... délici sténa, rustikalni vzhled - odkornéné prkno s oblinou (tvrdé dfevo) , vodorovné kladené, 1.2,5 cm, ram 20 cm nad m2
terénem, v¢. kotviciho rdmu, montaze a natéru
MAT plocha stav.betonu 17,5 m2- novy povrch - stavajici betonové dlazdice- viz podlaha u¢ebny m2 17,5
XXX realizace m2 17,5
F7 Trampolinova draha- trampolina 2 ks
Velikos.,t ramu: 150 x 150 cm a vySka 30 cm, skakaci matrace proti vandalismu o velikosti cca 10.7.x 107 cm je vyztuZena ocelovym lankem zapracovanym do jednotlivych past, vhodna i pro vefejné plochy, v cené je ks 5
MAT vrchni jednobarevna dopadova plocha SmartSoft 35 mm véetné gumové hrany (Nr.E97002), certifikace
XXX montaz
F8 Smyslovy chodnik
plocha celkem 16,4 m2, obvod 23,4 bm + vnitfni segmenty délici jednotlivé plochy (akatova kulatina) , 13 ploch na vyplnéni, vykop 6 cm
MAT akatova kulatina pramér 8-12 cm (obvod 23,4, vnifni segmenty- 1,5+ 4,2+ 18+ 1,8+ 19+ 1,4+ 0,9+ 0,8 +0,8) bm 38,60
162 30-1101 |vodorovné pitemisténi vykopku - POZOR NA KORENY STAV.MODRINU! m3 1,6
167 10-1151 |nakladani neulehlého vykopku m3 1,6
XXX odstranéni odpadu m3 1,6
184 91-1311 |polozeni agrotextilie m2 16,40
MAT tkana agrotextilie 90g/m2 m2 16,40
MAT vypli ploch (spi$e trvalého charakteru) - oblazky fr. 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, $iSky, pisek, kastany, Zaludy, mech, drev.$paliky (rizna vyska- odskakané, vertikalné kladené), diev.vétve v&.kary pr. min.10 cm (horizontalné m2 16.40
kladené), Zzulové kostky '
MAT jedno pole mélka zednicka nadoba (vyjimatelna)- Ize naplnit vodou (vani¢ka na maltu zednicka tvar: obdélnik, plast, objem 60 L, rozméry: 0,7 x 0,4 x 0,27 m) ks 1
MAT spojovaci material - vruty m2 16,40
XXX Montaz, usazeni vypiné ks 1,00
MAT Slapak piskovec ks 1
F9 Drevéné sochy- houby, had
Houby- 5 dekorativnich dfevénych objektll, vyfezanych z akatového masivu nebo v kombinaci masivni nohy a klobouku
MAT z feziva. Jsou realisticky barvené. Kotveno pevné do betonového zakladu.
MAT rozmér houba cca $. noha 0,2 m, vySka celkem 1 m, nad terénem cca 0,5 m, zakladna cca 0,35-0,5, Sitka klobouku az 0,5 m ks 5
XXX montaz- betonovy zaklad ks 5
MAT Zmije nebo uzovka- 1 dekorativni objekt z akatového kmene. Volné lozena na podkladnich tramcich zapusténych do terénu
MAT rozmér had délka 3 m, §. a vySka cca 0,25 m ks 1
XXX montaz na podklad.tramky ks 1




F10

Zpevnéna plocha u vjezdu- manipulaéni prostor (plocha 39,4 m2)

Plocha pfed vjezdem- €ast stav.asfalt (22 m2) + rozsifit- plocha celkem 39,4 m2 (obvod 33 bm)- drenazni beton? nebo zamkova dlazba- viz B1)

m2

39,4

Odstranéni nevhodného materialu z vykopovych praci a ploSné upravy terénu

Opravy stavajicich zpevnénych ploch (poskozeni vzniklé z pribéhu realizace zahrady MS)

Vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti

1.etapa- 30 prvku (realizace, zru$eni, oprava atd.)
2.etapa- 23 prvki
3.etapa- 16 prvku

Prvek- B3 skluzavka je umistén v blizkosti inZenyrskych siti. Po vyty€eni a zjisténi skute€ného stavu vedeni je nutné v pfipadé kolize pozadat spravce dotéenych inzenyrskych siti o vyjimku.




