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i) VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANIi O ZMENACH V UZEMI

PODMINENO ZPRACOVANIM REGULACNIHO PLANU

k) UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE

GRAFICKE CASTI

Seznam pouZzitych zkratek

FVE
k..
LBC
LBK
N.P.
NTL
NTS
OP
PUPFL
QlOO
RBC
RBK
RD

RP
STL
upP
UPD
us
USES
VDJ
VN/VVN
VTL
ZPF
ZUR

Fotovoltaicka elektrarna
Katastralni Uzemi

Lokalni biocentrum

Lokalni biokoridor

Nadzemni podlazi

Nizkotlaky (plynovod)

navrzend trafostanice

Ochranné pasmo

Pozemky urené k plnéni funkci lesa
Zaplavové uzemi — ,Stoleta voda“
Regionalni biocentrum
Regionalni biokoridor

Rodinny dum

Regulacéni plan

Stredotlaky (plynovod)

Uzemni plan

Uzemné planovaci dokumentace
Uzemni studie

Uzemni systém ekologické stability
Vodojem

Vysoké / velmi vysoké napéti
Vysokotlaky (plynovod)
Zemédélsky pudni fond

Zasady uzemniho rozvoje Pardubického kraje, tplné znéni po Aktualizaci ¢. 3



a) VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

Zastavéné Uuzemi bylo vymezeno v ramci zpracovani tohoto Gzemniho planu a je zakresleno
ve Vykrese zakladniho €lenéni uzemi P1 i v ostatnich vykresech. Hranice zastavéného uzemi
byla vymezena v souladu s 8116 Stavebniho z&kona a zachycuje stav k 2.3.2026.

b) ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

b.1) Z&kladni koncepce rozvoje Uzemi

Hlavni koncepéni zasady rozvoje Uzemi:
= Vyvazeny rozvoj Uzemi mésta

= Rozvoj mésta Usti nad Orlici jako:

- stfediska osidleni regionalniho vyznamu s vynikajici zakladni i nadmistni
vybavenosti, kulturniho a spole€enského centra s kvalitnimi vefejnymi
prostranstvimi a vefejnou zeleni

- mésta s nadprimérnou nabidkou pracovnich pfilezitosti

- mésta s vybornymi podminkami pro bydleni, rekreaci i sport

- mésta s dobrou dopravni i technickou obsluhou

- mésta obklopeného harmonickou krajinou, ktera do ného vstupuje, zejména podél
vodnich toki

Rozvoj mésta za podminky minimalizace vlivu na Zivotni prostfedni, pfirodu a krajinu
a existujici hodnoty Gzemi

b.2) Ochrana a rozvoj hodnot Uzemi

= Navrh uzemniho planu zachovava, pfipadné obnovuje a rozviji hodnoty Uzemi, zejména
kulturni a pfirodni.

= Navrh uzemniho planu respektuje existujici civilizacni hodnoty a racionalné je vyuziva
pro dalsi rozvoj obce (dopravni a technickd infrastruktura)

= QOchrana hodnot se promitla do navrhu uspofadani zastavéného uzemi, zastavitelnych
ploch i krajiny — vystavba na téchto plochach je regulovana nebo i vylou€ena
(viz podminky vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti — kap. f.2)

Hlavni zdsady ochrany a rozvoje hodnot:
= Pfedmétem ochrany jsou existujici kulturni hodnoty Uzemi:

0 méstska pamatkova zéna Usti nad Orlici, historické jadro mésta a nemovité
kulturni pamatky jsou zaclenény do ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti, kde jsou
uplatnény podminky, které zohlednuji kulturné historické hodnoty zastavby

o0 sochy, pomniky, kfize, vyhlidky, historicky a architektonicky vyznamné stavby
v€etné staveb industrialnich...pfi jakychkoli stavebnich aktivitach je nutné
respektovat je jako kulturni hodnoty

0 jmenovité kfizova cesta na Andrldv Chlum

0 charakter zastavby a urbanisticka struktura — bude chranéna prostfednictvim
podminek prostorového usporadani

0 Uzemi s archeologickymi nalezy — celé feSené Uzemi; plati zde pfislusné pravni
predpisy pro veSkeré stavebni Cinnosti

0 systém verfejnych prostranstvi v€etné ploch vefejné zelené bude chranén
v rozsahu vymezeném Uzemnim planem




= Pfedmétem ochrany jsou existujici pfirodni hodnoty Uzemi:

(0]

evropsky vyznamna lokalita EVL CZ0530028 Vadétin — LanSperk (navrh na
vyhlaeni pfirodni rezervace) — Gzemni plan ji respektuje a nedotyka se ji
navrhem zastavitelnych ploch

pamatné stromy a dal§i hodnotna vzrostla zelen

vyznamné krajinné prvky ze zakona - lesy, vodni toky, rybniky a Gdolni nivy —
zejména niva Tiché Orlice — Uzemni plan je chrani zafazenim do nezastavitelnych
ploch v krajiné

vyznamné krajinné prvky navrhované k registraci

pfirodni park Orlice - uzemni plan je chrani zafazenim do nezastavitelnych ploch
v krajiné

uzemni systém ekologické stability; jednotlivé prvky systému jsou uzemné
chranény

vyznamné plochy sidelni zelené — jsou chranény jako nezastavitelné

kvalitni zemédélsky a lesni pidni fond — bude chranén v maximalni mozné mire
pfirodni zdroje (pitha voda — CHOPAV VychodocCeska kfida, vrty, pramenisté,
studny)

pfirodni biotopy

liniové prvky doprovodné zelené katastralné evidované &i prvky zelené na orné
pudé, tj. meze, remizky, plochy nelesni zelené, doprovodné zelené cest

a vodoteCi — Uzemni plan vytvari podminky pro jejich zachovani, obnovu

a zakladani novych

drobné vodoteCe a malé vodni plochy v krajiné v€etné katastralné neevidovanych



c) URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE VYMEZENi ZASTAVITELNYCH PLOCH,
TRANSFORMAENICH PLOCH A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

c.1l) Urbanisticka koncepce
c.1.1) zZakladni zasady urbanistické koncepce

= Uzemni plan navrhuje plo$ny rozvoj imérny ristovému potencialu mésta a realnym
potfebam (zemi s ohledem na kapacity dopravni a technické infrastruktury a moznosti
jejiho rozsireni.

» Zastavitelné plochy jsou pfednostné navrhovany uvniti zastavéného Gzemi
a v navaznosti na zastavéné uzemi.

= Uzemni plan vytvaii podminky pro transformaci nevyuzitych ploch v zastavéném
Gzemi (brownfields).

= Uzemni plan vytvaii podminky pro zlep$eni kvality obytného prostiedi, na kterém se
bude vyhledové podilet mimo jiné odvedeni tranzitni dopravy mimo centrum mésta
(Uzemni rezerva pro obchvat silnice 1/14).

= Uzemni plan stabilizuje a podporuje rozvoj podnikatelskych a vyrobnich aktivit.

= Uzemni plan stabilizuje stavajici vefejna prostranstvi a plochy vefejné zelené
a vytvari podminky pro vznik novych vefejnych prostranstvi, zejména v plochach nové
zastavby a vznik novych ploch vefejné zelené celoméstského vyznamu.

= Uzemni plan chrani nezastavéné uzemi pfed zakladanim novych jader zastavby
v krajiné.
= Uzemni plan vytvafi podminky pro ochranu v&ech hodnot Gzemi.

= Uzemni plan vytvafi predpoklady pro vyuziti pfirodniho potencialu tzemi pro rekreaci
a cestovni ruch, pfi souCasné ochrané hodnot krajiny. Podporuje rozvoj zejména
nepobytovych forem rekreace (pé&Si, cyklo a vodni turistika, plochy pro kratkodobou
rekreaci obyvatel v zazemi mésta).

= Uzemni plan navrhuje zlepSeni prostupnosti Gzemi (krajiny i sidel), zejména pro p&si a
cyklisty a nevytvafi podminky pro vznik novych barier v Uzemi.

= Uzemni plan vytvaii podminky pro ochranu mésta pied zaplavami (navrZena
protipovodnova opatfeni) i pro zvySeni retenéni schopnosti krajiny.

c.1.2) Koncepce struktury osidleni

viz schéma S1 Koncepce struktury osidleni

» Na uzemi mésta se stanovuiji tyto plochy s riznym vyznamem ve struktufe osidleni:
0 Jadro mésta
o Sirsi mésto
0 Predmésti
0 Samostatna sidla
0 Rozptylené osidleni — ¢asti zastavby mimo sidel

* Pro jadro mésta se stanovuji z hlediska rozvoje sidelni struktury tyto zasady:
0 jadro mésta je mistem koncentrace lidskych aktivit v Gzemi, ob&anského
vybaveni pro Uzemi mésta i regionu, tyto aktivity jsou limitovany zejména zajmy
ochrany kulturnich hodnot



(0]

(0]

jadro je mistem nejvétsiho krizeni cest v Uzemi, jadro komunikuje se vSemi
Castmi feSeného Uzemi, nejuzeji s SirSim méstem, které jej obklopuje

Z hlediska prostorového dominuje jadro mésta celému feSenému uzemi
zastavba jadra je pfevazné kompaktni

funkéni vyuziti je vyrazné smisené s vysokym podilem obCanského vybaveni
a s omezenim vyrobnich aktivit ve prospéch obytné funkce

intenzita vyuZziti ploch zastavbou je nejvy3si v feSeném Gzemi

Pro Sirsi mésto (Gzemi kolem Kralovehradecke — Podmesti, Cihlarské, Letohradske,
sidlisté Stépnice i novou lokalitu bydleni U Letistg, areal nemocnice a jeji okoli, uzemi
kolem Moravské) se stanovuji tyto zasady:

O O0OO0OO0O0

(0]

SirSi mésto Zije v izké vazbé na jadro, je s nim propojeno hustou siti cest

Z hlediska prostorového vytvari SirSi mésto podnoz jadru, které z ného vyrista
zastavba je z €asti kompaktni, zejména ve starsi ¢asti SirSiho mésta
umistované stavby by nemély nevhodné konkurovat panoramatu jadra
funkéni vyuziti je vyrazné smisené s vysokym podilem obCanského vybaveni
a s omezenim vyrobnich aktivit ve prospéch obytné funkce

intenzita vyuZiti ploch zastavbou je vysoka

rozvojovy prostor navazuje na vychodni okraj zastavby SirSiho mésta

Pro predmésti (Hylvaty v€etné Dukly a Uzemi mezi Letohradskou a Starymi
Oldfichovicemi) se stanovuji tyto zasady:

o

(o}
o

(0]

(0]

pfedmésti (zejména Hylvaty) jsou do jisté miry svébytna Gzemi, i kdyz funkéné

i prostorové pfimo navazuji na Sir§i mésto

Hylvaty maji lokalni centrum, na Dukle je navrZzeno

kompaktni zastavba je vyjimkou — vyskytuje se v mistech koncentrace aktivit pfi
patefni komunikaci Tfrebovské v Hylvatech

funkéni vyuZiti je vyrazné smidené v Hylvatech, u Dukly pfevaZuje obytna funkce,
u plochy u Letohradské funkce ,komeréni*

intenzita vyuziti ploch zastavbou je misty vysok4, na okrajich zastavénych
ploch se snizuje

Pro samostatna sidla (Kerhartice, Oldfichovice, Cernovir, Knapovec, Dolni HouZovec,
Horni HouZovec) se stanovuji tyto zasady:

(0]

(0]

(o}

(0]

(0]

prostorové samostatna sidla, u kterych neni navrzeno sristani s $irSim méstem
a predméstimi; oddéleni nezastavénym tUzemim je zadouci

je tfeba podporovat svébytnosti téchto sidel, mistni centra a schopnost
samostatného zajisténi zakladniho ob&anského vybaveni zejména u Kerhartic,
Knapovce a Cernoviru

udrZovat kvalitniho dopravniho spojeni samostatnych sidel s jadrem mésta véetné
hromadné dopravy

funkéni vyuziti je v Kerharticich vyrazné smisené, u Knapovce a Cernoviru
pfevazuje obytna funkce, u Oldfichovic, Dolniho a Horniho HouZovce smiSena
obytna a rekreacni funkce

intenzita vyuZziti Uzemi je nizsi

Pro rozptylenou zastavbu (Véaclavov, Na Tiché Orlici, Pantiv Dvur, letisté, COV, Areal
vykrmny vepfl a bioplynové stanice, zahradkarské osady Amerika, Za Zahradnictvim, Za
Cihelnou, Staré Oldfichovice, Soj¢i potok) se stanovuiji tyto zasady:

(o}
o

(0]

plochy v krajiné, zavislé z hlediska vefrejné vybavenosti na okolnich sidlech

s vyjimkou rozvoje letisté a arealu Bioprodukt u Knapovce se nenavrhuje plosny
rozvoj

sporadické doplfiovani zastavby na plochach stanovenych tzemnim planem vzdy
s ohledem na zachovani krajinného razu
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c.1.3) Urbanisticka koncepce jednotlivych ¢asti mésta

Jadro mésta Usti n. O. a $ir§i mésto

Prostorové uspofadani

» zachovani struktury a charakteru stavajici zastavby zejména v historickém jadru mésta
s cilem ochrany kulturnich hodnot a atmosféry mista (viz podminky prostorového
usporadani)

* nejvy8Si standard vefejnych prostranstvi a parkd (zejména plochy €. 1-14 Koncepce
vefejnych prostranstvi a parkd — hierarchie)

» vyuziti potencialu pro vznik plnohodnotnych vefejnych prostranstvi (prostranstvi u
posty, Lochmanova, namésti Svobody),

= vznik novych prostranstvi a parkd (v ramci Perly 01, v ploSe bydleni U Letité...)

VyuZziti uzemi

= podpora umistovani celoméstské i nadmistni obanské vybavenosti

» vyyuziti transformacénich ploch pro smiSené vyuziti s dlirazem na bydleni, ob&anské
vybaveni, sluzby apod. (Perla 01, PiseCnik, byvala cihelna, Prefa, zahradkarska osada
u nemocnice

= néavrh ploch pro bydleni na vychodnim okraji St&pnice (U Letist&)

» podnikatelské aktivity s vy§§imi naroky na dopravu jsou stabilizovany zejména
v plochach v navaznosti na stavajici silnici I/14 a Letohradskou (plochy smiSené
komeréni a vyrobni)

= zlepSeni podminek pro kratkodobou rekreaci obyvatel (vefejna prostranstvi, parky,
vyuziti ¢asti arealu cihelny pro novy méstsky lesopark, sportovisté)

Vazby na krajinu a ostatni &asti mésta
» vychazkové a cyklistické trasy ve sméru do krajiny (zejména do nivy Tiché Orlice
v ndvaznosti na sportovni areal, smérem na Oldfichovice s arealem Cakle, do
Wolkerova udoli a do krajiny vychodné od mésta navazujici na sidlisté Stépnice
s novou lokalitou U Letisté)

Doprava
» vyhledové vymisténi tranzitni dopravy z mésta (Uzemni rezerva pro obchvat silnice 1/14)

= zklidnéni automobilové dopravy omezenim moznosti prijezdu jddrem mésta (viz ndvrh
koncepce dopravy)

= zlepSeni propojeni jadra mésta s prostorem hibitova a cihelny

= zlepSeni propojeni jadra mésta s pfedméstim Dukla na vychodnim okraji zastavby
prechodem pres Wolkerovo udoli

= podpora hromadné dopravy — nové autobusové zastavky na Kralovéhradecké
a Moravské

= vytvofeni podminek pro dopravu v klidu, zvySeni kapacity parkovani

= upfednostnéni pohybu pésSich a cyklistli ve mésté — realizace novych pésich propojeni
napriklad od namésti Miru do Husovy ulice

Hylvaty

Prostorové uspofadani
» intenzivni vyuziti pasu podél Trebovské, ktera je osou Hylvatl a na niz jsou lokalni
centra, kde se soustfeduje obCanska vybavenost
» navrh nového vefejného prostranstvi pied hrbitovem
= extenzivnéjSi vyuzivani zastavéného uzemi a zastavitelnych ploch na pfechodu mésta
do krajiny
VyuZiti dzemi
» vyrazné smiSené, tradi¢ni prolinani bydleni a podnikatelskych aktivit véetné vyrobnich
* nejvyznamnéjSi zastoupeni vyrobni funkce ve mésté
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= navrh ploch pro lehkou vyrobu celoméstského vyznamu v pasu vychodné od Moravské
(1/14) u odboCeni na Knapovec (a LanSkroun)

» stabilizace stavajicich vyrobnich areall pfevazné pro drobnou vyrobu (pfedpoklad
znovuvyuziti opusténych aredlu Perly)

= vyuZziti volnych ploch mezi stavajici zastavbou Hylvat a Zeleznici pfevazné pro vyrobni
a smiSené plochy

*» mensi rozsah nové navrzenych ploch pro bydleni zejména v okrajovych €astech sidla
v ndvaznosti na krajinné zazemi sidla (svahy pod Andrlovym Chlumem)

Vazby na krajinu a ostatni ¢asti mésta
» navrh propojeni zastavéného Uzemi s lesnim masivem pod Andrlovym Chlumem, navrh
pési trasy po loukach mezi lesem a nové navrZzenou zastavbou

Doprava
* napojeni pfevazné casti vyrobnich a smiSenych ploch na silnici /14 a na pfivadéc
od silnice do Hylvatd kolem hibitova
= navrh propojeni od Andélova do Svermovy a Potoéni ulice komunikace mistniho
vyznamu podél zeleznicni trati
= podpora pésich propojeni pfes bariéru Zeleznice a silnice ve sméru do centra,
do Wolkerova udoli a za hibitovem k zahradkarské osadé

Dukla

Prostorové usporadani
= navrh vytvoreni lokalniho centra v okoli autobusové zastavky a pfed vstupem
do Automobilni Skoly
VyuZiti dzemi
» zejména bydleni, ob&anska vybavenost
» rozvoj bydleni na vychodnim okraji (lokalita Nova Dukla) a jiznim okraji zastavby
= navrh pasu obytné zastavby pod fadovymi domy (mimo sesuvné uzemi)
» Uzemi mezi zastavbou a silnici Moravskou (ohroZzené sesuvy) je navrzeno pro rekreacni
a sportovni funkci)

Vazby na krajinu a ostatni ¢asti mésta
= podpora pésiho spojeni do centra pfes Wolkerovo udoli a navrh pési cesty vychodné
do krajiny v navaznosti na Vétrnou ulici

Doprava
» navrh komunikace mistniho vyznamu propojujici lokalitu Nova Dukla s lokalitou

U Letisté pres Wolkerovo udoli

» navrh komunikace mistniho vyznamu s vyuzitim pro pési a zejména cyklisty
po zapadnim okraji zastavby Dukly

= vyhledové navrzeno spojeni Dukly s centrem napojenim do ulice Cs. Armady
s pfemosténim udoli

Kerhartice

Prostorové uspofadani

» stabilizace stavajiciho centra na Sokolské ulici, ktera je patefi Kerhartic

» intenzivni vyuZiti pasu zastavby podél této ulice, kde se soustfeduje ob&anska
vybavenost

» navrh vyuziti pfedpoli nového nadrazi pro krajinny park (je v zaplavovém Gzemi), ktery
bude slouzit jako relaxa¢ni plocha pro cestujici i obyvatele Kerhartic

» ochrana specifickych staveb, v€etné pamatek, drobné sakralni architektury a artefakt(
(kFize, pomniky)
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VyuZziti azemi

= smiSené v okoli nddraZi a v centru

» stabilizace tradiCnich vyrobnich ploch u nadrazi a v Kerharticich mezi silnici a fekou

= stabilizace ploch Armady CR

* noveé plochy pro bydleni na severnim okraji sidla na jizné orientovaném svahu
pod lesnim masivem Kubincova Vrchu

= rozvojové moznosti jsou omezené Cetnymi limity (svazity terén, ochrana pfirody —
USES, niva Tiché Orlice se zaplavovym Uzemim, navrzena protipovodiiova opattent,
navrzeny obchvat silnice 11/315, nevyhovujici parametry stavajicich komunikaci).

Vazby na krajinu a ostatni &asti mésta
» navrh cest pro pési, napojujicich zastavbu do lesl severné i jizné od sidla

Doprava
= navrh obchvatu silnice 11/315 jizné Gerhartic, ktery zlepSi prijezd na této silnici a
prevede tranzitni dopravu mimo obytnou zastavbu
* v navaznosti na vlakové nadraZi se navrhuje doplnéni vybavenosti a umisténi nového
autobusového nadrazi

Knapovec

Prostorové uspofadani
= samostatné sidlo v udoli Knapoveckého potoka
* nové zastavitelné plochy na svazich udoli
» na severnim okraji sidla zaujimaji i polohu na nahorni planiné
» dominanta kostela nesmi byt v panoramatu narusena nevhodné umisténou zastavbou
= nékolik mensich lokalnich jader
VyuZziti tzemi
= zemédélska vyroba bude stabilizovana pouze v jizni ¢asti sidla, kde je navrzen i jeji
rozvoj, byvaly zemédélsky areal na severnim okraji je s ohledem na sousedstvi obytné
zastavby navrZen k transformaci na bydleni
» priorita obytné zastavby, pro jeji rozvoj budou vyuzity pfedevs§im volné plochy uvnitf
zastavéného uzemi a nékteré proluky na okraji zastavéného uzemi

Vazby na krajinu a ostatni ¢asti mésta
» stabilizuje se zejména trasa vedouci severozapadné od Knapovce k letisti, dale severné
do krajiny s navaznosti na dalsi polni cesty a podél Knapoveckého potoka smérem
k Hylvatam

Doprava
* navrzeno nové napojeni silnice 11/315 na silnici I/14 (vyhledové i na budouci obchvat),

v~ s

které umozZni mimo jiné jednodussi spojeni s Hylvaty

Cernovir

Prostorové uspofadani
= samostatné sidlo v udoli levostranného pfitoku Tiché Orlice
* nové zastavitelné plochy na svazich Gdoli na jiznim a severnim okraji adoli
» jadro obce s malou navsi u kaple, podruzné jadro pfi vjezdu do obce
* malé oddélené Casti Na Tiché Orlici a Vaclavov
VyuZziti zemi
= priorita obytné zastavby
= pro rozvoj zastavby jsou navrzeny nékteré proluky na okraji zastavéného uzemi — dojde
tim zaroven k zarovnani okraje zastavéného Uuzemi a snazSimu obhospodafovani
pfilehlych zemédélskych pozemk
= stabilizuje se plocha sportovist
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Vazby na krajinu a ostatni ¢asti mésta
= stabilizuji se zejména trasy udolim Tiche Orlice a jizné od sidla trasy sméfujici
do otevrené krajiny smérem k Usti n. O.

Doprava
» komunikaéni sit stabilizovana — navrzeno doplnéni komunikace mistniho vyznamu

k ploSe na severovychodnim okraji sidla

Dolni HouzZovec

» samostatné sidlo pfevazné obytného a rekreacniho charakteru na pfitoku
Knapoveckého potoka

= malé lokalni centrum, zdéna kaplicka

= cenna kaskada Rybnicku

* rozvojové moznosti jsou omezené jednak vzhledem ke konfiguraci terénu
a nedostateénym parametrum stavajicich komunikaci, jednak kvali omezenym
moznostem zaijisténi vefejné infrastruktury (odkanalizovani bude FeSeno individualné)

» maly stabilizovany zemédélsky areal bez pfedpokladu ploSného rozvoje

» sidlo napojeno na silnici lll. tfidy vedouci do Dolni Dobrouce

Horni HouZovec

» samostatné sidlo pfevazné obytného a rekreac¢niho charakteru na Knapoveckém
potoce

» malé lokalni centrum, cenna dfevéna kaple Navstiveni Panny Marie

* rozvojové moznosti jsou omezené jednak vzhledem ke konfiguraci terénu
a nedostateénym parametrim stavajicich komunikaci, jednak kvali omezenym
moznostem zaijisténi vefejné infrastruktury (odkanalizovani bude FeSeno individualng)

= maly stabilizovany zemédélsky areal bez pfedpokladu ploSného rozvoje

= sidlo pfipojeno slepou komunikace mistniho vyznamu

= sidlo propojeno s krajinou polnimi cestami

c.1.4) Koncepce funkéniho usporadani uzemi

Bydleni

= Bydleni bude hlavni rozvijejici se funkci v FeSeném Uzemi.
= Plochy hromadného bydleni jsou v Usti a v Hylvatech, nové se budou rozvijet uz jen
v omezené mife (napf. v ¢asti lokality obytné zastavby U Leti§té a Nova Dukla) a dale

pak jako soucast nékterych smisenych obytnych ploch — napf. transformaéni plocha Perla
01, Cihelna nebo zastavitelné plochy v Hylvatech.

= V samostatnych sidlech je pak navrZzena obytna zastavba vyhradné nizkopodlazni.

Obcanské vybaveni
= Stavajici zafizeni ob&anského vybaveni, jak v oblasti vefejné infrastruktury, tak
vybavenosti komeréniho charakteru, jsou stabilizovana.

= Ze zadani Uzemniho planu nevyplynul zadny dalSi poZzadavek na vymezeni novych
zastavitelnych ploch pro vefejnou vybavenost.

= Uzemni plan navrhuje plochu pro rozsifeni arealu nemocnice, véetné& umisténi novych
parkovacich ploch.

= Podminky pro umistovani dalSich zafizeni ob&anského vybaveni vytvafi Uzemni plan
vhodnym vymezenim odpovidajicich ploch a stanovenim podminek pro vyuZziti
ploch rozdilnym zpusobem vyuziti (kap. f.2). V souladu s témito podminkami je mozné
vybavenost dle rozsahu a charakteru umistovat zejména v plochach smiSenych
obytnych, ale i v plochich bydleni.
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Sport arekreace

Stavajici plochy sportovni a rekreani vybavenosti jsou Uzemnim planem stabilizovany

Uzemni plan vytvafi podminky pro pfipadné rozsifeni sportovniho arealu v Usti i dopinéni
dalSich zafizeni v ramci napf. ploch bydleni, ¢i smiSenych obytnych.

Pro doplnéni chybéjici sportovni vybavenosti sidlisté Dukla je navrZzena plocha Z.H17.

Pro rozvoj sportovnich a rekreaCnich aktivit je navrzeno doplnéni turistickych pésich tras
a cyklotras.

Uzemni plan vytvafi podminky pro stabilizaci a dopinéni ploch rekreace na
oddechovych plochach (RO), které budou slouzit jak pro kratkodobou rekreaci obyvatel,
tak navstévnikad.
Pro kratkodobou rekreaci obyvatel mésta bude slouzit zejména:

0 prostor Andrlova Chlumu

o plochy kolem Tiché Orlice - doplnéni novych ploch proti sportovnimu arealu

v Usti a v Kerharticich pro extenzivni rekreaéni vyuZiti

o Cast uzemi byvalé cihelny

0 vychazkové trasy a cyklotrasy ve Wolkerové udoli a u letisté

0 Cetné stavajici zahradkarské osady

Stanovenim podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti umoznuje
rekreacni vyuZziti krajiny (plochy smisené nezastavéného uzemi s indexem ,r*).

Nové plochy pro chaty (plochy pro rodinnou rekreaci) navrZzeny nejsou, k rekreaci je
vyuzivana ¢ast domovniho fondu zejména v mensich sidlech.

Uzemni plan stabilizuje vétSinu stavajicich zahradkovych osad a stanovuje pro né
diferencované podminky z hlediska mozné vystavby staveb pro individualni rekreaci —
zahradkovych chat.

Vyroba

Uzemni plan podporuje vyznam Usti jako centra pracovnich pfilezitosti v riznych sférach
a oborech.

Uzemni plan stabilizuje existujici vyrobni a primyslové aredly, zejména Hylvatech
a v Usti ve vazbé na stavajici silnici I/14 a dale v Kerharticich.

Nové zastavitelné plochy pro vyrobu jsou navrzeny v Hylvatech ve vazbé na stavajici
vyrobni plochy. Pfednostné by vSak mély byt vyuZity dnes nevyuzivané vyrobni arealy,
pokud nejsou Uzemnim planem navrzeny k jinému vyuziti (transformacni plochy).

Nové navrZzené plochy pro vyrobu v sousedstvi obytnych ploch jsou zafazeny pfevazné

do ploch drobné vyroby a sluzeb (VD), pro lehky primysl je navrzena &ast plochy Z.H05
v Hylvatech pfiléhajici k pfivadéci ze silnice 1/14.

Arealy zemédélské vyroby jsou stabilizovany zejména v Knapovci, kde je navrZen i jejich
rozvoj (plocha Z.K09), v ostatnich sidlech maji jen okrajovy vyznam.
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c.1.5) Koncepce prostorového usporadani

viz schéma S2 Charakter a struktura zastavby

PFi rozhodovani o vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti musi byt spinény podminky
jejich prostorového usporadani stanovené v kapitole f.2), které se tykaji:

- vySkové hladiny,

- intenzity vyuZiti ploch,

- charakteru a struktury zastavby

Podminky prostorového uspofadani jsou stanoveny tak, aby:

- nova zastavba ani Upravy existujici zastavby nenaruSily charakter a strukturu stavajici
zastavby,

- aby nebyl naruSen celkovy obraz mésta i ostatnich sidel a krajinny raz.

Dostavby a Upravy staveb v zastavéném Uzemi musi respektovat stavajici charakter okolni
zastavby, ktery je vyjadien zejména jeji vySkou, celkovym hmotovym feSenim staveb,
umisténim staveb na pozemku vugci uliéni ¢afe (zda nap¥. vytvari jednotnou uliéni frontu,
jasné definujici prilehly vefejny prostor) apod. Uzemni plan navrhuje novou prevazné
stfedopodlazni a nizkopodlazni zastavbu, ktera vySkovou hladinou odpovida okolni
stavajici zastavbé.

c.1.6) Koncepce verejnych prostranstvi véetné parki

viz schéma S3 Koncepce verejnych prostranstvi a parkt — hierarchie

Uzemni plan vymezuje plochy koncentrace vefejnych prostranstvi a lidskych aktivit
ve mésté a €leni je na:

0 celoméstské centrum

o0 lokalni centrum

0 podruzné centrum

Uzemni plan &leni vefejna prostranstvi a parky na:
0 celoméstského vyznamu
o lokélniho vyznamu
O ostatni

Uzemni plan stanovuje hlavni komunikaéni osy ve mésté a hlavni propojeni téchto os
do krajiny.

Zakladni kostru vefejnych prostranstvi tvofi v Usti nad Orlici celoméstska a lokalni
centra.

Uzemni plan vytvafi podminky pro zkvalitnéni vefejnych prostranstvi — Gpravy parteru
a doplfiovani vybavenosti.

Uzemni plan pozaduje vznik novych vefejnych prostranstvi a ploch vefejné zelené
v plochach navrzené obytné zastavby v souladu s §7 vyhlasky €.501/2006 Sb.
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V uzemnim planu se vymezuji tato vefejna prostranstvi a parky

cns!o ve ) stabilizovana plocha/
schématu nazev .
3 navrh
Celoméstsky vyznam
1 Namésti Miru stabilizovana plocha
2 Prostranstvi pred kostelem v centru mésta stabilizovana plocha
3 Stary hrbitov v centru Usti nad Orlici u kostela stabilizovana plocha
4 Park u Roskotova divadla stabilizovana plocha
5 Hakenova — u posty prostranstvi k revitalizaci
6 Autobusové nadrazi v centru transformacdni plocha
8 Park Hernychova vila stabilizovana plocha
9 Perla - tran,sformaénl' plocha s potencidlem vzniku novych transformagni plocha
prostranstvi
10 Park Kocidanka stabilizovana plocha
19 Méstsky hrbitov V Usti n/O stabilizovana plocha
20 Cihelna — plocha s potencidalem vzniku novych prostranstvi a parku navrh parku
22 Wolkerovo udoli stabilizovana plocha
Lokalni vyznam
11 Namésti Svobody navrh Upravy
15 Prostranstvi pied Zelezniéni zastavkou Usti n/O stabilizovana plocha
16 Palackého sady stabilizovana plocha
23 Dukla — lokalni centrum navrh Upravy
24 Dukla — navrh parku proti ucilisti navrh Upravy
26 Lazenska — lokalni centrum stabilizovana plocha
27 Hylvaty: Tfebovskd — Nerudova — Janderova - vyznamné misto stabilizovana plocha
28 Park u kaple v Hylvatech stabilizovana plocha
29 Hylvaty — jih - lokalni centrum u Kaple stabilizovana plocha
31 Kerhartice — pfedprostor nadrazi navrh parku
32 Kerhartice — lokalni centrum stabilizovana plocha
35 Oldfichovice — u feky — lokalni centrum stabilizovana plocha
37 Cernovir — stied — lokalni centrum stabilizovana plocha
39 Knapovec — u kostela — lokalni centrum stabilizovana plocha
41 Dolni HouZovec — lokalni centrum stabilizovana plocha
43 Horni HouZovec — sever — lokalni centrum stabilizovana plocha
Ostatni vyznamna mista
7 Nakupni stfedisko v centru — ,,Pisecnik” transformacni plocha
12 Prostranstvi pfed nemocnici navrh Upravy
13 Park Cs. legii transformacdni plocha
14 Parcik U Bubenika transformacni plocha
17 KFizovatka Stefanikova — Moravska — vefejna prostranstvi, parkovani névrh Gpravy
18 Plocha pied méstskym hibitovem v Usti n/O — parkovani navrh Upravy
21 Plocha bydleni U Letisté navrh parku
25 Parcik — u Trebovky v ulici J.K.Tyla stabilizovana plocha
30 Hylvaty — ndvrh prostranstvi pred hibitovem — vyznamné misto navrh Upravy
33 Kerhartice — hibitov a prostranstvi pfed nim stabilizovana plocha
34 Oldfichovice — u statkld — vyznamné misto stabilizovana plocha
36 Cernovir — dolni &ast — vyznamné misto stabilizovana plocha
38 Knapovec — u potoka — vyznamné misto stabilizovana plocha
40 Knapovec — u kfizovatky — vyznamné misto stabilizovana plocha
42 Horni HouZovec — jih — vyznamné misto stabilizovana plocha

Zelené zvyraznéna jsou verejna prostranstvi - verejna zelen — parky —

krajinarské upravy
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c.2) Systém sidelni zelené ve vazbé na zelen v krajiné

Systém sidelni zelené je systém ploch, jejichz vyznamnou funkci je funkce rekreacni,
ekostabilizacni, esteticka, hygienicka. Regulativy ploch neumoziuji nebo vyrazné omezuji
vystavbu na téchto plochach.

Systém sidelni zelené je provazan s vefejnymi prostranstvimi a s péSimi a cyklistickymi
trasami, s nimiz spoluvytvareji prostory pro pobyt a pohyb lidi.

Systém sidelni zelené& navazuje na zelen v krajing, zejména pak na rekreaCné vyuzivané
lesy a dalSi plochy v krajiné (niva Tiché Orlice, Wolkerovo udoli, Andrldv Chlum, Janderova
vyhlidka, Kubincuv kopec, Nad letistém, Strazny — Hordkova kaple, LanSperk, udolim
Knapoveckého potoka ...), s nimiz je propojen pésimi ¢i cyklistickymi turistickymi cestami.

Systém sidelni zelené tvofi zejména plochy:
e ZP Zelen parkova a parkové upravena
o0 ZP.1 Zeleh parkova a parkové upravena specificka
e ZZ Zelen zahradni a sadova
0 ZO Zelen ochranna a izolacni
o0 ZK Zeleh krajinna

Systém sidelni zelené dopliuji i plochy mimo tyto plochy, které jsou soucasti ostatnich
ploch. V maximalni mife musi zUstat zachovana stavajici zelen v plochach zejména obytné
zastavby — na sidlistich.

Uzemni plan vytvafi podminky pro vznik novych ploch vefejné zelené:

0 v novych zastavitelnych plochach (v ploSe Z.U0O1 - U Letisté a v ploSe Z.H17 —
naproti Automobilni Skole)
o v transformacnich plochach (v ploSe Z.U04 — Cihelna a v ploSe T.UO1 — Perla)

Navrzeno je zpfistupnéni uzemi starého hfbitova v centru mésta a propojeni uvedeného
prostoru s ulici Husovou a tedy pfimé spojeni stfedu mésta s RoSkotovym divadlem
a tamnim parkem.

c.3) Vymezeni zastavitelnych ploch

Uzemni plan Usti nad Orlici vymezuje nasledujici zastavitelné plochy v zastavéném
i nezastavéném uzemi.

Poznamky:

1) Cislovéni ploch je provedeno samostatnou éiselnou fadou vramci kazdého uceleného sidla,

¢i katastru; prvni pismeno znaci zastavitelnou plochu (Z), transformacni plochu (T) nebo plochu
zmény v krajiné (K), druhé pismeno pak pfislusnost ke katastrélnimu uzemi (C-Cernovir,
E- Kerhartice, H- Hylvaty, K-Knapovec, O-Oldfichovice a U-Usti nad Orlici). U ploch leZicich
na rozhrani katastri nese plocha oznaceni katastru, na kterém lezi vétsi casti.

2) Kody ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti — viz legenda Hlavniho vykresu (P2) a kapitola f.2)

3) Plochy Z.C05, Z.E02, Z.K0O7, Z.K08 nejsou v Uzemnim planu vymezeny.

Specifické podminky stanovené pro zastavitelné plochy zustavaji v platnosti i u ploch, ktere
jsou jiz z&asti nebo UpIné zastavény a byly stanoveny v Uzemnim planu Usti nad Orlici a v jeho
zménach.
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Uzemni plan vymezuje nasledujici zastavitelné plochy:

ZASTAVITELNE PLOCHY

Oznaceni
plochy

Nazev plochy,
umisténi

Plocha
s rozdilnym
zplsobem
vyuziti

Podminka
Us

Podminka
RP

Specifické podminky

Cernovir

Z.C01

Cernovir jih

BV

ne

ne

nestanoveny

Z.C02

Cernovir sever,
pod chatami

BV, PU

ne

ne

pfi umistovani novych trvalych
staveb do ochranného pasma lesa
musi byt zachovana vzdalenost
téchto staveb od okraje lesa
minimalné 25 m

Z.C03

Cernovir sever,
za hasi¢arnou

BV

ne

ne

nestanoveny

Z.C04

Cernovir,
nad Skolkou

BV

ne

ne

nestanoveny

Z.C06

Cernovir,
za letistém

TU

ne

ne

pfi umistovani novych trvalych
staveb do ochranného pasma lesa
musi byt zachovéna vzdalenost
téchto staveb od okraje lesa
minimalné 25 m

Z.C0o7

Cernovir, zapad

BV

ne

ne

pfi umistovani novych trvalych
staveb do ochranného pasma lesa
musi byt zachovana vzdalenost
téchto staveb od okraje lesa
minimalné 25 m

Z.C08a

Cernovir, zapad

BI

ne

ne

pfi vystavbé pfFistupu ke stavbé a
inZenyrskych siti, nesmi dojit

k naruSeni existujicich
inzenyrskych siti a k ohrozeni
stability svahu

Z.C08b

Cernovir, zapad

BI

ne

ne

na ploSe mlze byt realizovan
pouze jeden rodinny dim, ktery
bude umistén na pozemku
p.€.167/1; maximalni podlaznost
1 NP a podkrovi, maximalni
zastavéna plocha 200 m?, tvar
stiechy sedlova

Kerhartice

Z.E01

Kerhartice sever,
Karpatsk&

BV

ne

ne

pfi umistovani novych trvalych
staveb do ochranného pasma lesa
musi byt zachovana vzdalenost
téchto staveb od okraje lesa
minimalné 25 m;

vyskyt chranénych Zivogichl

Z.EO3

Kerhartice,
vychod

SM

ne

ne

vzdalenost objektl pro bydleni
(stanoveni a vyty€eni hranice
pozemku) bude uréena na zakladé
mérfeni hluku ze stavajici dopravni
zatéze; protokol z méfeni hluku
bude predlozen k Uzemnimu Ffizeni
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Z.EO4

Kerhartice,

U nadrazi —

autobusové
nadrazi

DS

ne

ne

vystavba situovana v zaplavovém
Uzemi nesmi negativnim
zplUsobem ovlivnit odtokové
poméry v dané lokalité

vystavba podléha vyjadieni
spravce vodniho toku (povodi
Labe) a souhlasu vodopravniho
Ufadu

Z.EO5

Gerhartice —
obchvat silnice
11/315

DS

ne

ne

pfi umistovani stavby silnice

v ochranném pasmu lesa budou
podminky individualné stanoveny
organem ochrany lesa

provadéni staveb nebo terénnich
Uprav v O.P. vodniho zdroje je
mozné pouze na zakladé kladného
souhlasu vodopravniho Uradu.

Z.E06

Gerhartice
jihozapad

BV, PU

ne

ne

povoleni umisténi staveb pro
bydleni je podminéno prediozenim
hlukové studie s progn6zou
hlukové zatéze k dobé po
zprovoznéni prelozky komunikace
11/315

provadéni staveb nebo terénnich
Uprav v O.P. vodniho zdroje je
mozné pouze na zakladé kladného
souhlasu vodopravniho Uradu

Z.EO7

Kerhartice
za rozvodnou

VE

ne

ne

realizace zaméru podléha
vyjadfeni spravce vodniho toku,
souhlasu vodopravniho ufadu a
vyjadieni organu ochrany lesa

Hylvéty

Z.HO01

Hylvaty
severozapad,
Vrbova

VD, SX,
PU

ne

ne

v Casti plochy VD pfiléhajici ke
stavajici obytné zastavbé budou
pfed povolenim stavby pro vyrobu
vyhodnoceny mozné negativni
vlivy na obytnou zastavbu;

pfi umistovani novych trvalych
staveb do ochranného pasma lesa
musi byt zachovana vzdalenost
téchto staveb od okraje lesa
minimalné 25 m

Z.HO02

Hylvaty Sz,
Vrbova

BI, PU, ZP

ano
US.06

ne

nestanoveny

Z.HO3

Hylvéty,
Janderova

VD, PU

ne

ne

na ploSe bude realizovan pas
izolaCni zelené v Sifi 10m podél
hranice s plochami bydleni;

k uzemnimu Fizeni staveb pro
vyrobu bude KHS predloZena PD
s vyhodnocenim v§ech ukazatel(,
které by mohly negativné ovlivnit
obytnou zastavbu v jihovychodnim
sméru

Z.HO4

Hylvéaty, Andélov

VD

ne

ne

pfi povolovani staveb pro vyrobu
budou k uzemnimu Fizeni
predlozeny hlukové studie, které
budou Fesit hluk z vyrobnich ploch
vzhledem k plocham Bl (zejména
v okoli ulic Andélov a Svermova).
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bydleni v plochach je nepfipustné
(i byt spravce);

dopravni napojeni plochy bude
realizovano zejména z ulice
LanSkrounské (z Useku ulice mezi
Andélovem a trati);

podél ulice Andélov bude
ponechan 10 m Siroky
nezastavitelny pas pro vysadby
izolaCni zelené

Z.HO5a

Hylvaty jih,
Trebovska

SM, VL

ne

ne

nakladni dopravni obsluha plochy
nesmi byt z ul. Tfebovské, musi
byt feSena od pfivadécCe na silnici
1/14

v pfipadé, ze stavby vyrobni
budou predchazet stavbam
ur¢enym pro bydleni, budou

k uzemnimu Fizeni (Uzemni studii)
pifedloZeny hlukové studie, které
budou feSit hluk z vyrobnich ploch
k plocham SM u ul. Tfebovska

Vv pripadé jejich vyuziti pro bydleni.

Z.HO5b

Hylvaty jih,
Trebovska

PU, VD, VL

ano
uUs.07

ne

nakladni dopravni obsluha plochy
nesmi byt z ulice Tfebovské, musi
byt FeSena od pfivadé€e na silnici
1/14, pokud to vySkové poméry
dovali, pfipadné s vyuzitim
pfipojeni plochy Z.HO5a od tohoto
pfivadéce;

na ploSe Z.HO5b bude realizovan
pas izolacni zelené v Sifi 10m
podél hranice s plochami bydleni;
v pfipadé, ze stavby vyrobni
budou predchazet stavbam
ur¢enym pro bydleni, budou

k Uzemnimu Fizeni (Uzemni studii)
piedloZeny hlukové studie, které
budou feSit hluk z vyrobnich ploch
k plocham SM u ul. Tfebovska

v pfipadé jejich vyuziti pro bydleni

Z.HO5c

Hylvaty jih,
Trebovska

SM, VD

ano
UsS.08

ne

nakladni dopravni obsluha plochy
nesmi byt z ulice Tfrebovské, musi
byt feSena od pfivadécCe na silnici
I/14, to jest pfes plochu Z.H05a;

v pfipadé, Ze stavby vyrobni
budou predchazet stavbam
urCenym pro bydleni, budou

k uzemnimu Fizeni (Uzemni studii)
piedloZeny hlukové studie, které
budou Fesit hluk z vyrobnich ploch
k plocham SM u ul. Tfebovska

v pripadé jejich vyuziti pro bydleni

Z.HO5d

Hylvaty jih,
Trebovska

Bl, PU

ne

ne

K izemnimu fizeni staveb
chranénych pred hlukem bude
pfedloZena hlukova studie, ktera
bude hodnotit hlukovou zatéz

ze silniéni a Zelezni¢ni dopravy
vCetné hlukové zatéze z ploch
vyroby a skladovani k chranénému
venkovnimu prostoru staveb a
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v pfipadé potfeby i navrhovat
protihlukova opatfeni, ktera zajisti
dodrzeni hygienickych limit( hluku
v chranéném venkovnim i vnitfnim
prostoru staveb.

Hylvaty jih,

Z.HO06 M VD ne ne nestanoveny
za hibitovem
vzdalenost objektu pro bydleni
(stanoveni a vyty€eni hranice
jednotlivych staveb) od zeleznicni
Hylvaty jih, traté Praha — Ceské Trebova bude
Z.Ho7 Sluneéni Bl, 22 ne ne urc¢ena na zakladé vysledku
méFeni hluku predloZenych
k uzemnimu fizeni, jehoz soucasti
bude i parcelace pozemkU
Z.H08 Hylvaty, PU, OM ne ne bydleni v ploSe je nepfipustné
) Dukelsk& '
Hylvaty, Nova BH.1, BlI, dodrzeni vydaného regulac¢niho
Z.H09 Dukla PU, ZP ne ne planu Nové& Dukla
Z.H10 |Hylvaty, Duklajih BI, PU ne ne nestanoveny
Hylvaty jih, ano
Z.H11 U silnice 1/14 VL US.09 ne nestanoveny
Hylvaty, . . - )
Z.H12 Ttebovska jih OK.1 ne ne bydleni v ploSe je nepfipustné
HvIVALy mezi nestanoveny
Z.H13 yvaty, mez VD ne ne
trati a silnici
Hylvéty, napojeni feSeni musi umoznit vyhledovou
7 H14 vKnavaovc_e - DS ne ne rt_eal_lzam krlzovatvky s pr’elovzkou
pfeloZka silnice silnice 1/14 pro pripojeni meésta
11/315 Usti nad Orlici
. . nestanoveny
Hylvaty, ulice
Z.H15 72 Vodou Bl ne ne
Pod Duklou,
Z.H16 nové PU, VZ1 ne ne nestanoveny
zahradnictvi
Dukla, pod
Z.H17 Automobilni Os, PU, ne ne nestanoveny
y SM, zZP
Skolou
Z.H18a
Z H18b pod Duklou BI, PU ne ne nestanoveny
Knapovec
Z.K0la BV ne ne vzdalenost objektl pro bydleni
(stanoveni a vytyCeni hranice
Z.K01b BV ne ne pozemku) bude uréena na zakladé
Z.K0lc BV ne ne méfeni hluku ze silni¢ni dopravy;
protokol z méFeni hluku bude
Knapovec jih, pfedloZen k uzemnimu Fizeni 1.
severné objektu pro bydleni;
od silnice pfi umistovani novych trvalych
Z.K01d BV ne ne staveb do ochranného pasma lesa

v ploSe Z.K0la musi byt
zachovana vzdalenost téchto
staveb od okraje lesa minimalné
25m
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Z.K02

Knapovec
jihozapad, jizné
od silnice

BV

ne

ne

Vzdalenost objektl pro bydleni
(stanoveni a vyty€eni hranice
pozemku) bude uréena na zakladé
meérfeni hluku ze silni¢ni dopravy.
Protokol z méfeni hluku bude
pfedloZzen k uzemnimu Fizeni 1.
objektu pro bydleni.

Z.K03

Knapovec jih,
u zemédélského
arealu

VZ

ne

ne

nestanoveny

Z.K04

Knapovec sever

BV

ne

ne

nestanoveny

Z.K05

Knapovec sever

BV

ne

ne

nestanoveny

Z.K06

Knapovec sever

BV

ne

ne

nestanoveny

Z.K09

Knapovec —
rozSifeni
zemeédeélského
aredlu

VZ

ne

ne

vylouceni zivocisné vyroby;

pfi umistovani novych trvalych
staveb do ochranného pasma lesa
musi byt zachovana vzdalenost
téchto staveb od okraje lesa
minimalné 25 m

Z.K10

Knapovec —
ve svahu

BV

ne

ne

na ploSe Z.K10 mohou byt
realizovany maximalné dvé stavby
pro individudlni rekreaci

0 zastavéné plose kazda
maximalné 30m? jako stavby
hlavni a dale jedna vedlejSi stavba
0 zastavéné plose maximalné
20m?,

maximalni vySkova hladina
zastavby: 1 nadzemni podlazi +
podkrovi,

pfi vystavbé nesmi dojit k naruseni
kofenovych systému zejména
stavajicich mohutnych lip

na dot€enych pozemcich a v jejich
blizkosti a k ohrozeni stability
svahu,

rozsah ploch, které nejsou
schopné vsakovani, musi byt
minimalizovan,

pfi zpeviiovani ploch vyuzivat
prirodé blizké zplsoby, které
umozni alespon ¢astecné
vsakovani.

Oldrichovi

ce

Z.001

Oldfichovice,
za garazemi

SV

ne

ne

stanoveni a vytyCeni hranice
pozemku) bude ur€eno na zakladé
mérFeni hluku ze stavajici hlukové
zatéze. Protokol z méfeni hluku
bude predlozen k Gzemnimu
fizeni; sou¢asné vzhledem

k potencialnimu nebezpedi
nadmérného hluku z prelozky
silnice 1/14 budou stavby pro
bydleni umistovany ve vzdalenosti
od hranice koridoru dle
predikéniho modelu hlukové
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zatéze z planované prelozky
(vypocet dle udajl ze séitani
dopravy na komunikaci 1/14)

Z2.002

Oldrichovice,
u silnice

VD, ZS

ne

ne

respektovani Uzemni rezervy pro
vystavbu pfelozky silnice 1/14, na
ploSe ZZ nesmi byt realizovany
Zadné stavby, které by znemoznily
budouci realizaci prelozky

Z.003

Oldrichovice

oM, ZS

ne

ne

respektovani Uzemni rezervy pro
vystavbu prelozky silnice 1/14, na
ploSe ZZ nesmi byt realizovany
Zadné stavby, které by znemoznily
budouci realizaci prelozky;
bydleni v ploSe je nepfipustné

Z.004

Oldvfichovice,
k Cernoviru

BV

ne

ne

pfi umistovani novych trvalych
staveb do ochranného pasma lesa
musi byt zachovéna vzdalenost
téchto staveb od okraje lesa
minimalné 25 m

Usti nad Orlici

Z.U01

Usti nad Orlici,
U Letisté

BH.1, B,
PU, ZP

ne

ne

respektovani ,Regulaéniho planu
obytné plochy U Letisté"
respektovani Uzemni rezervy pro
vystavbu prelozky silnice 1/14,
na ploSe ZP nesmi byt
realizovany zadné stavby, které
by znemoZnily budouci realizaci

prelozky

Z.U02

Usti nad Orlici,
vychod,
propojeni Dukly
a Stépnice

PU

ne

ne

nestanoveny

Z.U03

Usti nad Orlici
sever,
Kralovéhradecka

OK.1

ne

ne

pfi umistovani novych trvalych
staveb do ochranného pasma lesa
musi byt zachovana vzdalenost
téchto staveb od okraje lesa
minimalné 25 m;

bydleni v ploSe je nepfipustné

Z.U04

Usti nad Orlici,
Cihelna

SM.1, ZP.1

ano
US.10

ne

pfi umistovani novych trvalych
staveb do ochranného pasma lesa
musi byt zachovana vzdalenost
téchto staveb od okraje lesa
minimalné 25 m;

respektovani Uzemni rezervy

pro vystavbu prelozky silnice 1/14,
na ploSe ZP.1 nesmi byt
realizovany zadné stavby, které by
znemoznily budouci realizaci
prelozky;

v pfipadé navrhu funkce bydleni

v ploSe bude doloZeno splnéni
hlukovych limitd na hranici
pozemk pro bydleni; v mistech,
kde hlu€nost z komunikace 11/360
v dobé realizace uvedeného
zaméru pirekroCi hygienické limity,
muUze byt realizovana pouze
nebytova vystavba;
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soucCasné vzhledem

k potencialnimu nebezpedi
nadmérného hluku z prelozky
silnice 1/14 budou stavby pro
bydleni umistovany ve vzdalenosti
od hranice koridoru dle
predik&niho modelu hlukové
zatéZe z planované pielozky
(vypocet dle udajl ze scitani
dopravy na komunikaci 1/14);
vyskyt chranénych Zivogichl

Z.U05 Usti na_q er'c" DL ne ne nestanoveny
letisté
Usti nad Orlici,
Z.U06 pod Kubincovym TU ne ne nestanoveny
vrchem
Usti nad Orlici,
Z.U07 CihlaFska PU ne ne nestanoveny
pfipadné pripustné stavby,
situované v zaplavovém Uzemi,
nesmi negativnim zptsobem
ovlivnit odtokové poméry v dané
lokalité;
vystavba podléhda vyjadieni
Usti nad Orlici spravce vodniho toku (povodi
Z.U08 Pod Horou PU ne ne Labe) a souhlasu vodopravniho
UfFadu;
plocha se nachazi ve vzdalenosti
do 50 m od okraje lesa, pfipadna
vystavba ve vzdalenosti mensi nez
50 m od okraje lesa podléha
souhlasu organu statni spravy les(
7 U09 Usti nad Orlici BV ne ne reallzace zaméru podléha vyjadreni
Pod Horou | organu ochrany lesa
Cst . i
Z.U10 Jana a Jos. PU ne ne u Pro pristup k p
o T.U09
Kovari
Dolni HouZovec
Z.DHO1 | Dolni HouZovec BV ne ne nestanoveny
Dolni HouZovec realizace zaméru podléha vyjadreni
Z.DHO02 sever BV ne ne organu ochrany lesa
na celé ploSe mohou byt
realizovany maximalné celkem dva
rodinné domy;
stavba musi svym charakterem
odpovidat ,Rostlé nizkopodlaZni
Dolni HouZovec zastavbe";
Z.DHO03 BV ne ne pfi vystavbé pfistupové

zapad

komunikace a inzenyrskych siti,
nesmi dojit k naruSeni kofenového
systému strom( podél
komunikace a ohroZeni stability
svahu
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Horni Houzovec

Z.HHO1a . <
7 HHO1b Horni Houzovec BV ne ne nestanoveny
maximalni po¢et pozemku
pro rodinné domy je Ctyfi;
Cast plochy se nachazi
Z.HHO02 | Horni HouZovec BV ne ne ve vzdalenosti do 50 m od okraje

lesa, pfipadna vystavba ve
vzdalenosti mensi nez 50 m

od okraje lesa podléha souhlasu
organu statni spravy les(

c.4) Vymezeni transformaénich ploch

Uzemni plan vymezuje nasleduijici transformaéni plochy:

TRANSFORMACNI PLOCHY
Plocha
Ozn. Nazev plochy, |s rozdilngm Podminka | Podminka Specifické podmink
plochy umisténi zpusobem us RP P P y
vyuziti
Cernovir
Nestanoveny
T.CO1 Cernovir jih VE ne ne
Hylvaty
vedeni komunikace mistniho
vyznamu po vychodnim okraji
Hylvaty plochy
T.HO1 severozapad, PU, SX ne ne provadéni staveb nebo terénnich
Vrbova Uprav je mozné pouze na zakladé
kladného souhlasu vodopravniho
Ufadu
pfi povolovani staveb pro vyrobu
budou k uzemnimu Fizeni
Hylvéty pfedlozeny hlukové studie, které
. budou feSit hluk z vyrobnich ploch
T.HO2 se\’&(zrggﬁ;p\)/ad, PU, VD ne ne vzhledem k plocham Bl (zejména
v okoli ulic Andélov a Svermova).
bydleni v plochach je nepfipustné
(i byt spravce)
Hylvaty Nestanoveny
T.HO3 u hbitova PU ne ne
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T.HO4

Wolkerova

BH.1, VL

ne

ne

vzdalenost objektl pro bydleni od
vyrobniho arealu bude ur€ena na
zakladé méreni hluku z vyrobniho
arealu; protokol z méfeni hluku
bude predlozen k uzemnimu Fizeni
1. objektu pro bydlenti;

vyuZziti plochy nesmi mit negativni
vliv na sousedni obytnou
z4stavbu;

pfistup do vyrobniho arealu

z Wolkerovy ulice je pro nakladni
automobily nepfipustny;

bude respektovana tzemni
rezerva RO2 pro propojeni

k nemocnici

T.HO5

Trebovska, Perla

SM

ne

ne

v ploSe musi byt dodrzeny
hygienické limity pro bydleni

T.HO6

Hylvaty jih

ov

ne

ne

Nestanoveny

Knapovec

T.KO1

Knapovec sever

BV

ne

ne

Nestanoveny

Usti nad O

rlici

T.UO1

Usti n. Orlici,
Perla 01

SC.1

ne

RP je
vydany

propojeni mezi ulicemi
Spindlerova a 17. listopadu
komunikace mistniho vyznamu

T.U02

Usti n. Orlici,
Kralovéhradecka
(byval& Prefa)

SM

ano US.02

ne

v pfipadé navrhu funkce bydleni
v ploSe bude dolozeno splnéni
hlukovych limitd na hranici
pozemk pro bydleni; v mistech,
kde hluénost v dobé realizace
uvedeného zaméru prekroci
hygienické limity, mdze byt
realizovana pouze nebytova
vystavba;

pfi umistovani novych trvalych
staveb do ochranného pasma lesa
musi byt zachovana vzdalenost
téchto staveb od okraje lesa
minimalné 25 m

T.UO3

Usti n. Orlici,
rozSireni
nemocnice

ov, PU

ano US.03

ne

nestanoveny

T.UO4

Usti n. Orlici, U
Cihlarské

Bl, PU

ne

ne

vyuziti uzemi pro chranéné druhy
staveb bude podminéno
predlozenim méFeni hluku a
nasledné hlukovym vypoc&tem pro
hranici pozemku a pro konkrétni
umisténi chranéné stavby;
posouzeni bude predlozeno
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k Uzemnimu fizeni; protokol z
méfeni hluku bude predlozZen jiz
k UR pro inzenyrskeé sité

Usti n. Orlici, v pripadé navrhu funkce bydleni
T.UO5 autobusové SM ano US.04 ne v ploSe bude dolozeno splnéni
nadrazi hlukovych limit(
Usti n. Orlici, .
T.UO06 Hakengva -u PUS’CP X, ne vsdpeir?y nestanoveny
posty
Usti n. Orlici,
T.UO07 Lochmanova - SM ne ne nestanoveny
PiseCnik
minimailni Sifka vefejného
Ustin. Orlici— prostranstvi, na kterém bude
T.UO8 : - BI, PU ne ne komunikace mistniho vyznamu pro
nemocnici ; - .
obsluhu jednotlivych stavebnich
parcel: 8 m
Usti n. Orlici rozSifeni a Uprava stavajici
T.U09 Jana a Jos. BH1 ne ne pfistupové komunikace (zastavitel.
Kovari plocha Z.U10)
Horni HouzZovec
pfi pfestavbé usedlosti bude
zachovan jeji souCasny charakter,
zejména hmotové usporadani, tvar
Horni Houzovec stfech, podlaznost a vySka staveb;
T.HHO1 SV ne ne pfi pfestavbé usedlosti bude
— u kostela - . .
zohlednéno sousedstvi kulturni
pamatky, dfevéného kostela
Navstiveni Panny Marie
Poznamka:

Kédy ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti - viz legenda Hlavniho vykresu P2 a kapitola f.2)

Specifické podminky stanovené pro transformacni plochy zustavaiji v platnosti i u ploch, kterée
jsou jiz z&asti nebo Uplné zastavény a byly stanoveny v Uzemnim planu Usti nad Orlici a v jeho

zménach.

c.5) Vymezeni koridori z nadifazené dokumentace

Uzemni plan Usti nad Orlici upfesfiuje:

- koridor z nadfazené dokumentace Zeleznicni trat’ Chocer - Usti nad Orlici vymezeny
v Politice uzemniho rozvoje, v Uzemnim rozvojovém planu a v ZUR Pardubického
kraje - v ndvrhu tzemniho planu Usti nad Orlici se jedn& o koridor CNZ.D100,

- koridor pro izemni rezervu pro prelozku silnice 1/14 dle ZUR Pardubického kraje
oznaceny R.01.
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d) KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

d.1) Koncepce dopravni infrastruktury

viz vykres P4 Koncepce Dopravy

d.1.1) Zelezniéni doprava

= Zelezniéni trat &. 010 (Praha) - Kolin - Ceska Trebova) - v souasné dobé je dokonéena

stavba Prujezd Zelezniénim uzlem Usti nad Orlici.

= Uzemni plan respektuje koridor nadmistniho vyznamu vymezeny ZUR pro umisténi stavby
D100 (zelezni¢ni trat Chocen - Usti nad Orlici) a upfesfiuje jej (CNZ.D100). V tomto
koridoru neni navrhovana zadna zastavba ani jiné zaméry.

= Zelezniéni trat &. 024 Usti n. Orlici - Letohrad - Lichkov - Mlynicky Dvdr je stabilizovana.

= Zelezniéni stanice Usti nad Orlici je vUzemnim planu zakreslena v souladu
s realizovanou stavbou; Zelezni¢ni zastavka Usti nad Orlici - mésto je stabilizovana.

d.1.2) Silniéni doprava

silnice 1/14
= Na zakladé ZUR Pardubického kraje je navrzena Gzemni rezerva (R.01) pro objizdnou
trasu na vychodni strané mésta

= Obchvat je uvazovan jako extravilanova komunikace umoznujici v useku Dlouha Trebova
(I/24) - Cernovir (11/360) uvazovat vySsi navrhovou rychlost - 100 km/hod.

silnice 11/315

=V souvislosti s modernizaci Zelezniéni trati a Zelezniéniho uzlu Usti nad Orlici bylo
upraveno krizeni silnice 11/315 s Zelezni€ni trati a napojeni komunikaci sméfujicich na tuto
silnici od nadraZi.

= Uzemni plan navrhuje trasu pro jihozapadni obchvat Gerhartic, pro pfevedeni tranzitni
dopravy mimo zastavéné uzemi (plocha Z.EQ5).

= Uzemni plan navrhuje novy Usek od kfiZzeni se silnici 1/14, smérem na Knapovec (plocha
Z.H14).

silnice 11/360

» Upravy trasy silnice se nenavrhuiji.

= Cast zatizeni na této komunikaci (pfedevsim na trase Letohrad - Ceska Tiebova) by
vyhledové mohla pfevzit navrzena objizdna komunikace 1/14.

d.1.3) Komunikace mistniho vyznamu, uéelové cesty
= Stavajici sit komunikaci mistniho vyznamu a Ucéelovych cest je Uzemnim planem
stabilizovana.

= Uzemni plan Fesi zpFistupnéni jednotlivych zastavitelnych ploch navrzenymi komunikacemi
mistniho vyznamu.

= Komunikace pro dopravni obsluhu uvnitf nové navrzenych lokalit zastavby jsou navrzeny
v pfipadech, kdy je feSeni jednoznacné.

= Uzemni plan navrhuje tyto vyznamné nové komunikace mistniho vyznamu:
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- vychodni propojeni Stépnice a Dukly pfes Wolkerovo udoli a Zajigkovy doly (Z.U02)

- propojeni pod Duklou - z ulice Dukelska jiznim smérem k zahrddkaiské osadé Hylvaty
a na Moravskou (Z.H17, Z.H18)

- propojeni centra (ulice Andrlikovy) se severni ¢ast mésta (s Cihlafskou) (Z.UQ7)

- komunikace mistniho vyznamu pro obsluhu zastavitelnych ploch

- vyhledové propojeni navrzené okruzni kfizovatky Moravska — Dukelska s ulici
Cs. Arméady pro zjednodu$eni pfipojeni nemocnice ze silnice 1/14 a zlepSeni propojeni
mésta a sidlisté Dukla (Uzemni rezerva R.02)

d.1.4) Doprava v klidu

Stavajici parkovisté a garaze jsou Uzemnim planem stabilizovany s vyjimkou
transformacnich ploch a s vyjimkou ploch v koridoru GUzemni rezervy silnice 1/14, kde je
mozné umistovat pouze stavby a zafizeni, které neznemozZni nebo podstatné neztizi
realizaci prelozky silnice |/14. Pfipadné realizaci prelozky silnice 1/14 bude predchazet
zména uzemniho planu.

Navyseni kapacit pro dopravu v klidu je nutné feSit u vyznamnych cili ve mésté -
prfedevsim v okoli centra, nemocnice a také sidlisté v Podmésti.

V navaznosti na vlakové nadrazi je umisténo nové kapacitni parkovisté vybudované
v souvislosti s modernizaci Zelezniéniho uzlu.

Uzemni plan navrhuje tato rozsifeni parkovacich kapacit:

- vramci transformace areélu Perla

- v blizkosti sidlisté v Podmésti - rozSifeni stavajici parkovaci plochy u hotelu UNO
- parkovisté pro potfebu sidlisté v Podmésti (ul. Moravska)

- za nemocnici

d.1.5) Hromadna doprava

Hlavnim uzlem hromadné dopravy bude novy terminal u Zelezni¢niho nadrazi. Navrzena
je plocha pro nové autobusové nadrazi (Z.E04 v Kerharticich), kam se pfesune cast
kapacity stavajiciho autobusového nadrazi.

Centralni autobusové nadrazi je ponechano ve své stavajici poloze, ale pfedpoklada se
zmenSeni jeho kapacity (transformacni plocha T.UO5).

Trasy autobusovych linek zajistuji obsluhu celého mésta, navrh novych zastavek zlepsi
pokryti mésta.

d.1.6) Pési doprava

Vyznamné pési trasy jsou stabilizované.
V centru mésta je preferovana pési a cyklisticka doprava.

Pési dostupnost nadrazi byla feSena v ramci pfestavby a rekonstrukce Zelezniéni traté
a zelezni¢ni stanice. Pfistup z Nadrazni ulice zlstava prostupny pouze pro cyklisty a pési.

NejvyznamnéjSimi upravami feSenymi s ohledem na bezpecnost chodcu jsou:

- ulice Moravské a Kralovéhradecka - upravy pfechodu pro chodce,

- kfizovatka Kralovéhradecké s ulici M. R. Stefanika - navrzeno zrudeni podchodu,
pohyb chodcu je feSen Urovnové,
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- zklidnéni centra - vytvofeni systému zon s dopravnim omezenim, rozSifenym
prostorem pro péSi a zpomalovacimi prvky pro auta; zéna je vymezena ulicemi
Moravska, Kralovéhradecka, Lochmanova, 17. listopadu, Tvardkova, CS armady
a T.G. Masaryka,

- péSi propojeni z ulice Kostelni a Hradebni do ulice Husovy.

Uzemni plan navrhuje posileni mistnich p&sich a cyklistickych propojeni:

- cesta od hibitova do Oldfichovic

- doplnéni sité pésich komunikaci ve Wolkerové udoli s vazbou na uli¢ni sit ve mésté
- pési a cyklistické propojeni po zapadnim okraji Dukly

- pési propojeni Svermova - Potoéni v Hylvatech

Uzemnim planem je navrzena fada cyklistickych a pé&Sich propojeni z mésta smérem

do krajiny, zejména

- vychodnim smérem od sidli$té¢ St&pnice a Dukly (cesta z Wolkerova tdoli
Zajickovymi doly s napojenim na uéelovou komunikaci nad leti$tém a do Knapovce)

- ze sportovniho arealu novym mostem pfes Tichou Orlici k cyklostezce

- cesta v lokalité Pod horou k chatové osadé Amerika

- nékolik novych propojeni do krajiny v Kerharticich

- nova pési propojeni v Hylvatech v souvislosti s vystavbou na plochach Z.HO1 a Z.H02
smérem do lest pod Andrlovym Chlumem

- obnova historické cesty v lokalité Mala Strana pod horou nad Dolnim HouZovcem

Systém turistickych tras je Uzemnim planem stabilizovany. Navrhuji se drobné Upravy
vyplyvajici z vymezeni zastavitelnych ploch (jih Dukly - plocha Z.H10).

d.1.7) Cyklistika

Navrh prfedklada ucelenou a v ramci prostorovych moznosti co nejvice bezpe€nou sit pro
cyklistickou dopravu tvofenou cyklotrasami, cyklostezkami (a cyklopruhy).

Uzemnim planem jsou respektovany stavajici cyklotrasy a cyklostezky.

Uzemni plan navrhuje cyklotrasy:

- v centralni ¢asti mésta

- pro napojeni centra mésta vychodnim smérem (k Panovu kfizZi a k letisti, ZajiCkovymi
Doly, od sidlisté Dukla do krajiny v pokraCovani Vétrné ulice)

- pro napojeni Oldfichovic, Cernoviru, Knapovce, Hylvatd

Uzemni plan navrhuje cyklostezky:

- v Useku Smetanovy ulice

- mezi horni ¢asti Masarykovy ulice a Mirovym naméstim

- v Useku Moravské (pfed firmou Rieter) s pokraCovanim na sidlisté Dukla
- unového nadrazi v Kerharticich

- v severni ¢asti Hylvatd, podél Trebovky

- propojeni Hylvaty - 1/14 - Kerhartice

- Oldrichovice, podél Letohradské

-z Wolkerova udoli na St&pnici
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d.2) Koncepce technické infrastruktury

PFi rozhodovani o zménach v Gzemi a vyuZivani tzemi bude respektovana zasada:

= uloZeni tras nové budovanych vedeni technické infrastruktury bude realizovano mimo
plochu komunikaci (v mistech, kde to prostorové podminky umozni).

d.2.1) Vodni hospodarstvi

viz schéma S4 Koncepce zasobovani pitnou vodou

viz schéma S5 Koncepce kanalizace a Cisténi odpadnich vod

PFi rozhodovani o zménach v Gzemi a vyuZivani tzemi budou respektovany zasady:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

K)

respektovadny budou stavajici vodni plochy a toky v feSeném uUzemi véetné rezimu
jejich ochrannych, resp. manipulaénich pasem

do ochrannych ani manipulaénich pasem vodnich ploch a tokd nebudou umistovany
zadné stavby, které by mohly ovlivnit odtokové poméry v Gzemi nebo znemoznit
moznost opravy a udrzby koryta vodnich toku

respektovany budou trasy hlavnich odvodnovacich zafizeni; v lokalitach, kde byly
provedeny investice do pady (odvodnéni) a které jsou soucasti rozvojovych ploch, je
treba prislusnymi opatfenimi zajistit funkénost zbyvajicich &asti téchto zafizeni
na okolnich pozemcich

respektovany budou pozorovaci vrty v&. jejich ochrannych pasem

v lokalitach uréenych k zastavbé bude zajisténo, aby se odtokové poméry z povrchu
urbanizovaného uUzemi nezhorSily oproti stavu pfed vystavbou (pfednostné budou
destoveé vody z Cistych ploch feSeny vsakem na pfilehlych pozemcich.

respektovana budou ochranna pasma stavajicich vodnich zdroju UO-1, UO-2, vrt Perla
06, zafezy a studna Horni Houzovec

respektovany budou stavajici vodovodni fady. Zdrojem vody pro feSené uzemi nadale
bude Skupinovy vodovod Usti nad Orlici propojeny s vodovodem Knapovec - Dolni
HouZovec a vodovod Horni HouZovec

respektovana bude stavajici kombinovana kanalizacni sit v€etné pfislusnych staveb a
zarizeni

odpadni vody z Kerhartic, Usti n/O., Hylvat a Oldfichovic budou i nadale odvadény
kombinovanou kanalizani siti na centralni COV zausténou do Tiché Orlice. Odpadni
vody z €asti Knapovce jsou odvadény na lokalni COV pfi Knapovském potoce

odpadni vody z méstskych &asti Dolni a Horni Houzovec budou i nadale likvidovany
individualné

deStové vody budou i nadale odvadény nesoustavnou deStovou kanalizaci a
odleh&ovacimi stokami z jednotné kanalizace do vodoteci

Uzemni plan navrhuje tyto zaméry, které budou respektovany pfi rozhodovani o zménach
v Uzemi a vyuzivani Gzemi:

a)
b)

c)

propojeni Skupinového vodovodu Usti n/O. s vodovodem Horni HouZovec

pfipojeni stavajiciho priizkumného HG vrtu UO-04 na SV Usti n/O (véetn& navrhu
nového VDJ a vyhladSeni OP |. stupné)

vyuZziti (pfipojeni) prizkumného vrtu UO-3 v Oldfichovicich (v€etné navrhu nového
vodojemu JV od letisté)
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d)

9)
h)

Zlepseni tlakovych pomérd na vodovodu Knapovec posilovaci AT stanici

prodlouzeni stavajici zasobni sité do dosahu zastavitelnych ploch

pro méstskou ¢ast Knapovec odkanalizovani na 3 lokalni &istirny odpadnich vod

pro méstskou &ast Cernovir oddilné odkanalizovani na centralni COV Usti nad Orlici
pro méstskou €ast Kerhartice dostavbu kanalizace podchycujici stavajici vyusténi

(v realizaci)

pro méstskou ¢ast Hylvaty dostavbu kanalizace (v realizaci) na levém brfehu Tfebovky

d.2.2) Energetika a spoje

Pfi rozhodovani o zménach v Gzemi a vyuzivani izemi budou respektovany zasady:

a)
b)
C)

d)

9)
h)
)

)
k)

respektovany budou trasy a ochranna pasma vedeni a zafizeni elektrizacni soustavy
(VVN 110 a VN 35 kV)

respektovan bude stavajici systém zasobovani mésta a jeho Casti elektrickou energii,
umisténi trafostanic a vedeni VN vietné jejich ochrannych pasem

narlst spotfeby energie bude feSen Upravami zafizeni distribu¢ni soustavy, pfipadné
nové vybudovanymi zafizenimi

respektovany budou stavajici VTL, STL a NTL plynovody a plynarenska zafizeni
vCetné ochrannych pasem, bezpe€nostnich pasem a pasem ovlivnéni

respektovany budou navrzené trasy pro moznou plynofikaci zastavitelnych ploch a
méstskych &asti Cernovir a Knapovec

respektovany budou trasy teplovodnich rozvodl vcetné zdrojl - lokalnich kotelen

zohlednéno bude navrhované prodlouzeni horkovodni sité do dosahu zastavitelné
plochy Z.UO1 dle RP U Letisté (sidlisté Na Stépnici)

respektovany budou sit& elektronickych komunikaci (vefejna, CEZ ICT, CD) v&etné&
ochrannych pasem

respektovana budou ochranna pasma elektronickych komunikaénich zafizeni
respektovan bude prichod radioreléovych spojl
respektovan bude rezim ochrannych pasem radiolokaCnich zafizeni letist

Uzemni plan navrhuje tyto zaméry, které budou respektovany pfi rozhodovani o zménach
v Uzemi a vyuZivani dzemi:

a)

v sidle Hylvaty:

- NTSL1 - trafostanice pro zastavitelnou plochu drobné vyroby Z.H0O3

- NTS2 - trafostanice pro zastavitelné plochy vyroby a smiSeného vyuziti Z.HO5 a
Z.H06 a Z.HO7

- NTS3 - trafostanice pro zastavitelné plochy bydleni v RD a zahradnictvi Z.H10 a
Z.H16

- NTS4 - trafostanice pro zastavitelné plochy smiSeného vyuziti a vyroby Z.H11,
Z.H12 a Z.H13

moznost rozSifeni horkovodni sité pro zastavitelnou plochu Z.U01

plynofikace méstské &asti Cernovir stfedotlakou plynovodni siti (z OldFichovic)
plynofikace jizni ¢asti stavajici zastavby v Hylvatech

plynofikace méstské ¢asti Knapovec stfedotlakou plynovodni siti (z Hylvat)

prodlouzeni stfedotlaké plynovodni sité do dosahu zastavitelnych ploch
s predpokladem odbéru
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d.3) Koncepce obéanského vybaveni

Stavajici zafizeni obCanského vybaveni, spadajici do kategorie verejné infrastruktury jsou
stabilizovana.

V pribéhu zpracovani Uzemniho planu vyplynula potfeba vymezeni plochy pro rozsifeni
nemochice a umisténi parkovisté pro jeji potfeby (plocha T.U03).

DalSi zafizeni obCanského vybaveni je mozné umistovat pfi dodrZzeni stanovenych
podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti v plochach bydleni a plochach
smiSenych obytnych.

d.4) Koncepce zelené infrastruktury

Soucasti zelené infrastruktury jsou plochy tzemniho systému ekologickeé
stability — kapitola e.4).

Soucasti zelené infrastruktury je systém sidelni zelené, jehoZ vyznamnou funkci je
funkce ekostabilizacni, esteticka, hygienicka i rekreacni. Regulativy ploch neumozriuji
nebo vyrazné omezuji vystavbu na téchto plochach.

Systém sidelni zelené je provazan s vefejnymi prostranstvimi a s pé&Simi a cyklistickymi
trasami, s nimiz spoluvytvareji prostory pro pobyt a pohyb lidi.

Systém sidelni zelené navazuje na zelen v krajing, zejména pak na rekreatné vyuzZivané
lesy a dalSi plochy v krajiné (niva Tiché Orlice, Wolkerovo udoli, Andrilv Chlum,
Janderova vyhlidka, Kubinciv kopec, Nad letistém, Strazny — Hordkova kaple, LanSperk,
udolim Knapoveckého potoka ...), s nimiz je propojen péSimi &i cyklistickymi turistickymi
cestami.

Soucasti zelené infrastruktury jsou tyto plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti
vymezeneé v Uzemnim planu:

ZP  Zelen parkova a parkové upravena

ZP.1 Zelen parkova a parkové upravena specificka

ZZ Zelefi zahradni a sadova

ZO Zelen ochranna a izolacni

ZK  Zelen krajinna

WU Vodni a vodohospodarské vSeobecné

NU Pfirodni vS8eobecné

OO0 o000 O0O0

Do zelené infrastruktury patfi i plochy mimo tyto vyjmenované druhy ploch, které jsou
soucasti ostatnich ploch, napfiklad bydleni. V maximalni mife musi z(stat zachovana
stavajici zelen v plochach zejména obytné zastavby — na sidlistich.

Uzemni plan vytvafi podminky pro vznik novych ploch vefejné zelené, ktera je
vyznamnou soucasti zelené infrastruktury:

0 v novych zastavitelnych plochach (v ploSe Z.U0O1 - U Letisté a v ploSe Z.H17 —
naproti Automobilni Skole)
o v transformacnich plochach (v ploSe Z.U04 — Cihelna a v ploSe T.UO1 — Perla)

V zemédélsky obhospodafované krajiné v okoli sidel jsou soucasti zelené infrastruktury
zejména vymezené plochy MU - smiSené krajinné vSeobecné a plochy WU Vodni a
vodohospodarské vSeobecné.

S prvky zelené infrastruktury spolupracuji i plochy LU — lesni vSeobecné.

Podminky pro pInéni Siroké Skaly ekosystémovych sluzeb a funkci zelené infrastruktury
zajistuji regulativy ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, které stanovuje tento uzemni
plan.
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e) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

e.l) Koncepce usporiadani krajiny

= Uzemni plan koordinuje zajmy a vztahy v nezastavéném Uzemi z hlediska rozdilnych
moznosti vyuziti jeho potencialu, ochrany hodnot a zejména ochrany pfirody.

= Uzemni plan chrani krajinu pfed zastavbou a dal§im nevhodnym vyuZitim, které by se
dotklo hodnot Uzemi.

Plochy nezastavéného uzemi jsou ¢lenény podle charakteru vyuZiti, limitujicich jevd a utvareni
krajiny na:

*» Plochy zemédélské vieobecné (AU) - s vysokym potencidlem produkce zemédeélské
vyroby. V pfipadé Usti nejde o typicky zemé&délské plochy s intenzivnimi formami
obhospodarovani, ale ucelenéjsi zemédélské pozemky luk a pastvin, kde zemédélské
vyuZziti je dominantni

= Plochy lesni vdeobecné (LU) - zahrnuji pozemky uréené k plnéni funkci lesa, pozemky
staveb a zafizeni lesniho hospodafstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury.

» Plochy pfirodni vSeobecné (NU) - s nejvy$Sim pfirodnim potencidlem v Gzemi a
nebo k vymezeni uréené prvky ochrany pfirody a jejich nejbliz8i okoli a vybrané prvky
USES.

*» Plochy smiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné (MUX) - v nichZ neni moZné nebo
nezbytné stanovit prfevazujici ucCel vyuziti; pfipustné formy vyuziti jsou vyznaceny
pfislusnym indexem (viz kap. f.2) a musi byt vyuzivany vzdy ve vzajemném souladu.

Pro takto vymezené plochy v nezastavéném Uzemi jsou Uzemnim planem stanoveny
podminky pro stabilizaci nebo zmény v jejich vyuZiti, které jsou prostfedkem pro usmérnéni
budouciho utvareni krajiny.

Uzemni plan navrhuje zvy$eni podilu zelen& ve smiSenych plochach nezastavéného Gzemi,
Podil zelené ve vétsiné vymezenych ploch nezastavéného Uzemi je tfeba zvySovat, a to pfi
realizaci navrhu Uzemniho systému ekologické stability, véetné prvk( liniové doprovodné
zelené podél komunikaci, vodote€i a mezi, zatravnénim nebo doplnénim ploch nelesni zelené
s pfirodni funkci.

e.2) Prostupnost krajiny

= prostupnost krajiny je zajisténa siti ucelovych cest, ty mimo jiné zpfistupriuji lesni a
zemedélskeé plochy. Po téchto cestach a dalSich predevsim pésich cestach jsou vedeny
pési turistické trasy i cyklotrasy. Ucelova cestni sit je Uzemnim planem stabilizovana.

= Cyklodoprava je zajiStovana cyklostezkami a cyklotrasami, které jsou uzemnim planem
stabilizovany.

= Uzemni plan dale navrhuje doplnéni nékterych novych cest, pfipadné obnovu zaniklych
cest. Navrzena je sit mistnich pésich tras a sit mistnich a propojovacich cyklistickych tras
vCetné doprovodné zelené.

= Pro zlepSeni prostupnosti mésta a nékterych jeho Casti jsou navrzeny nové lokalni pési
trasy (viz kapitola Vyroku d.1.6) P&Si doprava).

= Dalsi cesty je mozné zfizovat v nezastavéném uzemi v ramci stanovenych podminek
pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.
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» Prostupnost krajiny nesmi byt naruSena oplocovanim pozemk( ve volné krajiné
(za "oploceni" nejsou povazovany oplocenky na PUPFL a doasna oploceni pastvin
pomoci ohradnik(l ¢i dfevénych bradel). Pfipustné je stavajici oploceni pozemku v krajiné
s kulturou "zahrada". Oploceni jako stavba mulze byt realizovano pouze v ramci
zastavéného nebo zastavitelného Uzemi, pficemz musi zlstat zachovano napojeni
zakladniho komunikacniho systému mésta na sit u€elovych komunikaci v krajiné.

» Pfioplocovani €i ohrazovani pozemku, které nejsou vylou€eny z prava volného prichodu,
musi vlastnik ¢i najemce zajistit technickymi nebo jinymi opatfenimi moznost jejich volného
prchodu na vhodném misté pozemku.

e.3) Plochy zmén v krajiné

Uzemni plan vymezuje nasledujici plochy zmén v krajiné:

Plochy zmén v krajiné

Oznaceni | umisténi plochy, ucel | Plocha s rozdilnym | Podminka | Podminka Specifické

plochy vyuziti zpusobem vyuziti us RP podminky
K.01 opgigéirﬂ?\?:r?gﬁce NU, MUpwe ne ne nestanoveny
K.02 op agfrg;ii?%/;?r:.)voém ci NU, WU ne ne nestanoveny
K.04 K erﬁwlgr(?[ﬁ:ée[?l’uplr?gdhrzii RO ano US.01 ne nestanoveny
K.05 zaloiptir\;:(geéusnég nich NU ne ne nestanoveny
K.06 zaloigr\}{(geéténég hich NU ne ne nestanoveny
K.07 zaloiperci(ge(fjgné(g nich MUpz ne ne nestanoveny
K.08 zaloigr\}{(geéténég hich MUpz, WU ne ne nestanoveny
K.09 zaloiperci(ge(fjgné(g nich MUpz ne ne nestanoveny
K.10 zaloip?r\}{(geéténég nich MUpz ne ne nestanoveny
K.11 zaloiicLSeSLénég nich MUpz ne ne nestanoveny
K.12 zaloiperci(ge(fjgné(g nich MUpz ne ne nestanoveny
K.13 zaloigr\}{(geéténég hich MUpz ne ne nestanoveny
K.14 zaloiperci(ge(fjgné(g nich MUpz ne ne nestanoveny
K.15 zaloigr\}{(geéténég nich MUpze, PU ne ne nestanoveny

Pozndmka:

1) Plocha s rozdilnym zplsobem vyuZiti - viz legenda Hlavniho vykresu PO2 a kapitola f.2) Vyroku
2) Plocha K.03 neni v uzemnim pldnu vymezena.
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e.4) Uzemni systém ekologické stability
Navrh Gzemniho planu vymezuje prvky USES ve v&ech Grovnich, tj. nadregionalni, regionalni
a lokalni urovné.

V plochach prvki USES musi byt zajistény podminky pro zachovani a rozvoj genofondu,
zvySovani ekologické stability a pfiznivé pusobeni na okolni krajinu, neni mozné zde provadét
terénni Upravy, meliorace, prvky oplocovat a realizovat na nich stavby apod.

Nadmistni USES
Nadregionalni biokoridor NRBK.93 "Uhersko — NRBK.132" osa mezofilni hajova

Regionalni biocentrum 457 "Andrltiiv Chlum" vioZené v trase nadregionalniho biokoridoru
NRBK.93

Regiondlni biocentrum 1925 "Kamenny vrch" vloZzené mezi regionalni biokoridory RBK.866
a RBK.867

Regiondlni biocentrum 1925 "Kamenny vrch" vloZzené mezi regionalni biokoridory RBK.866
a RBK.867

Regionalni biocentrum 357 "Vadétin" (zasahuje do feSeného Uzemi pouze okrajem)

Regionalni biokoridor 862B "Bukova stran - Andriiv Chlum™ propojuje regionalni
biocentra RBC.456 "Bukova stran" a RBC.457 "Andrldv Chlum"

Regionalni biokoridor 866 "Vadétin - Kamenny vrch" propojuje regionalni biocentra
RBC.357 "Vadétin" a RBC.1925 "Kamenny vrch"

Regiondlni biokoridor 867 "U Kamenného vrchu - Palice" propojuje regionalni biocentra

RBC.1925 Kamenny vrch a RBC.356 Palice, resp. napojuje se na nadregionalni biokoridor
NRBK.82 "Borsov, Loucsky les — NRBK.80"

Regionalni biokoridor 869 "Andrliv Chlum - Vadétin" propojuje RBK.860 s RBC.357
"Vadétin"

Lokalni USES
Lokalni biocentra

-  LBC.01 "Gerhartice" - lokalni biocentrum nefunkéni / navrzené k zalozeni

- LBC.02 "U mostu" - lokalni biocentrum ¢astecné funkéni vloZzené na kfizeni regionalnich
biokoridort RBK 860 a 869

- LBC.03 "Staré Oldrichovice" - lokalni biocentrum funkéni vloZzené v trase regionalniho
biokoridoru RBK 869

- LBC.04 "Cernovir - zapad" - lokalni biocentrum nefunkéni vioZzené v trase regionainiho
biokoridoru RBK 869

- LBC.05 "Janderova chata" - lokalni biocentrum funkéni vloZené v trase regionalniho
biokoridoru RBK 866

- LBC.06 "Knapovec - sever" - lokalni biocentrum funkéni

- LBC.07 "Nastrani 2" - lokalni biocentrum funk&ni vlozené v trase regionalniho biokoridoru
RBK 862B

- LBC.09 "Kubincav kopec" - lokalni biocentrum funkéni / Eastecné funkéni viozené v trase
RBK 860

- LBC.10 "Ticha Orlice u Libchav" lokalni biocentrum pFfevazné funkéni vlozené
do regionalniho biokoridoru RBK.869
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LBC.11 "Cakle" - lokalni biocentrum funkéni viozené do regionalniho biokoridoru RBK.869

LBC.12 "Lansperské buciny" - lokalni biocentrum funkéni vloZzené do regionalniho
biokoridoru RBK 869 a RBK.866

LBC.17 "Cernovir - vychod" - lokalni biocentrum funkéni

LBC.21 "Strazny" - lokalni biocentrum funkéni / &astecné funkCni vlozené v trase
regionalniho biokoridoru RBK.866
LBC.25 "Hradisté" - lokalni biocentrum funkéni vlozené v trase nadregionalniho

biokoridoru NRBK.93,

LBC.26 "Janderova vyhlidka" lokalni biocentrum funkéni / ¢aste¢né funkéni vliozené
v trase nadregionalniho biokoridoru NRBK.93

LBC.27 "Na Herzankach" - lokalni biocentrum funkéni / ¢asteéné funkéni

LBC.28 "Nad nadrazim" - lokalni biocentrum funkéni / ¢asteéné funkéni vlozené v trase
regionalniho biokoridoru RBK.860

LBC.29 "Na Bélisku" - lokalni biocentrum funkéni vioZzené v trase regionalniho biokoridoru
RBK 869; k.u. Usti n. O.

LBC.30 "Kerhartice" - lokalni biocentrum ¢astecné funk&ni vlozené v trase regionalniho
biokoridoru RBK.860

LBC.31 "Na strani 1" - lokdlni biocentrum funkéni viozené v trase regionalniho
biokoridoru RBK.862B

LBC.32 "Pod Panovym kfizem" - lokalni biocentrum funkéni / ¢astecné funkeni
LBC.33 "Pod Duklou" - lokalni biocentrum funkéni

LBC.34 "Velkéa strana" - lokalni biocentrum ¢aste¢né funkéni

LBC.37 "Knapovec - vychod" - lokalni biocentrum funkéni

LBC.39 "Dolni HouzZovec" - lokalni biocentrum funkéni

LBC.40 "Na samotach"- lokalni biocentrum funkéni vloZzené v trase regionalniho
biokoridoru RBK 866

LBC.42 "U borku" - lokalni biocentrum funkcni

LBC.43 "Samkuv kopec" - lokalni biocentrum funkéni / ¢asteéné funkéni
LBC.60 "Na trzni stezce" - lokalni biocentrum funkéni

LBC.61 "U Trebovky Pod Lesem" - lokalni biocentrum funkéni

Lokalni biokoridory spolu s biocentry vytvareji vzajemné propojeny systém.

e.5) Ochrana nerostnych surovin

Uzemni plan respektuje prognézni zdroj Zaruvzdornych jilli & P9054100 Lan3perk.

V lokalité Cihelna (lozisko s ukonfenou tézbou) navrhuje Uzemni plan realizaci nové
smiSené méstské a sportovné rekreacni plochy vefejné zelené (Z.U04).

V feSeném uUzemi se nachazi 29 evidovanych sesuvnych Uzemi, z nichZ 7 je aktivnich.
Sesuvnd Uzemi zasahuji do Casti nékterych rozvojovych lokalit — Z.HO8 a Z.H16
(potencialni sesuv), Z.H02 (okraj potencialniho sesuvu) a nékterych liniovych staveb.
Zakladni podminkou vystavby v sesuvnych Gzemich je podrobny geologicky prizkum,
pfipadné geotechnicky monitoring, provadény s dostateCnym pfedstihem pFed stavbou.
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e.6) Ochrana pired povodnémi, protierozni ochrana

Vodohospodaiska a protipovodiiova opatreni
=  Ziplavové Uzemi Qoo je v FeSeném Uzemi stanoveno na tocich Ticha Orlice a Trebovka.

» V zaplavovém uzemi Tiché Orlice je umisténa rozvojova lokalita Z.E03, ktera bude
ochranéna navrzenym protipovodfiovym opatfenim) a dale plocha Z.U06 (vodojem).

= Uzemni plan respektuje navrhovany systém protipovodrfiovych opatieni v urbanizovaném
Gzemi na toku Tich& Orlice.

» Pro zvySeni ochrany Uzemi je nutno dale dodrzet:
- podél koryt vodnich tokll zachovat volné nezastavéné a neoplocené Uzemi o Sifi 8 m
(vyznamné vodni toky) / 6 m (drobné vodni toky a HMZ) od bfehové hrany
- vuzemi urCeném k zastavbé zabezpedit, aby odtokové poméry z povrchu
urbanizovaného uzemi byly po vystavbé srovnatelné se stavem pred ni.

Uzemi zvlastni povodné pod vodnim dilem Hvézda (Tfebovka):

= Plan ochrany uzemi pod vodnim dilem pfed zvlastni povodni se zpracovava pro vSechna
vodni dila I. az Ill. kategorie, ktera vzdouvaji a akumuluji vodu a mohou vyvolat zvlastni
povodné.

Protierozni ochrana

= Uzemni plan vymezuje plochy ohrozené vodni erozi, kde by méla byt uplatnéna
protierozni ochrana (MU — plochy smiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné s indexem
"eu).

» Navrzena je kombinace technickych (protierozni meze), organiza¢nich (zatravnéni) a
agrotechnickych (protierozni technologie péstovani plodin) protieroznich opatfeni, pfip.
pouze organizacnich opatfeni, ktera vyrazné omezi Skodlivé pusobeni povrchového
odtoku.

= Funkci protierozni ochrany tvofi dale prvky USES.

= DalSi protierozni opatfeni Ize dle potfeby budovat v souladu se stanovenymi
podminkami vyuziti ploch v nezastavéném Uzemi, funkci protierozni ochrany budou mit i
nové prvky zelené.

= Ve vySSi mife budou uplatnény prvky zvySujici ekologickou stabilitu Uzemi na plochach
nezastavéného Uzemi MUz...(funkce z — zemédélstvi extenzivni v kombinaci s funkcemi
p — pfirodni priority, e - erozné ohrozené, w vodohospodarské zajmy); tzn. trvalé travni
porosty, liniové porosty a rozptylena zelen.

= Podél komunikaci v krajiné - péSich cest a cyklostezek budou vysazeny alespori
jednostranné pasy zelené, které budou krajinotvornym, stabilizanim prvkem a prvkem
snizujici vodni (a vétrnou) erozi.
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f)

STANOVENI PpDMiN;EK PRO VYUZITI PLOCH S ROVZI?iL,NY,M ZVPOSOVBEM VYUZITI
A STANOVENIi PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE
ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

f.1) Obecné zasady

Pro podminky vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti plati:

Celé spravni tzemi Usti nad Orlici je rozdé&leno do ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti.

Pro kazdou plochu je stanoveno Hlavni vyuZiti, pfipustné vyuziti, podminéné pfipustné
vyuziti a podminky tohoto vyuziti, nepfipustné vyuZiti a podminky prostorového
uspofradani.

Hlavni vyuziti stanovi zpravidla ploSné prevaZzujici vyuziti vymezené plochy a je urcujici
pfi rozhodovani o vSech ostatnich zplisobech jejiho vyuziti. U ploch smiSenych obytnych
je urCujici bydleni.

Pripustné vyuziti zpravidla bezprostfedné souvisi s hlavnim vyuzitim a slouzi v jeho
prospéch.

Podminéné pfipustné vyuziti nemusi bezprostfedné souviset s hlavnim vyuZitim, avSak
musi s nim byt slucitelné; slucCitelnost je nutno prokazat splnénim stanovenych podminek.
Nejsou-li podminky splnény, jde o nepfipustné vyuziti.

Nepfipustné vyuziti nelze v dané ploSe povolit. Pokud takovéto vyuziti v ploSe existuje, je
nutné podnikat kroky k ukonéeni jeho existence nebo k transformaci na vyuziti hlavni,
pfipustné ¢i podminéné pfipustné.

Pro podminky prostorového usporadani plati:

Novostavby musi byt s podminkami prostorového uspofadani v souladu.

Upravy stavaijicich staveb lze rovnéz provadét pouze v souladu s podminkami
prostorového usporadani.

Stavajici stavby, které podminkam prostorového uspofadani nevyhovi, Ize bez omezeni
udrzovat.

Podminky prostorového uspofadani zejména pro nové zastavitelné plochy jsou
stanoveny s ohledem na celkovy obraz obce, vztahu mista ke krajiné, ke krajinnému
razu. Dostavby ve stavajici zastavbé musi respektovat charakter okolni zastavby.
Podminky jsou stanoveny tak, aby nedochazelo dale k znehodnocovani celkového
panoramatu obce.

Soucasti podminek prostorového uspofadani je pozadavek na soulad nové
povolovaného vyuziti (a staveb) s uréenym charakterem a strukturou zastavby. Plochy
rozdilného charakteru a struktury zastavby jsou vymezeny ve schématu S2 Charakter a
struktura zastavby.

Pokud je uvedena podminka pfizplisobeni charakteru a struktufe zastavby, je tfeba

posoudit soulad povolované stavby s:

= méfitkem staveb,

= vySkovou hladinou,

= intenzitou zastavby (zastavba blokova, fadova),

= orientaci staveb v(c¢i vefejnému prostranstvi (stavby dodrzuji stavebni, &i uliéni ¢aru,
hlavni hifebeny stfech jsou rovnobézné &i kolmé k ose ulice),

= pldorysnym tvarem stavby (stavby s vyrazné obdélnikovym pudorysem),

= tvarem a orientaci stfech.
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f.2) Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti a podminek
prostorového usporadani

Uzemni plan stanovuje tyto typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti:

Plochy bydleni

BH Bydleni hromadné

BH.1 Bydleni hromadné specifické
BI Bydleni individualni

BV Bydleni venkovské

BV.1 Bydleni venkovské specifické

Plochy rekreace

RH Rekreace hromadna

Rz Rekreace v zahradkarskych osadach

RZ.1 Rekreace v zahradkarskych osadach specificka
RO  Rekreace na oddechovych plochach

Plochy obéanského vybaveni

ov Obcanské vybaveni vefejné

OK.1 Obcanské vybaveni komeréni specifické 1
OK.2 Obc¢anské vybaveni komeréni specifické 2
(O] Obcanské vybaveni sport

OH  Obcanské vybaveni hibitovy

Plochy smiSené obytné

SC Plochy smiSené obytné centralni

SC.1 Plochy smiSené obytné centralni specifické
SM Plochy smiSené obytné méstské

SM.1 Plochy smiSené obytné méstské specifické
YY) Plochy smiSené obytné venkovské

SX Plochy smiSené obytné jiné

Plochy dopravni infrastruktury

DS Doprava silni¢ni

DD Doprava drazni

DL Doprava letecka

DL.1 Doprava leteckd specificka

Plochy technické infrastruktury
TU Technicka infrastruktura vSeobecna

Plochy vyroby a skladovani

VL Vyroba lehka

VD Vyroba drobna a sluzby

\4 Vyroba zemédélska a lesnicka

VZ.1 Vyroba zemédélska a lesnicka specificka
VE Vyroba energie z obnovitelnych zdroju

Plochy verejnych prostranstvi
PU Verejna prostranstvi vSeobecna
PX Vefejna prostranstvi jind

Plochy zelené

ZP Zelen parkova a parkové upravena

ZP.1 Zeleh parkova a parkové upravena specificka
YA Zelen zahradni a sadova

Z0 Zelen ochranna a izolacni

ZK Zelen krajinna

Plochy vodni a vodohospodaiské
WU Vodni a vodohospodarské vSeobecné
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Plochy nezastavéného uzemi

AU Plochy zemédélské vSeobecné

LU Plochy lesni vSeobecné

NU Plochy pfirodni vSeobecné

MU Plochy smisené nezastavéného Uzemi vSeobecné

Plochy specifické
XZ Plochy specifické zvlastniho uréeni
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Uzemni plan stanovuje tyto podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti:
PLOCHY BYDLENI

BH Bydleni hromadné

Hlavni vyuZziti:
- bydleni v bytovych domech.
Pripustné vyuziti:

- vefejna prostranstvi v€etné komunikaci mistniho vyznamu pro obsluhu téchto ploch,
pésich a cyklistickych cest a ploch vefejné zelenég,

- pozemky souvisejicich détskych hfist a sportovist,

- pozemky souvisejici technické infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuziti:

- maloobchodni a stravovaci zafizeni,

- ubytovaci zafizeni a zafizeni socialnich sluzeb (napf. pensiony, domy
s peCovatelskou sluzbou a domovy dichodct),

- zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni,

- zdravotnicka zafizeni,

- sportovni a relaxacni zafizeni, zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely,

- zafizeni pro administrativu,

- zarfizeni nerusicich sluzeb (napf. krejCovstvi, kadefnictvi, pekarstvi, opravny,
poradenské sluzby, apod.),

- parkovisté a garaze pro osobni automobily (v€etné parkovacich dom).

Podminky:

- vyuziti nesmi snizovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe,

- zafizeni (s vyjimkou ubytovacich zafizeni a zafizeni socialnich sluzeb) musi byt
prevazné lokalniho vyznamu,

- parkovani vozidel pro obsluzna zafizeni je nutné fesit na vlastnim i pronajatém
pozemku nebo odpovidajicim zpusobem na vefejnych prostranstvich mimo profily
vozovek,

- s vyjimkou drobnych sportovist nelze podminéné pfipustné vyuziti umistovat
v plochach stavajici zelené.

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesluditelné s bydlenim, zejména stavby pro vyrobu a
skladovani, zemédeélské stavby, Cerpaci stanice pohonnych hmot, nakladni dopravu,
stavby pro velkoobchod apod.

- veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni u€inky na Zivotni prostredi pfekracuji za
hranici pozemku, na kterém je stavba umisténa, limity uvedené v pfisluSnych
predpisech.

Podminky prostorového usporadani:

- maximalni vySkova hladina zastavby: 8 N.P. + ustupujici podlaZi.

Charakter a struktura zastavby:

- nova zastavba, prestavby stavajici zastavby a pfipadné dostavby musi byt v souladu
s charakterem a strukturou z4stavby stanoveném ve schématu S2 a v kapitole f.3).

BH.1 Bydleni hromadné specifické
Hlavni vyuziti:
- bydleni v bytovych domech s omezenou vySkovou hladinou.
Pfipustné vyuziti:
- vefejna prostranstvi v€etné komunikaci mistniho vyznamu pro obsluhu téchto ploch,
pésSich a cyklistickych cest a ploch vefejné zelené,
- pozemky souvisejicich détskych hfist a sportovist,
- pozemky souvisejici technické infrastruktury.
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Podminéné pripustné vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech,

- maloobchodni a stravovaci zafizeni,

- ubytovaci zafizeni a zafizeni socialnich sluzeb (napf. pensiony, domy
s peCovatelskou sluzbou a domovy dldchodct),

- zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni,

- zdravotnicka zafizeni (napf¥. ordinace),

- sportovni a relaxacni zafizeni, zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely,

-  zafizeni pro administrativu,

- zafizeni nerusicich sluzeb (napf. krejCovstvi, kadefnictvi, pekafstvi, opravny,
poradenské sluzby, apod.),

- parkovisté a garaze pro osobni automobily parkovisté a garaze pro osobni
automobily (v€etné parkovacich dom( max. do 2 nadzemnich podlazi).

Podminky:

- rodinné domy mohou byt v ploSe umistény pouze za predpokladu, Ze nedojde
k naruSeni celkového charakteru zastavby,

- vyuziti nesmi snizovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe,

- zafizeni (s vyjimkou ubytovacich zafizeni a zafizeni socialnich sluzeb) musi byt
lokalniho vyznamu,

- parkovani vozidel pro obsluzna zafizeni je nutné fesit na vlastnim i pronajatém
pozemku nebo odpovidajicim zpusobem na vefejnych prostranstvich mimo profily
vozovek,

- s vyjimkou drobnych sportovist nelze podminéné pfipustné vyuZiti umistovat
v plochach stavajici zelené.

Nepripustné vyuziti:

- vesSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné s bydlenim, zejména stavby pro vyrobu a
skladovani, zemédélské stavby, Cerpaci stanice pohonnych hmot, nakladni dopravu,
stavby pro velkoobchod apod.

- veskeré stavby a ¢innosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostredi pfekracuji
za hranici pozemku, na kterém je stavba umisténa, limity uvedené v pfislusnych
predpisech.

Podminky prostorového usporadani:

- maximalni vyskova hladina zastavby: 4 N.P. + ustupujici podlazi, v transformacni
ploSe T.U09: 3 N.P. + ustupujici podlaZzi.

Charakter a struktura zastavby:

- nova zastavba, prestavby stavajici zastavby a pfipadné dostavby musi byt v souladu
s charakterem a strukturou zastavby stanoveném ve schématu S2 a v kapitole f.3).

Bl Bydleni individualni
Hlavni vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech méstského a pfiméstského typu (izolovanych domech,
dvojdomech, fadovych domech) v zahradach s funkci okrasnou a rekreacni
Podminka:
- v zastavitelnych plochach na kazdém pozemku pro rodinny diim bude minimalné
1 parkovaci stani.
Pfipustné vyuziti:
- vefejna prostranstvi v€etné komunikaci mistniho vyznamu a parkovacich ploch pro
obsluhu téchto ploch, pésich a cyklistickych cest, park(l a dalSi vefejné zelené,
- détska hriste,
- sportovisté s plochou do 3000 m?,
- stavby bezprostfedné souvisejici s bydlenim,
- nezbytna souvisejici technicka infrastruktura.
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Podminéné pripustné vyuziti:

- zafizeni obCanského vybaveni integrovana do obytnych staveb i samostatna,

- maloobchodni zafizeni s celkovou uzitnou plochou do 200 m? v&etné zazemi,

- stravovaci zafizeni s odbytovou plochou do 100m?,

- ubytovaci zafizeni s kapacitou do 20 I0zek,

- kulturni zafizeni (napf. galerie, knihovny, kluby)

- sluzby a femeslnické dilny bez rusivého vlivu na okoli (napf. krejCovstvi, kadefnictvi,
kosmetika),

- administrativni zafizeni (napf. kancelare),

- zafizeni pro socialni a zdravotni sluzby (napfiklad denni stacionare, ordinace),

- zafizeni vzdé&lavaci a vychovna (napf. matefska $kola, ZS),

- ostatni stavby a zafizeni obanského vybaveni splfujici uvedené podminky.

Podminky:

- vyuziti nesmi snizovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe,

- zarizeni (s vyjimkou ubytovacich zafizeni a zafizeni socialnich sluzeb) musi byt
lokalniho vyznamu,

- potfeby parkovani pro uvedena zafizeni musi byt feSeny na vlastnich ¢i pronajatych
pozemcich nebo odpovidajicim zplsobem na vefejnych prostranstvich mimo profily
vozovek.

Nepfipustné vyuziti:

- vesSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné s bydlenim, zejména stavby pro vyrobu a
skladovani, zemédélské stavby, Cerpaci stanice pohonnych hmot, nakladni dopravu,
stavby pro velkoobchod apod.,

- veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekraCuji za
hranici pozemku, na kterém je stavba umisténa, limity uvedené v pfislusnych
predpisech.

Podminky prostorového usporadani v zastavitelnych plochach av plochach
zastavénych po nabyti ucinnosti tohoto tUzemniho planu:

- pro plochy rodinnych domu izolovanych a dvojdom( se stanovi:

0 maximalni vyskova hladina zastavby: 2 N.P. + podkrovi,

o vySkova hladina ostatnich staveb na pozemku RD: do 5 m nad dUrovni
nejniz§iho mista pfilehlého rostlého terénu,

o minimalni velikost pozemku pro izolovany rodinny dim: 600 m?, minimalni
velikost pozemku pro jeden dvojddm: 500 m? (2 x 500 m?)

0 koeficient zastavéni vSemi stavbami na pozemku: maximainé 0,25,

- pro fadové rodinné domy se stanovi:

0 maximalni vyskova hladina zastavby: 2 N.P. + podkrovi,

o vySkova hladina ostatnich staveb na pozemku RD: do 5 m nad drovni

o minimalni velikost pozemku pro jeden Fadovy dim: 250 m?,

0 koeficient zastavéni vSemi stavbami na pozemku: maximainé 0,45,

- pro samostatné stavby na pozemcich pro jiné stavby nez bydleni se stanovi:

o maximalni vyskova hladina zastavby 2 N.P. + podkrovi a soucasné
maximalné 9 m nad urovni nejniz§iho mista pfilehlého rostlého terénu.
Podminky prostorového usporadani pro nové stavby ve stavajici zastavbé:

- maximalni vyskova hladina zastavby 2 N.P. + podkrovi

Charakter a struktura zastavby:

- nova zastavba, prestavby stavajici zastavby a pfipadné dostavby musi byt v souladu
s charakterem a strukturou zastavby stanoveném ve schématu S2 a v kapitole f.3).
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BV Bydleni venkovské

Hlavni vyuziti:

bydleni v rodinnych domech venkovského typu, v zahradach s funkci okrasnou a
rekreacni.

Podminka:

v zastavitelnych plochach na kazdém pozemku pro rodinny dim bude minimailné 1
parkovaci stani.

Pripustné vyuziti:

vefejna prostranstvi v€etné komunikaci mistniho vyznamu a parkovacich ploch
pro obsluhu téchto ploch, péSich a cyklistickych cest, parkd a dalSi vefejné zeleng,
détska hristé,

sportovisté s plochou do 3000 m?,

stavby pro rodinnou rekreaci,

stavby bezprostiedné souvisejici s bydlenim,

stavby a zafizeni pro chovatelstvi a péstitelstvi samozasobovaciho charakteru,
nezbytna souvisejici technicka infrastruktura.

Podminéné pripustné vyuziti:

Po

zarizeni obCanského vybaveni integrovana do obytnych staveb i samostatna,
maloobchodni zafizeni s celkovou plochou do 200 m? v&etné zazemi,

stravovaci zafizeni s odbytovou plochou do 100 m?,

ubytovaci zafizeni s kapacitou do 20 I0zek,

kulturni zafizeni (napf. galerie, knihovny, kluby),

sluzby a femeslnické dilny bez rusivého vlivu na okoli (napf. krej€ovstvi, kadefnictvi,
kosmetika),

administrativni zafizeni (napf. kancelare),

zarizeni pro socialni a zdravotni sluzby (napf. denni stacionare, ordinace),
zafizeni pro déti a mladez (napf¥. jesle, klubovny),

zarizeni vzdélavaci a vychovna (napf. matefska Skola, zakladni $kola),

ostatni stavby a zafizeni obCanského vybaveni splfiujici uvedené podminky.
stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu a sluzby (napf. drobnou femesinou vyrobu).

dminky:

vyuziti nesmi snizovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose,
zafizeni (s vyjimkou ubytovacich zafizeni a zafizeni socialnich sluzeb) musi byt
lokalniho vyznamu,

provozem staveb a zafizeni nesmi dojit k naruSeni uZivani staveb a zafizeni v jejich
okoli a ke snizeni kvality prostfedi, zejména z hlediska hladiny hluku, vibraci, Cistoty
ovzdusi, vod a pldy, emisi prachu a pach(, pfiméfeného mnozstvi zelené, oslunéni,
potfeby parkovani pro uvedena zafizeni musi byt feSeny na vlastnich &i pronajatych
pozemcich nebo odpovidajicim zplsobem na vefejnych prostranstvich mimo profily
vozovek.

Nepfipustné vyuziti:

vesSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné s bydlenim, zejména stavby pro vyrobu a
skladovani, zemédélské stavby, Cerpaci stanice pohonnych hmot, nakladni dopravu,
stavby pro velkoobchod apod.,

veskeré stavby a Cinnosti, jejichZz negativni u€inky na Zivotni prostfedi prekracuji za
hranici pozemku, na kterém je stavba umisténa, limity uvedené v pfislusnych
predpisech.

Podminky prostorového usporadani:
Obecné:

rodinné domy izolované,

maximalni vyskova hladina zastavby 2 N.P. + podkrovi

upravy stavajicich staveb a pfipadné novostavby se musi svym charakterem
(vySkova hladina, méfitko) pfizpusobit charakteru okolni zastavby,
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DalSi podminky pro zastavitelné plochy:
- minimalni velikost pozemku: 800 m?; vyjime¢né u jednotlivych parcel (napfiklad
rohové parcely, zbytkové parcely po provedené parcelaci) 600 m?,
- koeficient zastavéni vSemi stavbami na pozemku: maximalné 0,25,
Charakter a struktura zastavby:
- nova zastavba, pfestavby stavajici zastavby a pfipadné dostavby musi byt v souladu
s charakterem a strukturou zastavby stanoveném ve schématu S2 a v kapitole f.3).

BV.1 Bydleni venkovské specifické
Hlavni vyuZziti:
- bydleni v rodinnych domech v lokalité specifického charakteru - s vyskytem staveb
lidové architektury.
Pfipustné vyuziti:
- nezbytna souvisejici technickd infrastruktura.
Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby bezprostiedné souvisejici s bydlenim,

- zafizeni ob&anského vybaveni (sluzeb) s uZitnou plochou do 100m? integrovana
do obytnych staveb i samostatna vcetné drobnych vyrobnich sluzeb a femeslnickych
dilen bez rusivého vlivu na okoli (napf. krejéovstvi, kadefnictvi, kosmetika).

Podminky:

- vySe uvedené vyuziti je pfipustné, jen pokud neni v rozporu se zajmy pamatkové
ochrany staveb a pokud nesniZuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené
ploSe, pokud je slucitelné s bydlenim a svym prostorovym uspoiradanim odpovidaji
charakteru lokality a okolni zastavby,

- potfeby parkovani pro uvedena zafizeni musi byt feSeny na vlastnich &i pronajatych
pozemcich nebo odpovidajicim zplsobem na vefejnych prostranstvich mimo profily
vozovek.

Nepfipustné vyuziti:

- vesSkeré stavby a Cinnosti neslucitelné s bydlenim, zejména stavby pro vyrobu a
skladovani, zemédélské stavby, Cerpaci stanice pohonnych hmot, nakladni dopravu,
stavby pro velkoobchod apod.,

- vesSkeré stavby a cinnosti, jejichZ negativni u€inky na Zivotni prostfedi prekracuji
za hranici pozemku, na kterém je stavba umisténa, limity uvedené v pfislusnych
pfedpisech.

Podminky prostorového usporadani:

- stavby musi svym charakterem odpovidat charakteru zastavby této specifické lokality,
tj. venkovské chalupy typické svymi objemovymi parametry, orientaci vici vefejnému
prostoru a umisténim na pozemku.

Charakter a struktura zastavby:

- prestavby stavajici zastavby, pfipadné dostavby a vyjimecné novostavby musi byt
v souladu s charakterem a strukturou zéstavby stanoveném ve schématu S2 a
v kapitole f.3).
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PLOCHY REKREACE

RH Rekreace hromadné
Hlavni vyuZziti:
- pozemky staveb a zafizeni pro hromadnou rekreaci.
Pripustné vyuziti:
- taboriste,
- vefejna prostranstvi véetné komunikaci mistniho vyznamu pro obsluhu téchto ploch,
pésich a cyklistickych cest,
- plochy zelené a vodni plochy,
- souvisejici détska hfisté a sportoviste,
- rekreacni louky.
Podminéné pripustné:
- stavby bezprostfedné souvisejici s rekreaci, napfiklad altany, pergoly, terasy a
podobné,
- nezbytné souvisejici stavby a zafizeni pro maloobchodni prodej, stravovani a sluzby,
- nezbytna souvisejici dopravni infrastruktura - parkovisté pro navstévniky,
- nezbytna souvisejici technickd infrastruktura.
Podminky:
- musi byt zajisténo, ze nedojde ke snizeni pritocného profilu v zdplavovém Gzemi, ke
snhizeni retenéni schopnosti krajiny a ohrozeni zajma ochrany pfirody a krajiny.
Nepfipustné vyuZziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s rekreaci a snizujici pratocny profil,
reten¢ni schopnost krajiny a ohrozujici zajmy ochrany pfirody a krajiny.
Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vySkova hladina zastavby: 1N.P.+ podkrovi
- koeficient zastavéni vSemi stavbami na pozemku: maximainé 0,20.
Charakter a struktura zastavby:
- nestanovena.

RZ Rekreace v zahradkarskych osadach
Hlavni vyuZziti:
- plochy zahradkovych osad.
Pfipustné vyuZziti:
- stavby pro rodinnou rekreaci - zahradni domky a zahradkarské chaty,
- pergoly, killny na uskladnéni zahradniho naradi apod.,
- vefejna prostranstvi v€etné komunikaci mistniho vyznamu pro obsluhu téchto ploch,
pésSich a cyklistickych cest a ploch vefejné zelené,
- nezbytna souvisejici technickd infrastruktura.
Podminéné piipustné vyuziti:
- v koridoru uzemni rezervy R.01 pro pfelozku silnice 1/14 je mozné umistovat pouze
stavby a zafizeni, které neznemozni nebo podstatné neztiZi realizaci pfelozky silnice
1/14.
Nepfipustné vyu?ziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim,
- veSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového usporadani:
- maximalni zastavéna plocha stavby pro rodinnou rekreaci:
o 30 m?na pozemcich mensich nez 500m?,
o 50 m?na pozemcich vétSich nez 500m?,
- maximalni zastavéna plocha dal$ich staveb na pozemku: 12m?,
- maximalni vyskova hladina z4stavby: 1 + podkrovi.
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Charakter a struktura zastavby:
- nova zastavba, prestavby stavajici zastavby a pfipadné dostavby musi byt v souladu
s charakterem a strukturou zastavby stanoveném ve schématu S2 a v kapitole f.3).

RZ.1 Rekreace v zahradkarskych osadach — specificka
Hlavni vyuZziti:
- plochy zahradkovych osad bez staveb pro rodinnou rekreaci.
Pripustné vyuziti:
- pergoly, kilny do 12m? na uskladnéni zahradniho nafadi apod. mimo zaplavova
Gzemi,
- vefejna prostranstvi v€etné komunikaci mistniho vyznamu pro obsluhu téchto ploch,
pésich a cyklistickych cest a ploch vefejné zelenég,
- nezbytn& souvisejici technickd infrastruktura.
Nepripustné vyuziti:
- v zaplavovych uzemich jsou stavby vylouceny,
- veSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim,
- veSkeré stavby, zafizeni a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového usporadani:
- maximalni zastavéna plocha do 12m?.
Charakter a struktura zastavby:
- nestanoveny.

RO _Rekreace na oddechovych plochach
Hlavni vyuZziti:
- rekreacni louky, sportovisté pfirodniho charakteru.
Pripustné vyuziti:
- nezpevnéné stezky a pésiny.
Podminéné pripustné vyu?ziti:
- hraci a odpocivné prvky,
- vysadby zelenég,
- vodni plochy,
- UCelové cesty,
- protipovodriova opatfeni.
Podminky:
- musi byt zajisténo, ze nedojde ke snizeni pritocného profilu v zaplavovém Gzemi,
ke snizeni retencni schopnosti krajiny a ohrozeni zajmu ochrany pfirody a krajiny.
Nepfripustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim a snizujici
pratoény profil, retenéni schopnost krajiny a ohrozujici zajmy ochrany pfirody
a krajiny.
Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.
Charakter a struktura zastavby:
- nestanoveny.

49



PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

OV__Obgé&anské vybaveni verejné
Hlavni vyuZziti:
- stavby a zafizeni zejména pro nekomercni obCanské vybaveni slouZici pro vefejnou

spravu, vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, zdravotnictvi, kulturu a cirkev, ochranu
obyvatelstva, apod.

Pfipustné vyuZziti:

- vefejna prostranstvi v€etné mistnich obsluznych komunikaci, pésSich a cyklistickych
cest a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem
pro relaxaci, orientaci a informace,

- sportovni a relaxaéni zafizeni,

- détska hristé,

- parkovisté pro potfeby plochy,

- nezbytna technicka infrastruktura.

Podminéné pripustné vyuziti:

- zafizeni pro komer¢ni administrativu,

- maloobchodni zafizeni, stravovaci zafizeni a ubytovaci zafizeni,

- specifické bydleni obvykle integrované ve stavbach ob&anského vybaveni, napfiklad
byt spravce, nebo ubytovani personalu zafizeni.

Podminky:

- vyuziti nesmi snizovat kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe,

- parkovani vozidel je nutné FeSit na vlastnim ¢i pronajatém pozemku nebo
odpovidajicim zpusobem na vefejnych prostranstvich mimo profily vozovek.

Nepfripustné ¢innosti:

- vesSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro vyrobu a skladovani, zemédélské stavby, Cerpaci stanice pohonnych
hmot, nakladni dopravu, stavby pro velkoobchod apod.

- veSkeré stavby a &innosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostfedi prekracuji za
hranici pozemku, na kterém je stavba umisténa, limity uvedené v pfislusnych
predpisech, zejména vyroba, skladovani a velkoobchod, maloobchodni zafizeni
naro¢na na dopravni obsluhu (napf. supermarkety, hypermarkety), dopravni terminaly
a centra dopravnich sluzeb.

Podminky prostorového usporadani:
- prostorové uspofadani dostaveb a prestaveb na stavajicich i navrzenych plochach musi
reagovat na kontext mista a vySkovou hladinu sousedni zastavby.
Charakter a struktura zastavby:
- nova zastavba, prestavby stavajici zastavby a pfipadné dostavby musi byt v souladu
s charakterem a strukturou zastavby stanoveném ve schématu S2 a v kapitole f.3).

OK.1 Obé¢anské vybaveni komeréni specifické 1
Hlavni vyuziti:

- stavby a zafizeni pfevazné komeréniho ob&anského vybaveni, obvykle mistniho
vyznamu, mensiho méfitka a s mensimi naroky na dopravni obsluhu, slouZici
napfiklad pro maloobchodni prodej, administrativu, vyrobni a nevyrobni sluzby.

Pfipustné vyuziti:

- ubytovani, stravovani,

- vefejna prostranstvi v€etné komunikaci mistniho vyznamu pro obsluhu téchto ploch,
pésSich a cyklistickych cest a ploch vefejné zelené,

- souvisejici dopravni infrastruktura (zasobovani, parkovani, v€etné parkovacich
domu),

- nezbytna souvisejici technickd infrastruktura.
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Podminéné pripustné vyuziti

- bydleni (neplati na ploSe mezi Zeleznici a silnici I/14 v blizkosti kiiZovatky
s Dukelskou a v zastavitelnych plochach Z.H08, Z.003, Z.U03);

podminky pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti - bydleni:

0 hygienické podminky v lokalité musi splfiovat pfislusné pravni pfedpisy pro plochy
bydleni,

- v koridoru tzemni rezervy R.01 pro pfelozku silnice 1/14 je mozné umistovat pouze
stavby a zafizeni, které neznemozni nebo podstatné neztizi realizaci prelozky silnice
1/14.

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,

- veSkeré stavby a Cinnosti, v€etné souvisejici dopravni obsluhy, jejichZ negativni
ucinky na zivotni prostifedi prekracuji limity uvedené v pfislusnych pfedpisech na
okolni prostredi.

Podminky prostorového uspofradani pro novou zastavbu:

- prostorové uspofadani dostaveb a prestaveb na stavajicich plochach musi reagovat
na kontext mista a vySkovou hladinu sousedni zastavby.

Charakter a struktura zastavby:

- nestanoveny.

OK.2 Obéanské vybaveni komeréni specifické 2
Hlavni vyuZziti:

- stavby a zafizeni zejména pro komercni obCanské vybaveni, slouzici napfiklad pro
velkoploSnd, maloobchodni zafizeni (v€etné hypermarketl), rozsahla spoleCenska a
zabavni centra, vystavni arealy obvykle s vysokymi naroky na dopravni obsluhu.

Pripustné vyuziti:

- souvisejici dopravni infrastruktura (parkovidté, garaze, parkovaci domy),

- sluzby pro motoristy v€etné Cerpacich stanic pohonnych hmot,

- ubytovaci a stravovaci zafizeni,

- stavby pro administrativu,

- vefejna prostranstvi v€etné komunikaci mistniho vyznamu pro obsluhu téchto ploch,
péSich a cyklistickych cest a ploch vefejné zelené.

- technicka infrastruktura.

Podminéné pripustné vyuziti:

- vyrobni a nevyrobni sluzby,

- skladovani.

Podminky:

- negativni vliv téchto ¢innosti na okolni prostfedi, v€. dopravni obsluhy, nesmi
prekrocit limity uvedené v pfisluSnych pfredpisech.

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,

- veSkeré stavby a Cinnosti, v€etné souvisejici dopravni obsluhy, jejichZ negativni
ucinky na zivotni prostfedi prekracuji limity uvedené v pfisluSnych predpisech.

Podminky prostorového usporadani pro novou zastavbu ve stavajicich plochach:

- maximalni vySkova hladina zastavby: 12 m nad Urovni nejnizsiho mista pfilehlého
rostlého terénu,

- ozelenéni arealu.

Charakter a struktura zastavby:

- nova zastavba, prestavby stavajici zastavby a pfipadné dostavby musi byt v souladu
s charakterem a strukturou z4stavby stanoveném ve schématu S2 a v kapitole f.3).
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OS__Obcanské vybaveni — sport
Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport,
- oteviena hfisté a sportovisté, koupalisté.
Pripustné vyuziti:
- nezbytné zazemi (Satny, WC, umyvarny, klubovny),
- souvisejici stavby a zafizeni pro stravovani a ubytovani,
- vefejna prostranstvi v€etné komunikaci mistniho vyznamu pro obsluhu téchto ploch,
pésich cest apod.,
- plochy zelenég,
- vodni plochy,
- détska hfisté,
- nezbytna souvisejici technickd infrastruktura,
- nezbytna souvisejici dopravni infrastruktura -parkovisté pro navstévniky,
- protipovodhova opatieni.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,
- veS8keré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni u€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity
uvedene v prislusnych pfedpisech,
- motoristicky sport.
Podminky prostorového usporadani
- prostorové usporadani dostaveb a pfestaveb na stavajicich plochach musi reagovat
na kontext mista, vySkovou hladinu sousedni zéstavby a krajinny raz.
Charakter a struktura zastavby:
- nova zastavba, pfestavby stavajici zastavby a pfipadné dostavby musi byt v souladu
s charakterem a strukturou zastavby stanoveném ve schématu S2 a v kapitole f.3).

OH Obcéanské vybaveni hibitovy
Hlavni vyuziti:
- plochy pohrebist.
Pfipustné vyuziti:
- souvisejici stavby a zafizeni, napfiklad kaple, marnice, hygienické zazemi pro
navstévniky, kancelar spravce,
- pési cesty a vefejna zelen.
Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a €innosti nesouvisejici nebo neslucitelné s hlavnim
vyuzitim.
Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.
Charakter a struktura zdstavby: - nestanoveny.

PLOCHY SMISENE OBYTNE

SC_Plochy smiSené obytné centréini
Hlavni vyuziti:
- smiSené vyuZiti pro bydleni a obsluZznou sféru mistniho i nadmistniho vyznamu,
- stavby pro bydleni,
- stavby a zafizeni pro administrativu a vefejnou spravu,
- zafizeni nerusicich sluzeb (napf. penézni a poradenské sluzby, cestovni kancelare,
krejCovstvi, kadefnictvi, pekarstvi, opravny, poradenske sluzby, sluzby pro relaxaci
apod.),
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maloobchodni zafizeni, stravovaci zafizeni, ubytovaci zafizeni,
zarizeni pro kulturu a cirkevni ucely.

Podminka:

parkovani vozidel je nutné FeSit na vlastnim &i pronajatém pozemku nebo
odpovidajicim zplsobem na vefejnych prostranstvich mimo profily vozovek.

Pfipustné vyuziti:

zarizeni péce o déti, Skolska zafizeni,

zdravotnicka zafizeni, zafizeni socialnich sluzeb,

verejna prostranstvi v€etné mistnich obsluznych komunikaci, pésich a cykl. cest,
plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem pro
relaxaci, orientaci a informace,

parkovisté pro potieby centra,

nezbytna technicka infrastruktura.

Nepfipustné vyuZziti:

vSechny stavby, zafizeni a €innosti, které hlukem, prachem, exhalacemi narusuji

prostfedi (i druhotné napf. zvySenou nakladni dopravou apod.), zejména vyroba,

skladovani a velkoobchod, obchodni zafizeni naro€na na dopravni obsluhu (napf.
supermarkety, hypermarkety).

Podminky prostorového usporadani v plochach stavajici zastavby:

pfi upravach, pfestavbach a dostavbach bude respektovan kontext zastavby,
zachovana struktura a charakter zastavby v daném bloku, to znamena dodrzena
charakteristicka poloha staveb vuci vefejnému prostoru (napfiklad dodrzeni stavebni
¢ary) a vysSkova hladina obvykla v daném bloku zastavby,

na Uzemi meéstské pamatkové zény budou pfi Upravach, prestavbach a dostavbach
respektovany podminky pamatkové ochrany.

Charakter a struktura zastavby:

nova zastavba, prestavby stavajici zastavby a pfipadné dostavby musi byt v souladu

s charakterem a strukturou zastavby stanoveném ve schématu S2 a v kapitole f.3).

SC.1 Plochy smiSené obytné centralni specifické

Hlavni vyuziti:

smiSené vyuZiti pro bydleni v bytovych domech a obsluZznou sféru mistniho i
nadmistniho vyznamu,

stavby pro bydleni,

stavby a zafizeni pro administrativu,

stavby a zafizeni neruSicich sluzeb (napf. penézni a poradenské sluzby, cestovni
kancelare, krejCovstvi, kadernictvi, pekafstvi, opravny, poradenské sluzby, sluzby pro
relaxaci apod.),

maloobchodni, ubytovaci a stravovaci zafizeni,

stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely.

Pripustné vyuziti:

zarizeni péCe o déti, Skolska zafizeni,

zdravotnicka zafizeni, zafizeni socialnich sluzeb,

vefejna prostranstvi v€etné mistnich obsluznych komunikaci, péSich a cyklistickych
cest,

plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem pro
relaxaci, orientaci a informace,

parkovisté pro potieby centra,

nezbytnd technicka infrastruktura.

Podminéné pripustné vyuziti:

vyrobni sluzby a drobna vyroba,
plochy pro hromadnou dopravu,
parkovaci domy.
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Podminky:
- musi byt respektovany podminky stanovené v Regulacnim planu Perla 01,
- vyuziti nesmi snizovat kvalitu prostfedi ve vymezené plose.

Nepfripustné vyuZziti:

- vS8echny stavby, zafizeni a Cinnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi narusuji
prostfedi (i druhotné napf. zvySenou nakladni dopravou apod.), zejména rusici vyroba,
skladovani a velkoobchod, obchodni zafizeni naro€na na dopravni obsluhu (napf.
supermarkety, hypermarkety).

Podminky prostorového usporadani:
Charakter a struktura zastavby:

- nova zastavba, prestavby stavajici zastavby a pfipadné dostavby musi byt v souladu
s charakterem a strukturou z4stavby stanoveném ve schématu S2 a v kapitole f.3),

- dalSi podminky budou stanoveny regulaénim planem.

SM__Plochy smiSené obytné méstské
Hlavni vyuZziti:

- smiSené vyuziti pro bydleni a obsluznou sféru,

- stavby pro bydleni,

- stavby a zafizeni obCanského vybaveni vefejné infrastruktury,

- stavby a zafizeni komeréniho ob¢anského vybaveni - maloobchodni zafizeni,
stravovani, ubytovani a dalSi nerusici sluzby (napf. penézni a poradenské sluzby,
cestovni kancelafe, krejCovstvi, kadefnictvi, opravny apod.).

Pfipustné vyuziti:

- vefejna prostranstvi v€etné komunikaci mistniho vyznamu pro obsluhu téchto ploch,
pésich a cyklistickych cest a verejné zelené,

- détska hfisté a sportovidté o vyméfe do 500 m?,

- zahrady s funkci okrasnou, rekreaéni nebo uzitkovou,

- stavby bezprostfedné souvisejici s bydlenim,

- souvisejici technicka a dopravni infrastruktura (zasobovani, parkovani).

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, napfiklad drobnou femesinou vyrobu, tiskarny,
truhlarny, pekarny, vyrobny potravin a napoju a podobné,

- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport,

- parkovaci domy;

podminky pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti:

o0 FeSenim ani provozem pozemki, staveb a zafizeni nesmi dojit k naruSeni uzivani
staveb a zafizeni v jejich okoli a ke snizeni kvality prostfedi, zejména  z
hlediska hladiny hluku, vibraci, €Cistoty ovzdusi, vod a pldy, emisi prachu a pach,
pfiméfeného mnozstvi zelené, oslunéni,

o feSenim ani provozem pozemku, staveb a zafizeni nesmi dojit ke zvySeni
dopravni zatéze v sidle,

- v koridoru Uuzemni rezervy R0O.1 pro pfelozku silnice 1/14 je mozné umistovat pouze
stavby a zafizeni, které neznemozni nebo podstatné neztiZi realizaci pfelozky silnice
1/14.

Nepfipustné vyuziti:

- nové stavby pro rodinnou rekreaci,

- skladové arealy,

- veSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym nebo
podminéné pfipustnym vyuZzitim,

- veSkeré stavby, zafizeni a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim a snizujici kvalitu
prostredi.

54



Podminky prostorového usporadani v plochach stavajici zastavby:
- pfiupravach, pfestavbach a dostavbach bude respektovan kontext zastavby,
zachovana struktura a charakter zastavby v daném bloku.
Charakter a struktura zastavby:
- nova zastavba, prestavby stavajici zastavby a pfipadné dostavby musi byt v souladu
s charakterem a strukturou zéstavby stanoveném ve schématu S2 a v kapitole f.3).

SM.1 Plochy smiSené obytné méstské specifické (plocha Z.U04 Cihelna)
Hlavni vyuziti:

- smiSené vyuziti pro bydleni a obsluznou sféru,

- stavby pro bydleni,

- stavby a zafizeni pro ob&anské vybaveni a neruSici sluzby
Pripustné vyuziti:

- vefejna prostranstvi v€etné komunikaci mistniho vyznamu pro obsluhu téchto ploch,

pésich a cyklistickych cest a verejné zelené,

- détska hfisté a sportovidté o vyméfe do 500 m?,

- dalSi stavby a zafizeni bezprostfedné souvisejici s bydlenim,

- souvisejici technicka a dopravni infrastruktura (zasobovani, parkovani).
Podminéné pripustné vyuZiti:

- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport

Podminky:

- FeSenim ani provozem pozemki, staveb a zafizeni nesmi dojit k naruseni uzivani
staveb a zafizeni v jejich okoli a ke snizeni kvality prostfedi, zejména z hlediska
hladiny hluku, vibraci, €istoty ovzdusi, vod a pudy, emisi prachu a pachu,
pfiméfeného mnozstvi zelené, oslunéni,

- FeSenim ani provozem pozemk, staveb a zafizeni nesmi dojit ke zvySeni dopravni
z4téZe v sidle.

Nepfripustné vyuziti:
- skladové arealy,
- veSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym nebo
podminéné pfipustnym vyuZzitim,
- veSkeré stavby, zafizeni a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim a sniZujici kvalitu
prostredi.
Podminky prostorového usporadani:
- budou stanoveny Gzemni studii.
Charakter a struktura zastavby:
- nestanoveny.

SV__Plochy smiSené obytné venkovské
Hlavni vyuziti:
- smiSené vyuziti pro bydleni, obsluznou sféru a nerusici vyrobni ¢innosti,
- stavby pro bydleni - rodinné domy,
- maloobchodni a stravovaci zafizeni a dalSi neruSici sluzby,
- stavby a zafizeni pro chovatelstvi a péstitelstvi samozasobovaciho charakteru,
- zahrady s funkci okrasnou, rekreacni nebo uzitkovou.
Podminka:
- v zastavitelnych plochach na kazdém pozemku pro rodinny diim bude minimalné
1 parkovaci stani.
Pripustné vyuziti:
- stavby pro agroturistiku,
- stavby pro rodinnou rekreaci,
- stavby drobnych ubytovacich zafizeni do 20 ltzek (napf. penzion),
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- stavby bezprostiedné souvisejici s bydlenim, napfiklad garaze a parkovaci pristfesky,
zimni zahrady, skleniky, bazény, kdlny, altany, pergoly, terasy, schodisté, ploty a
podobné,

- stavby a zafizeni pro sluzby a drobnou nerusici vyrobu slucitelnou s bydlenim,
nevyvolavajici zvySené naroky na dopravni obsluhu,

- vefejna prostranstvi v€etné komunikaci mistniho vyznamu, pésSich a cyklistickych cest
a ploch verejné zelené,

- détska hfisté a plochy sportovist o vyméfe do 500 m?,

- nezbytna souvisejici technickd a dopravni infrastruktura (zasobovéani, parkovani),

- protipovodhova opatfeni.

Nepfripustné vyuziti:

- skladové arealy,

- vesSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s bydlenim a snizujici kvalitu
prostredi,

- veSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym nebo
podminéné pfipustnym vyuZitim,

- veSkeré Cinnosti, jejichz negativni ucinky, véetné souvisejici dopravni obsluhy,
prekracujici nad pfipustnou miru limity uvedené v pfislusnych pfedpisech, zasahuji za
hranice pozemkl provozovatele této ¢innosti.

Podminky prostorového usporadani v novych zastavitelnych plochéch:
- vySkova hladina zastavby: do 2 N.P. + podkrovi,
- maximalni vySkova hladina ostatnich staveb na pozemku RD: do 5 m od pfilehlého
rostlého terénu,
- minimalni velikost pozemku rodinného domu: 800 m?; vyjime&né u jednotlivych parcel
(napf. rohové parcely, zbytkové parcely po provedené parcelaci): 600m?,
- maximalni velikost pozemku ob&anského vybaveni: 1000 m?,
- koeficient zastavéni vSemi stavbami na pozemku: maximalné 0,25 (vztazeno
k souvisejicim pozemkdm 1 majitele),
- smérem do volné krajiny musi byt souéasti pozemkl vysoka zeleri.
Podminky prostorového usporadani pro dostavby v prolukach a prestavby stavajici
zastavby uvniti zastavéného uzemi:
- nova zastavba a prestavby stavajici zastavby se musi pfizplsobit charakteru okolni
zastavby sidla.
Charakter a struktura zastavby:
- nova zastavba, prestavby stavajici zastavby a pfipadné dostavby musi byt v souladu
s charakterem a strukturou zastavby stanoveném ve schématu S2 a v kapitole f.3).

SX_Plochy smiSené obytné —jiné
Hlavni vyuZziti:
- smiSené vyuziti pro bydleni a komerc¢ni aktivity,
- stavby pro bydleni,
- stavby a zafizeni pro ob&anské vybaveni pfevazné komeréniho charakteru,
- vyrobni a nevyrobni sluzby.
Pripustné vyuziti:
- vefejna prostranstvi v€etné komunikaci mistniho vyznamu, péSich a cyklistickych cest
a ploch verejné zelené,
- souvisejici technicka a dopravni infrastruktura (zasobovani, parkovani),
- protipovodriova opatfeni.
Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni pro neruSici vyrobu, napfiklad drobnou femeslnou vyrobu a
skladovani.
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podminky:

0 provozem staveb a zafizeni nedojde k naruSeni uzivani staveb a zafizeni v jejich
okoli a ke snizeni kvality prostfedi, zejména z hlediska hladiny hluku, vibraci,
Cistoty ovzdusi, vod a pudy, emisi prachu a pachu, pfiméfeného mnozZstvi zeleng,
oslunéni,

0 potfeby parkovani pro uvedena zafizeni musi byt feSeny na vlastnich Ci
pronajatych pozemcich nebo odpovidajicim zplisobem na vefejnych
prostranstvich mimo profily vozovek,

v koridoru Gzemni rezervy R.01 pro pfelozku silnice /14 je mozné umistovat pouze

stavby a zafizeni, které neznemozni nebo podstatné neztizi realizaci prelozky silnice

1/14.

Nepfipustné vyuziti:

tovarni vyroba,

zemédélska vyroba,

hypermarkety,

sluzby pro nakladni dopravu spojené s odstavovanim nakladnich vozidel,

veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti neslucditelné s hlavnim vyuZitim a snizujici kvalitu
prostiedi.

Podminky prostorového usporadani:

nova zastavba a prestavby stavajici zastavby se musi pfizplsobit charakteru okolni
zastavby sidla,
u nové zastavby plati:
rostlého terénu,
0 ozelenéni areald.

Charakter a struktura zastavby:

nova zastavba, pfestavby stavajici zastavby a pfipadné dostavby musi byt v souladu
s charakterem a strukturou z4stavby stanoveném ve schématu S2 a v kapitole f.3).

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

DS Doprava silniéni

Hlavni vyuZziti:

pozemKky silnic v&etné soucasti komunikaci (naspy, zafezy, opérné zdi, mosty apod.),
pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, (napf. autobusové
zastavky, odstavna stani pro autobusy),

hromadné garaze,

odstavné a parkovaci plochy, v€etné odstavnych ploch pro kola.

Pripustné vyuziti:

parkovaci domy,

Cerpaci stanice pohonnych hmot,
chodniky, cyklostezky,

nezbytna technicka infrastruktura,
doprovodna a izolaéni zelen,
prvky méstského mobiliare.

Podminéné pripustné vyuziti:

v koridoru GUzemni rezervy R.01 pro pfelozku silnice 1/14 je mozné umistovat pouze
stavby a zafizeni, které neznemozni nebo podstatné neztizZi realizaci pfelozky silnice
1/14.

Nepfipustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,
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- veSkeré stavby a &innosti, jejichz negativni uc€inky na Zivotni prostfedi prekracuji limity
uvedene v prislusnych pfedpisech.
Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.
Charakter a struktura zastavby:
- nestanoveny.

DD __Doprava drézni
Hlavni vyuZziti:
- plochy Zeleznice - obvod drahy, véetné naspu, zafezl, opérnych zdi, mostd, kolejist
apod.,
- pozemky zafizeni pro drazni dopravu, (stanice, zastavky, nastupisté a pfistupové
cesty, provozni budovy, spravni budovy.
Pripustné vyuziti:
- nezbytna technicka a dopravni infrastruktura,
- parkovisté, garaze,
- doprovodnd a izolacni zelen.
Podminéné pripustné vyuziti:
- obd&anska vybavenost, napf. maloobchodni, stravovaci a specificka ubytovaci
zafizeni, muzeum,
- administrativa, archiv,
- nevyrobni i vyrobni sluzby.
Podminky:
- vyuZziti nebude v rozporu se specifickymi podminkami ploch v&etné vlivu provozu
Zeleznice na hygienu prostfedi,
- provozem staveb a zafizeni nedojde k naruseni provozu drahy.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti, neslucitelné s hlavnim vyuzitim
- veskeré stavby a Cinnosti, jejichZz negativni uc€inky na Zivotni prostfedi prekracu;ji limity
uvedené v prislusnych predpisech.
Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.
Charakter a struktura zastavby: nestanoveny.

DL _Doprava letecka
Hlavni vyuziti:

- plocha letisté se zazemim staveb slouZicich pro provozu letisté.
Pfipustné vyuziti:

- nezbytna souvisejici technicka a dopravni infrastruktura,

- parkovisté, garaze,

- doprovodna a izola¢ni zelen,

- pési cesty, cyklostezky.

Podminéné pripustné vyuziti:

- napozemcich st. p.€. 406 v k.u. Oldfichovice, st. p.¢. 3087/1, st. p.€. 3087/3 v k.G.
Usti nad Orlici zameénicka vyroba a vyroba pro letectvi (pozemky jsou oznadeny dle
katastru nemovitosti ke dni 8.4.2021 — vyznaceno v obrazku)

Podminky:

- nesmi byt zvySovana vyska ani zvétSovana zastavéna plocha stavajici haly.
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Nepfripustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti, neslucitelné s hlavnim vyuZzitim,
- veSkeré stavby a &innosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostfedi prekracuji limity
uvedene v prislusnych predpisech.
Podminky prostorového usporadani:
- pfi pfipadnych prestavbach a dostavbach je tfeba zohlednit vliv staveb na krajinny
raz.
Charakter a struktura zastavby: nestanoveny.

DL1 Doprava letecka specificka
Hlavni vyuZziti:
- vzletova a pfistavaci draha.
Pripustné vyuziti:
- doprovodna a izola¢ni zelen,
- pési cesty, cyklostezky.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti, neslucitelné s hlavnim vyuzitim,
- veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni uc€inky na zivotni prostfedi prekracuji limity
uvedené v prislusnych predpisech.
Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.
Charakter a struktura zastavby: nestanoveny.
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PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

TU Technicka infrastruktura vSeobecna
Hlavni vyuZziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury
Pripustné vyuziti:
- souvisejici dopravni infrastruktura,
- zelen.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
- veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni uc€inky na zivotni prostfedi prekracuji limity
uvedené v prislusnych predpisech.
Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.
Charakter a struktura zastavby:
- nestanoveny.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

VL Vyroba lehka
Hlavni vyuZiti:

- plochy staveb pro lehky primysil,

- plochy staveb zejména pro tovarni vyrobu.
Pripustné vyuziti:

- plochy staveb pro drobnou vyroba, vyrobni a nevyrobni sluzby,

- skladovani,

- souvisejici administrativa,

- zazemi pro zaméstnance (hygienické, stravovaci, relaxaéni zafizeni apod.),

- byt spravce,

- plochy zelenég,

- fotovoltaické elektrarny,

- nezbytna souvisejici technickéa a dopravni infrastruktura.

Nepfipustné vyuziti:

- vS8echny stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim,

- stavby a zafizeni pro zZivoc€iSnou vyrobu,

- veSkeré stavby, zafizeni a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky za hranici arealu
prekraCuji nad pfipustnou miru limity uvedené v pfislusnych predpisech.

Podminky prostorového usporadani ve stavajicich plochach:

- maximalni vySkova hladina: 14 m nad urovni nejniz8§iho mista pfilehlého rostlého
terénu, s tim, ze vyjime&né mohou tuto vySku pfesahnout nezbytné technologické
stavby,

- koeficient nezpevnénych ploch pro zastavitelné plochy, v€etné zastavitelnych ploch,
které byly zastavény po nabyti ucinnosti tohoto uzemniho planu: 0,3,

- smérem k okolnim plocham obCanského vybaveni, plocham smiSenym plocham a
smérem do volné krajiny bude soucasti ploch izola¢ni zeler.

Charakter a struktura zastavby:

- nova zastavba, prestavby stavajici zastavby a pfipadné dostavby musi byt v souladu
s charakterem a strukturou zastavby stanoveném ve schématu S2 a v kapitole f.3).

VD __Vyroba drobné a sluzby
Hlavni vyuZziti:
- plochy staveb pro vyrobu, jejiZz negativni vlivy za hranici arealu nepfekroci limity
uvedené v prislusnych pfedpisech,
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- plochy staveb zejména pro malovyrobu, femesinou vyrobu, vyrobni a nevyrobni
sluzby.
Pfipustné vyuziti:
- skladovani,
- souvisejici administrativa,
- zazemi pro zaméstnance (hygienické, stravovaci, relaxaCni zafizeni apod.),
- byt spravce,
- plochy zelené,
- fotovoltaické elektrarny,
- nezbytna souvisejici technick& a dopravni infrastruktura.
Nepfipustné vyuziti:
- v8echny stavby, zafizeni a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim,
- stavby a zafizeni pro Zivo€iSnou vyrobu,
- veSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti, jejichz negativni UCinky za hranici arealu
prekracuji nad pfipustnou miru limity uvedené v pfislusnych predpisech,
- logisticka centra s vysokymi naroky na dopravni obsluhu.
Podminky prostorového usporadani pro stavajici a novou zastavbu:

- maximalni vySkova hladina: 12 m nad drovni nejniz8§iho mista pfilehlého rostlého
terénu, s tim, Ze vyjime€né& mohou tuto vySku pfesahnout nezbytné technologické
stavby,

- smérem k okolnim plocham ob&anského vybaveni, plocham smiSenym plocham a
smérem do volné krajiny bude soucasti ploch izola¢ni zelefr.

Charakter a struktura zastavby:

- nova zastavba, prestavby stavajici zastavby a pfipadné dostavby musi byt v souladu
s charakterem a strukturou z4stavby stanoveném ve schématu S2 a v kapitole f.3).

VZ Vyroba zemédélska a lesnicka
Hlavni vyuZiti:
- ve stavajicich plochach stavby pro zemédélskou vyrobu véetné Zivocisné vyroby
- vnavrzenych plochach v Knapovci Z.KO3 a Z.K09 stavby pro zemédélskou vyrobu
mimo vyrobu zivociSnou
Pripustné vyuziti:
- drobna vyroba,
- vyrobni a nevyrobni sluzby,
- skladovani,
- souvisejici administrativa a stravovaci zafizeni,
- byt spravce,
- plochy zelenég,
- fotovoltaické elektrarny,
- nezbytna souvisejici technicka a dopravni infrastruktura.
Nepfipustné vyuziti:
- vS8echny stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim,
- stavby a zafizeni pro Zivoc€iSnou vyrobu,
- veSkeré stavby, zafizeni a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky za hranici arealu
prekracuji nad pfipustnou miru limity uvedené v pfislusnych predpisech,
- logisticka centra s vysokymi naroky na dopravni obsluhu,
- zvySovani intenzity zemédélské zivoc&iSné vyroby, které by mélo za nasledek
prekroCeni limitd uvedenych v pfislusnych predpisech za hranici arealu.
Podminky prostorového uspofadani pro stavajici a novou zastavbu:

- maximalni vySkova hladina: 12 m nad drovni nejniz8§iho mista pfilehlého rostlého
terénu, s tim, Ze vyjimeéné mohou tuto vySku pfesahnout nezbytné technologické

stavby a zafizeni,
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- smérem k okolnim plocham ob¢anského vybaveni, plocham smiSenym a smérem do
volné krajiny bude soucasti ploch izolaéni zeler.
Charakter a struktura zastavby:
- nova zastavba, prestavby stavajici zastavby a pfipadné dostavby musi byt v souladu
s charakterem a strukturou zastavby stanoveném ve schématu S2 a v kapitole f.3).

VZ.1 Vyroba zemédélska a lesnicka specificka
Hlavni vyuZziti:
- plochy staveb a zafizeni pro chov ryb,
- plochy zahradnictvi.
Pfipustné vyuZziti:
- stavby pro zazemi chovu ryb,
- stavby pro zazemi zahradnictvi,
- vodni plochy, plochy zelené.
- nezbytna souvisejici technicka a dopravni infrastruktura.
Podminéné pripustné vyuziti:
- v koridoru uzemni rezervy R.01 pro pfelozku silnice 1/14 je mozné umistovat pouze
stavby a zafizeni, které neznemozni nebo podstatné neztizi realizaci pfelozky silnice
1/14.
Nepfipustné vyuziti:
- ve$keré stavby a &innosti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim.
Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyskova hladina zastavby: do 1 N.P. + podkrovi.
Charakter a struktura zastavby: nestanoveny.

VE Vyroba energie z obnovitelnych zdroju
Hlavni vyuZziti:
- plocha fotovoltaické elektrarny.
Pfipustné vyuZziti:
- nezbytna souvisejici dopravni a technicka infrastruktura,
- oploceni.
Nepfipustné vyuZziti:
- veSkeré dalsi stavby neuvedené v hlavnim a pfipustném vyuziti,
- veSkera zafizeni a Cinnosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.
Charakter a struktura zastavby: nestanoveny.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

PU_Verejna prostranstvi vSeobecna
Hlavni vyuziti:
- pozemky vefejnych prostranstvi, namésti, navsi, ulice, chodniky,
- parky a dalSi vefejna zelen,
- ostatni prostory pfistupné bez omezeni.
Pfipustné vyuziti:
- komunikace mistniho vyznamu, ucelové cesty, péSi cesty, cyklostezky, in-line drahy,
- parkovaci stani,
- autobusové zastavky,
- prvky drobné architektury, napfiklad altany, pergoly, schodisté, sochy, kasny, fontany
a podobnég,
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- telefonni budky, prodejni stanky, hygienicka zafizeni, prvky méstského informacniho
systému.
- détska hriste,
- mista pro tfidény odpad v mobilnich nddobach,
- vodni plochy,
- protipovodriova opatfeni.
Nepfripustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim.
Podminky prostorového usporadani:
- prostorové usporadani musi umoznit bezpeény pohyb pésich, cyklistt i automobilovy
provoz, pokud je ve vefejném prostranstvi zastoupen.
Charakter a struktura zastavby:
- nestanoveny.

PX Verejna prostranstvi jina

plocha u posty (Hakenova)
Hlavni vyuziti:
- pozemky vefejnych prostranstvi, namésti, ulice, chodniky, park.
Pfipustné vyuziti:
- komunikace mistniho vyznamu, parkovaci stani,
- prvky drobné architektury, napfiklad altany, pergoly, schodisté, sochy, kasny, fontany
a podobné,
- telefonni budky, prodejni stanky, hygienicka zafizeni, prvky méstského informacéniho
systému.
Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby v souladu s Regulaénim planem pro plochy T.UO1 a T.U06
Podminky:
- stanovi regulaéni plan
Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim.
Podminky prostorového usporadani:
- budou upfesnény v Uzemni studii,
- prostorové usporadani musi umoznit bezpeény pohyb pésich, cyklisti i automobilovy
provoz.
Charakter a struktura zastavby:
- nestanoveny.

PLOCHY ZELENE

ZP Zelen parkova a parkové upravena
Hlavni vyuziti:
- zelen slouZzici vefejnosti,
- vyznamné plochy vefejné pfistupné zelené na vefejnych prostranstvich, vétSinou
parkové upravené.
Pripustné vyuziti:
- pési, eventualné cyklistické stezky,
- drobna détska hfisté,
- vodni plochy,
- prvky drobné architektury a méstského mobiliafe (sochy, altanky, kasny, fontany,
lavicky odpadkové koSe, prvky méstského informaéniho systému, apod.),
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- vefejné osvétleni,
- nezbytné liniové stavby technické infrastruktury.
Podminéné pripustné vyuziti:
- v koridoru tzemni rezervy R.01 pro pfelozku silnice 1/14 je mozné umistovat pouze
stavby a zafizeni, které neznemozni nebo podstatné neztizZi realizaci pfelozky silnice
I/14.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim.
Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.
Charakter a struktura zastavby: nestanoveny.

ZP.1 Zelen parkova a parkové upravena specificka

plocha Z.U04 v Cihelné
Hlavni vyuZziti:
- plochy vefejné pfistupné zelené, méstsky park, lesopark.
Pripustné vyuziti:
- pési, cyklistické stezky, in-line drahy,
- rekreacni louky, sportovisté pfirodniho charakteru,
- détska hristé,
- vodni plochy,
- prvky drobné architektury a méstského mobiliafe (sochy, altanky, lavicky odpadkové
koSe, prvky méstského informaéniho systému, apod.),
- vefejné osvétleni,
- nezbytné liniové stavby technické infrastruktury.
Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni pro sport a rekreaci, v€etné zazemi stravovani,
- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny, v€etné staveb pro osvétu,
- parkovisté;
podminky pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti:
o stavby a €innosti musi byt v souladu se zajmy ochrany pfirody a krajiny,
o stavby a &innosti nesni narusit pohodu prostiedi a jejich vliv nesmi prekrocit
zédkonem stanovené normy,
- v koridoru Uzemni rezervy R.01 pro pfelozku silnice 1/14 je mozné umistovat pouze
stavby a zafizeni, které neznemozni nebo podstatné neztiZi realizaci pfelozky silnice
1/14.
Nepfripustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a Cinnosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového usporadani:
- koeficient nezpevnénych: 0,75,
- ostatni podminky budou stanoveny GUzemni studii.
Charakter a struktura zastavby: nestanoveny.

ZZ Zelen zahradni a sadova
Hlavni vyuZziti:
- pozemky obvykle soukromé zelené v sidlech, zejména zahrady nezahrnuté do jinych
druh( ploch.
Pripustné vyuziti:
- vodni plochy,
- protipovodriova opatfeni.
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Podminéné pripustné vyuziti:
- jedna stavba do 12 m?zastavéné plochy, slouzici pro uskladnéni zahradniho nagini,
- drobna zahradni architektura (napf. zahradni altany, pergoly, odpocivadla venkovni
krby, bazény nestavebni povahy),
- oplocovant;
podminky pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuZziti:
0 podminéné pFipustné vyuziti je mozné jen mimo prvky USES a mimo zéplavové
dzemi,
- vkoridoru Uuzemni rezervy R.01 pro prelozku silnice 1/14 je mozné umistovat pouze
stavby a zafizeni, které neznemozni nebo podstatné neztizi realizaci prelozky siln. I/14.
Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a €innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim,
- v plochach USES neni pfipustné oplocovani.
Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyskova hladina staveb - do 5 m nad drovni nejniz§iho mista pfilehlého
rostlého terénu.
Charakter a struktura zastavby: nestanoveny.

Z0 Zelen ochranna a izolaéni

Hlavni vyuZziti:
- plochy zelené se specifickou ochrannou funkci.
Pfipustné vyuziti:
- nezbytné liniové stavby technické infrastruktury.
Nepfripustné vyuziti:
- veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového usporadani:

- nejsou stanoveny.
Charakter a struktura zastavby: nestanoveny.

ZK _Zelen krajinna
Hlavni vyuZziti:
- pozemky zelené v sidlech, udrzované v pfirodé blizkém stavu, napfiklad prichod
uzemniho systému ekologické stability zastavénym uzemim.
Pripustné vyuziti:
- pési cesty, cyklistické stezky,
- nezbytné liniové stavby technické infrastruktury,
- protipovodhova opatieni.
Nepripustné vyuziti:
- oploceni,
- vesSkeré stavby, zafizeni a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového uspoiradani:
- nejsou stanoveny.
Charakter a struktura zastavby: nestanoveny.

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

WU _Vodni a vodohospodairské vSeobecné
Hlavni vyuziti:
- vodni plochy a vodnich toky vcetné bfehovych porostl a jiné pozemky uréené pro
prevazujici vodohospodarské vyuZiti.
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Pfipustné vyuziti:
- doprovodna zelen, bfehové porosty pokud tim nedochazi ke zhorseni podminek
pritoku,
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vodni hospodafrstvi, protipovodfiova opatfeni.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pFipustnym vyuZiti.
Podminky prostorového usporadani:
- pfipadné stavby, zafizeni a opatfeni musi byt umistovany s ohledem na charakter
vymezené plochy a s ohledem na zaclenéni do krajiny.

PLOCHY NEZASTAVENEHO UZEMi

AU _Plochy zemédélské vSeobecné
Hlavni vyuZiti:
- zemédeélska produkce na pozemcich zemédélského padniho fondu.
Pfipustné vyuziti:
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro obhospodafovani zemédélské pldy a pastevectvi,
zejména silazni zlaby, seniky, pastevni arealy, pFistfeSky pro letni pastvu dobytka,
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, pro snizovani
nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich dusledka,
- opatfeni ke snizeni erozniho ohrozeni a zvySovani reten¢nich schopnosti Uzemi,
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vodni hospodarstvi, vodni plochy a toky,
- stavby pro dopravni infrastrukturu, napfiklad Ucelové cesty, pé&Si cesty, in-line drahy,
cyklostezky, hipostezky, pokud nejsou v rozporu se zasadami ochrany ZPF,
- nezbytné liniové stavby technické infrastruktury,
- oploceni pastevnich arealll a vybéhu, sadu a zahrad,
- doprovodna a rozptylena zelen, ktera neomezuje obhospodarovani zemeédélskych
pozemkd.
Podminéné pripustné vyuziti:
- v koridoru tzemni rezervy R.01 pro pfelozku silnice 1/14 je mozné umistovat pouze
stavby a zafizeni, které neznemozni nebo podstatné neztizi realizaci pfelozky silnice
1/14.
Nepfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu mimo pfipady uvedené v pfipustném
vyuZziti,
- stavby pro dopravni a technickou infrastrukturu mimo pfipady uvedené v pfipustném
vyuZziti,
- oplocovani mimo pfipady uvedené v pfipustném vyuziti,
- veSkeré stavby, zafizeni a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzZitim,
zejména vétrné elektrarny, FVE, stozary mobilnich operator(, stavby a zafizeni
pro téZbu nerosta.

Podminky prostorového usporadani:
- pfipadné stavby, zafizeni a opatfeni musi byt umistovany s ohledem na charakter
vymezené plochy a s ohledem na zaclenéni do krajiny.

LU Plochy lesni vS8eobecné
Hlavni vyuziti:

- pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL).
Pfipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi,
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- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, pro snizovani
nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich dusledka,

- opatfeni ke snizeni erozniho ohrozeni a zvySovani reten¢nich schopnosti Uzemi,

- nezbytné ucelové a pési cesty,

- nezbytné stavby liniové technické infrastruktury,

- prvky uzemniho systému ekologické stability,

- oploceni obor a lesnich Skolek,

- ostatni zelen.

Nepfripustné vyuziti:

- veSkeré stavby, zafizeni a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim,

- oplocovani s vyjimkou oploceni obor a lesnich Skolek,

- stavby a zafizeni pro rekreaci a sport,

- vétrné elektrarny, FVE, stoZzary mobilnich operatorll, stavby a zafizeni pro tézbu
nerosty.

Podminky prostorového usporadani:
- pfipadné stavby, zafizeni a opatfeni musi byt umistovany s ohledem na charakter
vymezené plochy a s ohledem na zaclenéni do krajiny.

NU Plochy pfirodni vSeobecné

Hlavni vyuziti:
- plochy vyznamné pro ochranu pfirody a krajiny, s velkym omezenim moznosti vyuZiti,
- vybrané &asti USES.

Pripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, pro snizovani
nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich dusledkd,

- opatfeni ke snizeni erozniho ohrozeni a zvySovani retencnich schopnosti uzemi,
protipovodriova zafizeni.

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi a vodni hospodafstvi,

- nezbytna liniova technicka infrastruktura,

- nezbytné ucCelové a pési cesty.

Podminky:

- veSkeré stavby, zafizeni i jina opatfeni musi byt realizovany v souladu se zajmy
ochrany pfirody a krajiny,

- veSkeré stavby, zafizeni i jina opatfeni musi byt realizovany k pfirodé Setrnym
a pfirodé blizkym zplsobem.

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro dopravni a technickou infrastrukturu mimo pfipady uvedené v podminéné
pfipustném vyuZziti,

- oplocovani,

- Cinnosti, které jsou v rozporu se zajmy ochrany pfirody a krajiny,

- veSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména vétrné
elektrarny, FVE, stoZary mobilnich operatord, stavby a zafizeni pro té€Zzbu nerostd, pro
zemeédélstvi a pro rekreaci a sport (s vyjimkou péSich cest),

- v plochach, kde je vymezen USES, déle neni mozné provadét terénni Upravy, meliorace
a realizovat na nich stavby.

Podminky prostorového usporadani:
- pfipadné stavby, zafizeni a opatfeni musi byt umistovany s ohledem na charakter
vymezené plochy a s ohledem na zaclenéni do krajiny.
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MU  Plochy smiSené nezastavéného uzemi vSeobecné
Hlavni vyuziti:

- smiSené vyuZiti nezastavéného uzemi.
Pfipustné vyuziti:

Pripustné vyuZiti ve vSech plochach:
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, pro snizovani
nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich dusledka,
- opatfeni ke snizeni erozniho ohrozeni a zvySovani reten¢nich schopnosti Uzemi.

Indexy uvedené v kédu plochy stanovuiji dalSi pripustné vyuziti:
p - pfirodni priority:
pfirozené a pfirodé blizké ekosystémy,

z - zemédélstvi extenzivni:
zemeédélska produkce na pozemcich zemédélského pladniho fondu, pfipustné
jsou stavby, zafizeni a jina opatfeni pro obhospodafovani zemédélské pldy
a pastevectvi napfiklad seniky, pastevni arealy, pfistfeSky pro letni pastvu
dobytka,

- lesnictvi extenzivni:
pozemky uréené k plnéni funkci lesa,
pfipustna jsou nezbytné nutna opatfeni a stavby pro lesni produkci - oplocovani
lesnich Skolek a obor, stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi, nove
zalesnovani,

w - vodohospodarské zajmy:
plochy s vodohospodarskym vyznamem, zejména v nivé potoka, pfipustné jsou
nezbytné stavby, zafizeni a opatfeni pro vodohospodarstvi,

r - rekreace nepobytova:
napriklad rekreacni louky s moznosti umistovani staveb a zafizeni pro
nepobytovou rekreaci a sport (napf. lavi¢ky, pfistfesky, altany, odpocivadia,
informacni prvky, pfirodni arealy zdatnosti, rozhledny),

k - kulturné — historické zajmy:
ochrana vyznamné krajinné Upravy - kfizova cesta; pfipustné jsou jen stavby
v souladu s ochranou této kulturné historické hodnoty,

e - erozné ohrozené:
plochy se zvySenym vyznamem pro ochranu proti erozi a proti povodnim a pro
zvyseni retencni schopnosti Uzemi, vhodné pro zatravnéni &i zalesnéni,
pfipustné jsou ochranné stavby a opatieni,
Podminéné pfipustné vyuziti:
- nezbytna liniova technicka infrastruktura,
- nezbytné ucelové, pési a cyklistické cesty;
podminky pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti:
o vesSkeré stavby, zafizeni i jina opatfeni musi byt realizovany v souladu se zajmy
ochrany pfirody a krajiny,
o0 vesSkeré stavby, zafizeni i jina opatfeni musi byt realizovany k pfirodé Setrnym
a prirodé blizkym zplsobem,
- v koridoru tzemni rezervy R.01 pro pfelozku silnice 1/14 je mozné umistovat pouze
stavby a zafizeni, které neznemozni nebo podstatné neztizi realizaci prelozky silnice
1/14.
Nepripustné vyuziti ve vSech plochach (bez ohledu na jejich index):
- stavby, zafizeni a €innosti, které jsou v rozporu se zajmy ochrany pfirody,
- jmenovité je nepfipustné:
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- stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu mimo pfipady uvedené v pfipustném
vyuziti,

- stavby a zafizeni pro rekreaci a sport mimo pfipady uvedené v pfipustném vyuZiti;
zejména jsou nepfipustna ubytovaci zafizeni, nové stavby pro rodinnou rekreaci,
stavby pro dopravni a technickou infrastrukturu mimo pfipady uvedené v pfipustném
vyuziti,

- veSkeré stavby, zafizeni a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim, zejména vétrné
elektrarny, FVE, stozary mobilnich operatorl a stavby a zafizeni pro tézbu nerost,

- v plochéach, kde je vymezen USES, dale neni mozné provadét terénni tpravy,
meliorace a realizovat na nich stavby.

Podminky prostorového usporadani:
- pfipadné stavby, zafizeni a opatfeni musi byt umistovany s ohledem na charakter
vymezené plochy a s ohledem na zaclenéni do krajiny.

PLOCHY SPECIFICKE

XZ _Plochy specifické zvlastniho uréeni
Hlavni vyuziti: .
- plocha pro potfeby Armady CR a obrany statu.
Pfipustné vyuZiti:
- nezbytna souvisejici dopravni a technicka infrastruktura,
- oploceni.
Nepfripustné vyuZziti:
- veSkera zafizeni a Cinnosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.
Charakter a struktura zastavby:

- nova zastavba, prestavby stavajici zastavby a pfipadné dostavby musi byt v souladu
s charakterem a strukturou zastavby stanoveném ve schématu S2 a v kapitole f.3).

f.3) Definice pojmi uzitych v podminkach pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti a v podminkach prostorového usporadani

Koeficient zastavéni vdemi stavbami na pozemku:

» stanovi se jako podil zastavéné plochy pozemku a celkové plochy pozemku.
Zastavéna plocha je souétem vSech zastavénych ploch jednotlivych staveb.
Zastavénou plochou stavby se rozumi plocha ohrani€ena pravouhlymi praméty
vnéjSiho lice obvodovych konstrukci vSech nadzemnich i podzemnich podlazi do
vodorovné roviny. Plochy lodzii a arkyft se zapocitavaji. U objektd poloodkrytych
(bez nékterych obvodovych stén) je zastavéna plocha vymezena obalovymi ¢arami
vedenymi vné&jSimi lici svislych konstrukci do vodorovné roviny. U zastfeSenych
staveb nebo jejich ¢asti bez obvodovych svislych konstrukci je zastavéna plocha
vymezena pravouhlym primétem stfesni konstrukce do vodorovné roviny. Zpevnéné
plochy (napfiklad komunikace, parkovisté apod.) se do zastavéné plochy
nezapocitavaiji.

Ustupujici podlazi

»  Ustupujici podlazi je nadzemnim podlazim, jehoz zastavéna plocha je menSi nez
zastavéna plocha nadzemniho podlazi pod nim, resp. obvodova sténa ustupujiciho
podlazi v nékterém sméru "ustupuje” od svislé roviny obvodové stény nize
poloZzeného podlazi minimalné o vzdalenost, rovnou své vysce.
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Kvalita prostfedi a pohoda bydleni
= Kvalita prostfedi a pohoda bydleni je dana zejména kvalitou jednotlivych slozek

Zivotniho prostfedi, napf. nizkou hladinou hluku (z dopravy, vyroby, zabavnich
podnikl, ze stavebnich praci aj.), Cistotou ovzdu$i, pfiméfenym mnozstvim zelené,
nizkymi emisemi pachd a prachu, oslunénim apod.; pro zabezpeéeni pohody bydleni
se pak zkouma intenzita naruSeni jednotlivych Ciniteld a jeho dusledky, tedy
objektivné existujici souhrn Ciniteld a vlivd, které se posuzuji kazdy jednotlivé
a vSechny ve vzajemnych souvislostech.

Supermarket
= Samoobsluzna prodejna s nabidkou pfevazné potravinafského zbozi denni potfeby
a s doplnkovym nepotravinafskym zbozim (drogerie, tisk) s prodejni plochou obvykle
400 m? az 2 500 m?.

NerusSici sluzby a vyroba
» sluzby a vyroba, které svym provozovanim a technickym zafizenim nijak nenarusuji
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho
Uzemi; nejde pfitom pouze o spinéni hygienickych limit(l, ale obecné o zachovani
stavajici kvality prostredi.

Malovyroba
= vyroba v malém rozsahu (malosériova), obvykle ve formé drobného podnikani.

Drobna vyroba a sluzby
= vyrobni &innost a sluzby, jejichz negativni vliv na okoli nepfekro€i vlastnické hranice
stavebnika,
= obvykle vyroba s vysokym podilem rucni prace, spojena s pouzivanim
specializovanych nastroji a pomucek, a stavéjici na zru€nosti, odborné erudici
a zkuSenostech pracovniku; femesiné Zivnosti jsou vyjmenovany v zakoné ¢.
455/1991 Sb., o zivhostenském podnikani, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Parkovani vozidel
= kratkodobé parkovani i dlouhodobé odstavovani vozidel, zpravidla v ramci
parkovacich stani na komunikacich mistniho vyznamu, parkovist, parkovacich
pristfeSkU a garazi.
Sociélni sluzby
» souhrnny nazev pro socialni péci a péci o rodinu.

Sousedni zastavba
* nejen pozemky bezprostfedné sousedici, ale vSechny pozemky v blizkém okoli, které
mohou byt vyuZitim dané plochy dotceny.

Charakter zastavby
» je vyjadfen zejména celkovym hmotovym feSenim staveb, jejim méfitkem, vyskou,
typem zastfeSeni, orientaci hfebenu stfech apod.

Struktura zéstavby
= je dana zejména pudorysnym uspofadanim zastavby, umisténim staveb na pozemku
vUci vefejnému prostoru, hustotou zastavéni apod.

VySka stavby na pozemku
= se obecné méfi jako vzdalenost od nejniz§iho mista pfilehlého plvodniho (rostlého)
terénu po nejvysSi bod stavby, kterym je u ploché stfechy atika a u Sikmé stfechy
hfeben. Pro pfesné urCeni je klicové urcit referencni Uroven terénu, ktera nesmi byt
uméle navysena terénnimi upravami provedenymi ucelové pfed méfenim.
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Charakteristika jednotlivych typu ploch s odliSnym charakterem a strukturou zastavby:

1. Vysokopodlazni zastavba sidlist

Je tvofena soubory bytovych, obvykle izolovanych panelovych domd, s vySkovou
hladinou vétSinou do 8 N.P., s plochymi stfechami. Domy nevytvafreji uzaviené bloky
a nevymezuji uliéni prostory. Skupiny domu0 nejsou obvykle oploceny. Vefejny,
polosoukromy a soukromy prostor neni obvykle jednoznaéné vymezen. V parteru jsou
umistény solitérni objekty nizkopodlazni vefejné vybavenosti, plochy zelené, hfisté,
parkovisté, i garaze uzivané obyvateli dané skupiny dom(. Zahusténi vystavby
novymi stavbami je nepfipustné s vyjimkou nezbytnych staveb vefejné vybavenosti.
Upravy parteru vedouci k diferenciaci prostor(i jsou Zadouci. Skupiny domd maji
jednotny charakter dany vySkou, zastfeSenim, feSenim fasad, a proto je zadouci
provadét pfipadné zmény v ramci celé skupiny jednotné (zvySovani podlaznosti, zmény
zastfeSeni, Upravy vstupnich partii).

2. Stredopodlazni zastavba sidlist

Je tvofena soubory obvykle izolovanych bytovych, vétSinou zdénych domu, obvykle
0 2-4 N.P., se sedlovymi i plochymi stfechami. Skupiny domd maiji obvykle jednotnou
orientaci vU¢i uli€nimu prostoru, i kdyz jej kompaktné nevymezuji. Skupiny nejsou
oplocené, ale parter ma obvykle polosoukromy charakter. V parteru jsou umistény
plochy zelené, hfisté, parkovisté &i garaze uzivané obyvateli dané skupiny domu.
Zahusténi vystavby novymi stavbami je nepfipustné s vyjimkou nezbytnych staveb
vefejné vybavenosti. Upravy parteru vedouci k diferenciaci prostor(i jsou zadouci.
Skupiny dom( maiji jednotny charakter dany vyskou, zastfeSenim, feSenim fasad,
a proto je zadouci provadét pfipadné zmény v ramci celé skupiny jednotné (zfizovani
vytahd, zvySovani podlaznosti, zmény zastfeSeni, Upravy vstupnich partii).

3. Stredopodlazni zastavba s orientaci k verejnému prostranstvi

Zastavba vytvari obvykle uzaviené nebo polouzaviené bloky v centru mésta
a v pfedméstich s jednotnou stavebni nebo uliéni ¢arou. ZastfeSeni obvykle sedlovymi
stfechami, vyskytuji se i jiné druhy stfech. VySkova hladina je riznoroda, obvykle od 2
do 4 N.P. V jadru mésta je vymezena méstska pamatkova zéna zahrnujici nejstarsi
dochovanou historicky cennou zastavbu mésta, kde musi byt dodrZzeny podminky
pamatkové ochrany. V transformaéni ploSe T.UO1 je charakter a struktura zastavby
upfesnéna regulacnim planem.

4. Nizkopodlazni zastavba s orientaci k vefejnému prostranstvi

Zastavba vytvari obvykle bloky domu. Vyskytuji se Fadové domy, ale i domy izolované
dodrzujici vétSinou ulicni ¢i stavebni ¢aru. Vyskova hladina do 2 N.P. a podkrovi.
Skupiny domu vznikaji ¢asto ve stejném obdobi, a maji proto obdobny charakter
(podlaznost, zastfeSeni, feSeni fasad).

5. Rostla nizkopodlazni zastavba

Zastavba rodinnymi domy a usedlostmi postupné rostouci zejména v pficlenénych
venkovskych sidlech, ¢asto na svazitych terénech, kde stavby reaguji zejména na
pfirodni podminky. Stavby nesou znaky odpovidajici dobé jejich vzniku. Orientace
staveb vU¢&i vefejnému prostoru je patrna u nékolika usedlosti a u zastavby na
rovinatéjSich plochach. Prevladajici charakter zastfeSeni jsou sedlové stiechy.

5.a Rostla nizkopodlazni zastavba s prvky lidové architektury

U ploch BV1 Bydleni venkovské specifické je tfeba feSit pfipadné pfestavby a dostavby
s ohledem na kulturné historickou hodnotu staveb (jedna se o stavby se zachovalymi
prvky lidové architektury).
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6. Aredly se solitérnimi stavbami zejména vefejné vybavenosti méstského charakteru
Arealy obvykle jednotného charakteru zastavby, pFevazné slouzici vefejnosti,
oplocené. Jsou tvofené skupinami staveb slouZicich danému ucelu. Stavby maji
vétSinou dobrou stavebni uroven a nékteré jsou i stavebnimi pamatkami. Jsou obvykle
vyrazné orientovany vuci vefejnym prostranstvim, které spoluvytvareji. Jednotny
stavebni charakter, kontext s hodnotnou puUvodni zastavbou a vySkovou hladinu
v daném misté je vhodné zachovat, stejné jako kontext s vefejnymi prostranstvimi.

7. Aredly se solitérnimi stavbami zejména pro komerci, vyrobu a skladovani

Arealy jsou tvofené soubory staveb slouzicich danému ucelu. Vedle halovych objektl
vétsiho méfitka se vyskytuji i stavby tvofici zazemi hlavni &innosti provozované
v aredlu. Tyto doplhujici stavby slouzici napfiklad pro administrativu jsou mensiho
méfitka. V nékterych arealech se vyskytuji historicky cenné industrialni stavby, v€etné
kominl. Takové stavby je vhodné zachovat a zakomponovat do novych stavebnich
souvislosti aredlu.

8. Zahradkarské osady

Jsou tvofené skupinami zahradkovych chat, vyjime¢né i jinych staveb pro rodinnou
rekreaci. Stavby jsou drobného meéfitka a osada mize byt doplnéna spoleénym
zazemim (klubovna, dilny, sklad, hygienické zazemi). Osada byva oplocena. Vhodné
je zachovani prichodu osadou, pokud ji prochazi vefejna komunikace. VySkova
hladina je jedno nadzemni podlazi a podkrovi.

9. Sportovni aredly se solitérnimi stavbami
Aredly tvofi soubory sportovnich staveb. Jsou charakterizované vy$Sim ozelenénim.
Charakter staveb je urCen jejich u€elem. VySkova hladina se nestanovuje. Pfi navrhu
staveb je tfeba vychazet z kontextu mista a respektovat krajinny raz.
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f.4) Stanoveni podminek ochrany krajinného razu

Dodrzeni stanovenych podminek prostorového uspofadani (kapitola f. 2) pfi vystavbé by
mélo pfispét k citlivému zaélenéni nové navrzené zastavby do okolni zastavby i do krajiny,
tak aby nedoslo k naruseni krajinného razu.

Kompoziéni vztahy jako limit vyuziti Uzemi - je tfeba zachovat a chranit plsobnost

stavebnich dominant a pfirodnich dominant, méfitko a charakter zastavby, zachovat osy

prihledd na kulturni a pfirodni dominanty GUzemi - tedy dusledné dodrzet pFevladajici
hladiny zastavéni a odpovédné provéfovat a hodnotit vliv pfipadné vznikajicich novych
dominant.

- Stanovena maximalni vySkova hladina, procento zastavéni i podminka vysadby vysoké
zelené na pozemcich smérem do volné krajiny by méla zajistit lepSi zapojeni nové
zastavby do krajiny.

- U arealu vyroby je stanovena podminka vysadby zelené i smérem k okolni obytné
a smiSené zastavbé. V sousedstvi vyrobnich ploch jsou navrZzeny pasy ochranné
a izolacni zelené.

Ochrana kompozi¢nich vztahl a panoramatu mésta

- Vyskovou hladinu zastavby je tfeba chranit s ohledem na zachovani méfitka zastavéni,
charakteru zastavby méstského jadra.

- dbat na ochranu plsobeni horizontd krajiny a topografie mésta a pfirodnich dominant.

- VeSkeré budouci zaméry, které by prekrocCily pfevladajici hladinu zastavby, je nezbytné
provéfit s cilem chranit panorama mésta a krajinny raz.

Uzemni plan vyluCuje umistovani vyskovych staveb v krajinafsky exponovanych
prostorech a v architektonicky a urbanisticky cennych &astech sidel.

Vétrné elektrarny jsou vylou€eny v celém feSeném uzemi.

Fotovoltaické elektrarny a stozary mobilnich operatord jsou vylouéeny v nezastavéném
Gzemi.

K umistovani a povolovani staveb, jakoz i jinym Cinnostem, které by mohly negativhé

ovlivnit krajinny raz, je nezbytny souhlas organd ochrany pfirody (§12, zakona 114/92 Sb.
o ochrané pfirody a krajiny).
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g) VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI

viz vykres P3 Vefejné prospésné stavby a opatfeni
g.1) Verejné prospésné stavby, pro které lze vyvlastnit

Uzemnim planem Usti nad Orlici jsou vymezeny tyto vefejn& prospé&sné stavby, pro které Ize
prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

Dopravni infrastruktura
» VD.01 prelozka silnice 11/315 - kfizovatka se silnici 1/14 smérem ke Knapovci

VD.02 prelozka silnice 11/315 - obchvat Gerhartic

VD.03 propojeni Dukly se Stépnici

VD.04 nové propojeni od hibitova do centra (do ulice Andrlikovy)

VD.05 nové pési propojeni od Cihelny do centra (do ulice Na Vysluni)

VD.06 komunikace mistniho vyznamu v lokalité Z.H10 (Dukla - jihovychod)

VD.07 komunikace mistniho vyznamu - propojeni do ulice Vrbova

VD.08 komunikace mistniho vyznamu pro obsluhu lokalit Z.HO1 a Z.HO2 a propojeni
se silnici 11/360 (ulice Lazeriska)

= VD.09 komunikace mistniho vyznamu pro pfistup k lokalité Z.C02

= VD.10 komunikace mistniho vyznamu - propojeni ulic Janderova a Andélov

» VD.11 komunikace pod Duklou - propojeni ulice Dukelska s cestou k chatam v udoli

Knapoveckého potoka, ktera vede na 1/14

= VD.12 cesta pro péSi z udoli k severnimu okraji zahradkarské osady Na Americe

= VD.13 cesta pro pési od usteckého hibitova do zahradkarské osady Za Hrbitovem

= VD.14 cesta pro péSi a cyklisty od sportovniho arealu k fece, nova lavka pres feku
a napojeni na stavajici cestu

VD.15 Usti n. Orlici, p&si propojeni Kostelni - Husova

VD.16 Usti n. Orlici, p&$i propojeni Hradebni - Husova

VD.17 Usti nad Orlici, p&$i propojeni Pfikopy Malé Hamry (priichod v misté Z3)

VD.18 Kerhartice - pési propojeni v Herzankach

VD.19 Gerhartice - cesta pro pé&Si po levém biehu feky

VD.20 Gerhartice - cesta pro pési k lesu - vykfizeni obchvatu 11/315

VD.21 pési propojeni nad nadrazim v Kerharticich k cestdm na Kubincuiv vrch a
do zahradkaiské osady Na Americe

= VD.22 Mendrik, péSi propojeni Pod Horou

= VD.23 Hylvaty - cesta pro pési na loukach pod lesem pod Andrlovym Chlumem

= VD.24 Hylvaty - pési propojeni Vrbova - Pod Lesem

= VD.25 Hylvaty - cesta pro p&si Potoéni - Svermova podél traté

= VD.26 Hylvaty - cesta pro pési k lesu z ulice Za Vodou

= VD.27 cesta pro péSi od Letohradské k fotovoltaické elektrarné (napojeni na cestu

od Panova Kf¥izZe k letisti)

= VD.28 cesta pro pési a cyklisty od Panova Kfrize k letisti

= VD.29 cesta pro péSi a cyklisty z Wolkerova udoli na vychod do krajiny

= VD.30 cesta pro pé&si pies Wolkerovo Udoli ze Stépnice (z ulice Jizni) na Duklu

= VD.31 cesta pro pé&si a cyklisty od Popradské ulice na Stépnici do Wolkerova udoli -
k rybni¢ku s pokracovanim do Wolkerovy ulice

= VD.32 cesta pro pési z ulice J. a J. Kovaru (od garazi) do Wolkerova udoli

= VD.33 cesta pro pési ve Wolkerové udoli

= VD.34 cesta pro péSi a cyklisty z Dukly podél Soj¢iho potoka

VD.35 cesta pro péSi krajinou z Dolniho Houzovce smérem k letisti
= VD.36 cesta pro péSi krajinou severné od Dolniho HouZovce
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= VD.37 koridor pro Zelezniéni trat Choceri - Usti nad Orlici v&etné souvisejicich staveb
a opatfeni
= VD.38 rozsifeni komunikace mistniho vyznamu pro pfistup k ploSe T.U09

Technickd infrastruktura
= VT.01 vodojem Usti nad Orlici
= VT.03 vodojem Cernovir, za leti§tém
» VT.04 pfipojeni prizkumného vrtu UO-03 na vodojem JV od letisté
= VT.05 pfipojeni stavajiciho prizkumného HG vrtu UO-04 na Skupinovy vodovod Usti
nad Orlici.
= VT.06 propojeni Skupinového vodovodu Usti nad Orlici s vodovodem Horni HouZovec

g.2) Vefejné prospésna opatreni, pro ktera lze vyvlastnit
Uzemnim planem Usti nad Orlici jsou vymezeny tato vefejné prosp&sna opatreni:

Opatreni pro snizovani nebezpeci v Uzemi
= VN.O1 protipovodiiova opatfeni Kerhartice
= VN.O02 protipovodnova opatfeni Usti nad Orlici

Uzemni systém ekologické stability - éasti USES navrzené k zalozeni nebo doplnéni
= VU.LBC.01
VU.LBC.25
VU.LBC.26
VU.LBC.27
VU.LBK.06-34
VU.LBK.17-32
VU.LBK.33-34
VU.LBK.34-(17-32)
VU.LBK.34-39
VU.LBK.35-36
VU.LBK.36-06
VU.LBK.36-37
VU.LBK.37-42
VU.LBK.39-42
VU.RBC.457
VU.RBK.860
VU.RBK.869
VU.NBK.93

Poznamka:
Stavby a opatreni k zajisStovani obrany a bezpecénosti statu a plochy pro asanaci, pro které Ize
prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit, Gzemni plan nevymezuje.

h) VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV

Uzemni plan Usti nad Orlici vymezuje koridor pro tuto Gzemni rezervu:

R.01 Koridor Gzemni rezervy pro obchvat silnice /14 dle ZUR PK
» doprava silniéni (DS)
Podminky pro provéfeni budouciho vyuZiti plochy:
» provéfit trasu obchvatu s ohledem na stavajici zastavbu, zaméry v Gzemi a hodnoty
Gzemi
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= ve vymezeném koridoru nesmi byt realizovany ZzZadné stavby ani vyuziti, které by
znemoznily realizaci pfelozky silnice 1/14 a souvisejicich staveb

= umisténi prelozky silnice /14 bude podminéno pfedloZzenim podrobné akustické studie
s uvedenim poctu exponovanych obyvatel a hodnocenim zdravotnich rizik véetné navrhu
protihlukovych opatfeni

R.02 Uzemni rezerva pro propojeni k nemocnici
»= verejna prostranstvi vSeobecna (PU)
Podminky pro provéfeni budouciho vyuziti plochy:
= provéfit trasu s ohledem na stavajici zastavbu a terén

R.03 Uzemni rezerva pro vyrobni plochy v Hylvatech
= vyroba lehka (VL)
Podminky pro provéfeni budouciho vyuziti plochy:
= upfesnit rozsah ploch v souvislosti s realizaci vyrobnich ploch v zastavitelnych plochach
Z11 a pfipadného obchvatu silnice 1/14

i) VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH
vV UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE

Uzemni plan Usti nad Orlici vymezuje tyto plochy, ve kterych je podminkou pro rozhodovani
provéfeni zmén jejich vyuziti uzemni studii:

US.01 pro plochu K.04 rekreacni plocha Kerhartice, u nadrazi
rekreace na oddechovych plochach (RO)
- Podminky pro pofizeni studie:
o0 obsahem studie bude:
= pési a cyklistické cesty na plose
= navrh sportovnich a rekreacnich ploch (pobytové louky, pfirodni sportovisté,
land art apod.)
= vesSkeré vyuziti je limitovano zaplavovym uzemim a ochranou nivy feky Tiché
Orlice
= v souladu se stanovenymi podminkami pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem
vyuZziti se zde pfedpoklada extenzivni vyuZziti
- Lhata pro vliozeni dat o studii do evidence Uzemné planovaci ¢innosti:
do konce roku 2031.

US.02 pro plochu T.U02 Usti nad Orlici, Kralovéhradecka - byvala Prefa
- plochy smiSené obytné méstské (SM)
- Podminky pro pofizeni studie:
0 obsahem studie bude:
= vymezeni ploch pro jednotlivé funkce pfipustné v ramci ploch SM, pokud to
bude ucelné, eventualné parcelace
= dopravni obsluha uvnitf plochy
= vymezeni parkovisté pro uZivatele a navstévniky staveb a zafizeni ve
vymezené plose
= upfesnéni podminek prostorového usporadani
0 (Cast plochy bude urena pro rozsifeni sportovniho arealu
0 v pfipadé navrhu funkce bydleni v ploSe bude dolozeno spinéni hlukovych limitd
na hranici pozemklO pro bydleni; v mistech, kde hluénost v dobé realizace
uvedeného zaméru prekro¢i hygienické limity, mize byt realizovana pouze nebytova
vystavba.
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- Uzemni studie je vloZena do evidence Gzemné& planovaci &innosti — pokud nebude trvat
zajem realizovat vystavbu v souladu s touto Uzemni studii, musi byt pro plochu
zpracovana nova uzemni studie.

US.03 pro plochu T.U03 Usti nad Orlici, rozsifeni nemocnice
- obcéanské vybaveni verejné (OV), verejna prostranstvi vSeobecna (PU)
- Podminky pro pofizeni studie:
0 obsahem studie bude:
= vymezeni plochy pro rozSifeni provozu nemocnice
= vymezeni ploch pro parkovani s ohledem na potfeby nemocnice a doplnéni
chybéjicich vefejnych parkovacich mist v této ¢asti mésta (pro verejnost min.
50 parkovacich mist)
= dopravni obsluha uvnitf plochy s napojenim na komunikace uvnitf arealu
= upfesnéni podminek prostorového usporadani
= umisténi heliportu s ohledem na okolni obytnou zastavbu
- Lhuta pro vlozeni dat o studii do evidence Uzemné planovaci ¢innosti:
do konce roku 2031.

US.04 pro plochu T.U05 Usti nad Orlici, autobusové nadrazi
- plochy smiSené obytné méstské (SM)
- Podminky pro pofizeni studie:
0 obsahem studie bude:
= vymezeni plochy nezbytné pro provoz autobusového nadrazi
= navrh vyuZiti zbytku plochy v souladu s podminkami pro vyuZiti ploch SM
= navrh dopravni obsluhy
= upfesnéni podminek prostorového uspofadani s ohledem na charakter
zastavby centra mésta a blizké pamatkové zény
= pfehodnoceni potfeby zachovani stavajici provozni budovy, pfipadné jeji
zacClenéni do navrzené zastavby
= v pfipadé navrhu funkce bydleni v ploSe bude doloZzeno spinéni hluk. limitd
- Lhta pro viozeni dat o studii do evidence Uzemné planovaci ¢innosti:
do konce roku 2031.

US.06 pro plochu Z.H02 Hylvaty severozapad, Vrbova
- bydleni individualni (BIl), vefejna prostranstvi vSeobecna (PU), zelen parkova a
parkové upravena (ZP)
- Podminky pro pofizeni studie:
o0 obsahem studie bude:
= dopravni obsluha uvnitf plochy
= parcelace
0 musi byt respektovana plocha vefejné zelené navrzena na severozapadnim okraji
plochy podél komunikace
- Lhuata pro vlozeni dat o studii do evidence uzemné planovaci €innosti:
do konce roku 2031.

US.07 pro plochu Z.HO5b Hylvaty jih, Trebovska
- vyroba lehka (VL), vyroba drobna a sluzby (VD), vefejna prostranstvi vSeobecna
(PU)
- Podminky pro pofizeni studie:
o obsahem studie bude:
= upfesnéni vymezeni rozsahu ploch VL, VD a PU
= dopravni obsluha uvnitf plochy
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= vymezeni vefejnych prostranstvi v&. ploch vefejné zelené
= na ploSe bude realizovan pas izola¢ni zelené v Sifi 10m podél hranice
s plochami bydleni
= provéfeni propojeni nové komunikace na severovychodnim okraji plochy s ulici
Trebovskou
o plochy vyroby (VL, VD) musi mit dopravni obsluhu feSenou z komunikace
na severovychodnim okraji plochy
- Lhuta pro vliozeni dat o studii do evidence Uzemné planovaci ¢innosti:
do konce roku 2031.

US.08 pro plochu Z.HO5c Hylvaty jih, Trebovska
- vyroba drobné& a sluzby (VD), plochy smiSené obytné méstské (SM)
- Podminky pro pofizeni studie:
0 obsahem studie bude:
= upfesnéni vymezeni rozsahu ploch VD a SM
= pristup k ploSe
= dopravni obsluha uvnitf plochy
o plochy vyroby (VD) musi mit dopravni obsluhu feSenou z komunikace
na severovychodnim okraji plochy
- Lhuta pro vliozeni dat o studii do evidence Uzemné planovaci ¢innosti:
do konce roku 2031.

US.09 pro plochu Z.H11 Hylvaty jih, u silnice 1/14
- vyroba lehka (VL)
- Podminky pro pofizeni studie:
0 obsahem studie bude:
= dopravni napojeni plochy ze silnice 1/14
= dopravni obsluha uvnitf plochy
= v pfipadé potfeby parcelace
- Uzemni studie je vloZena do evidence Gzemné planovaci &innosti — pokud nebude trvat
zajem realizovat vystavbu v souladu s touto Uzemni studii, musi byt pro plochu
zpracovana nova uzemni studie.

US.10 pro plochu Z.U04 Usti nad Orlici, Cihelna
- plochy smiSené obytné méstské, specifické (SM.1), zelen verejna, specificka (ZP.1)
- Podminky pro pofizeni studie:
0 studie bude zpracovana pro obé &asti (zafazené do SM.1 a ZP.1) jako celek
0 obsahem studie bude:
= upfesnéni vymezeni zastavitelnych ploch (SM.1) a ploch vefejné zelené (ZP.1)
s tim, Ze rozsah plochy zelené nesmi byt oproti vymezeni timto izemnim
planem zmensen
= dopravni obsluha uvnitf plochy s napojenim z ulice Cihlarska
= upfesnéni podminek prostorového uspofadani
= vymezeni pfirodn& cennych uzemi, které budou ponechany v pfirodnim stavu,
bez moznosti zastavby
0 musi byt respektovan koridor Uzemni rezervy R.01 pro obchvat silnice 1/14 - nesmi
v ném byt umistény stavby a vyuziti, které by v budoucnu znemoznilo realizaci
obchvatu a souvisejicich staveb
0 v pfipadé navrhu funkce bydleni v plose bude dolozeno spinéni hlukovych limitdl na
hranici pozemk( pro bydleni; v mistech, kde hlu¢nost z komunikace 11/360 v dobé
realizace uvedeného zaméru prekroci hygienické limity, mize byt realizovana pouze
nebytova vystavba; sou€asné vzhledem k potencialnimu nebezpeci nadmérného
hluku z prelozky silnice 1/14 budou stavby pro bydleni umistovany ve vzdalenosti
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od hranice koridoru dle predikéniho modelu hlukové zatéze z planované prelozky
(vypocet dle udaji ze scitani dopravy na komunikaci 1/14).
- Uzemni studie je vloZzena do evidence Uzemné planovaci &innosti — pokud nebude trvat
zdjem realizovat vystavbu v souladu stouto Uzemni studii, musi byt pro plochu
zpracovana nova uzemni studie.

j) VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM REGULACNIHO PLANU

Uzemni plan nestanovuje plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno zpracovanim regulacniho planu.

k) UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Textova &ast zemniho planu Usti nad Orlici obsahuje 79 &islovanych stran.
Vykresova Cast

P1 Zakladni ¢lenéni uzemi

P2 Hlavni vykres

P3 Vefejné prospésné stavby a opatreni

P4 Koncepce dopravy

Schémata

S1 Koncepce struktury osidleni

S2 Charakter a struktura zastavby

S3 Koncepce verejnych prostranstvi a park( - hierarchie
S4 Koncepce zasobovani pitnou vodou

S5 Koncepce kanalizace a Cisténi odpadnich vod
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